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CAPITOLO |

NATURA, OGGETTO E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1. Oggetto del Regolamento Edilizio

1. Il presente regolamento disciplina le attivitardisformazione urbanistica ed edilizia del territo-
rio comunale sul suolo, nel soprassuolo e nel sottio e i controlli sul’esecuzione dellattivita
stessa, detta i requisiti igienico-sanitarie deglifici in conformita alla strumentazione urbani-
stica vigente in questo Comune e alle leggi pragine nazionali in materia.

Art. 2. Contenuto del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento contiene:

a)

b)

f)
9)
h)

le norme organizzative riguardanti la formazioleeattribuzioni nonché il funzionamento
della commissione edilizia;

le norme procedurali e di controllo relativeagtiresentazione dei progetti per ottenere le
autorizzazioni e concessioni necessarie nonchéigiilanza sulla esecuzione dei lavori on-
de garantire il rispetto delle normative applicabil

le norme igienico-edilizie e tecnologiche finalilzad assicurare la stabilita nonché il deco-
ro degli edifici;

le norme a garanzia della pubblica incolumita;

le norme igienico-sanitarie con l'indicazione d=uisiti necessari a garantire le esigenze di
agibilita degli immobili destinati alla permanertigpersone;

le norme relative alla compatibilita ambientale piagyvigionamento idrico - smaltimento
reflui — inquinamento acustico) ed energetigagsparmio energetico) degli edifici;

le norme che disciplinano l'inserimento nel cormtesbano di strumenti che sono il risultato
dell'avanzamento tecnologico;

le norme che regolano il diritto di informaziondieaccesso agli atti.

Art. 3. Deroghe

1. Alle norme del presente Regolamento e possibilegdge nei modi e forme di legge, limitata-
mente alle opere pubbliche o di interesse pubblicel, rispetto delle indicazioni e dei requisiti
riportati nel testo coordinato delle disposiziowincernenti l'individuazione delle categorie di
edifici di opere qualificati di interesse pubbliaofini dell'esercizio del potere di deroga di cui
all'art. 104 della L.P. 05.09.1991, n. 22, e s.third. e per gli interventi su edifici individuati
come insediamenti storici dal Piano Regolatore Gdeecon le modalita e le limitazioni de-
scritte negli articoli relativi contenuti nel pesge Regolamento.
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CAPITOLO I

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DENUNCIA D'l NIZIO ATTIVITA

Art. 4. Le trasformazioni del territorio

1.

2.

L'attivita comportante trasformazione urbanisticliligia del territorio comunale partecipa agli
oneri ad essa relativi nei modi espressamentegireialla legge e dal vigente P.R.G..

Gli interventi di trasformazione urbanistico-edéizono assoggettati a concessione edilizia, ad
autorizzazione, a denuncia di inizio attivitd @ersi regimi amministrativi comunque stabiliti
dalle leggi vigenti.

Art. 5. Concessione edilizia

1.

Salvo quanto previsto ai successivi atfi, 11,12 del presente Regolamento, ogni attivita di tra-
sformazione urbanistica ed edilizia del territoiild,compreso il sottosuolo, & soggetta a con-
cessione.

Per quanto riguarda la puntuale individuazioneedeflere soggette a concessione edilizia si fa
comunque rimando alla corrispondente normativaipoi&le in materia.

La qualificazione tecnico-giuridica dell'interventeene determinata all'atto del rilascio del
provvedimento abilitativo in ragione della trasf@zione richiesta, nel rispetto delle definizioni
contenute nel quadro normativo vigente.

A tale proposito il responsabile competente akdia della concessione, predispone dei mo-
delli standardizzati di esemplificazione, elabodgll'ufficio che riportano, in ragione delle di-
verse tipologie di intervento, la sintesi della doentazione necessaria per I'avvio del procedi-
mento.

Art. 6. Standard minimi di parcheggio

1.

Per tutte le aree, come definite dalla N.T.A dglevite P.R.G., a prescindere dai parcheggi
pubblici o di uso pubblico, per gli interventi edilo di trasformazione d’'uso di organismi esi-
stenti di nuova costruzione o ricostruzione, vatgorte disposizioni dell'art. 73 della L.P.
n.22/1991 e delle delibere della Giunta Provincialel559 del 17.2. 1992 e n. 12.258 del
3.9.1993 e delle singole norme di zona, alle gsialimanda per il computo dei volumi di rife-
rimento nei casi particolari ivi contemplati, quaaichiesto.

Nel caso di edifici con destinazione plurifunzinirispetto dello standard di parcheggio deve
avvenire per ogni loro porzione monofunzionale.

| riferimenti alle normative sovraordinate richiamael presente articolo e nelle altre parti delle
norme di attuazione si intendono automaticamefeeitiiad ogni eventuale modifica delle nor-
mative stesse.

Art. 7. Onerosita della concessione ed autorizzazieredilizia e della denuncia inizio attivita

1.

Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenmte, di cui ai successivi articoli del presente
Regolamento, il rilascio della concessione € suhatd alla presenza di idonee opere di urba-
nizzazione primaria o allimpegno formale del riethente alla realizzazione delle medesime
prima o contestualmente all'esecuzione dei lavoedificazione e, salvo i casi espressamente
previsti dalla LP. 22/1991, alla corresponsionemicontributo commisurato all’incidenza delle
spese di urbanizzazione e al costo di costruzicedeplato secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento Comunale per I'applicazione del coatalwi concessione.
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2. Possono essere a carattere oneroso, secondoifdinigsstabilita dall’art. 106 e segg. della LP.
22/1991, anche le autorizzazioni edilizie e le chanel di inizio attivita qualora gli interventi
prefigurino un aumento del carico antropico.

3. Eventuali esenzioni o riduzioni del contributo dncessione sono determinate dal vigente Re-
golamento Comunale per I'applicazione del contobdt concessione in conformita a quanto
previsto dall'art. 111 della LP. 22/1991.

Art. 8. Caratteristiche e validita della concessioe e dell’autorizzazione edilizia

1. La concessione edilizia deve essere attivata emtr@nno dalla data del rilascio e i lavori devo-
no essere completati entro tre anni dalla datédodelinizio.

2. Un periodo piu lungo per I'inizio o l'ultimazionesdlavori puo essere concesso solo in conside-
razione della mole dell'opera da realizzare o dslle particolari caratteristiche costruttive e de-
ve essere reso esplicito all’atto della domanda;

3. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene dat@unicazione al richiedente, specificando
I'entita del contributo di cui al Titolo VIII della.P. 22/91. Il ritiro dell'atto € subordinato a-d
posito della attestazione di avvenuta correspoesi@h contributo medesimo.

4. Ove linteressato non provveda alla corresponsimheontributo ed al ritiro della concessione
entro un anno dalla data della notificazione detlaclusione dell'iter di approvazione delle ri-
chiesta di concessione la concessione medesimdealeqgaer I'esecuzione delle opere e necessa-
rio procedere a richiesta di nuovo atto abilitarbell’avvenuta decadenza viene data co-
municazione all'interessato.

5. L’autorizzazione edilizia ha validita per tre amf@lla data del rilascio. Qualora I'atto sia sog-
getto alla corresponsione del contributo di culiablo VIII della L.P. 22/91, ove l'interessato
non provveda alla corresponsione di quanto dovupyasede analogamente a quanto stabilito
al comma 4.

6. Alla scadenza del periodo fissato per il completatmelei lavori il titolare deve richiedere nuo-
va concessione o autorizzazione per i lavori natoem eseguiti. Qualora i lavori da ultimare
siano secondo progetto originario pud essere onlagseesentazione degli allegati e risultera
sufficiente una relazione descrittiva, a firma ditacnico abilitato, elencante i lavori da ultimar-
Si.

7. | lavori si intendono ultimati quando la struttwde caratteristiche formali dell'opera sono indi-
viduabili in modo univoco. | lavori eventualmentecessari per rendere I'opera agibile sono
soggetti all'autorizzazione, ovvero a denunciaigitndi attivita.

Art. 9. Decadenza della concessione per nuove pr&oni urbanistiche

1. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanisecbomporta la decadenza delle concessioni e
autorizzazioni edilizie in contrasto con le preorsistesse, salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati ai sensi del successiat.55e vengano completati entro il termine di tre aamndi
guello piu lungo fissato sull’atto abilitativo adllificazione a partire dalla data di inizio dei la-
vori.

2. La decadenza della concessione o autorizzaziotiei@d dichiarata in modo esplicito, e co-
municata all'interessato.

Art. 10. Interventi soggetti ad autorizzazione edizia

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia i seguatgrventi:

a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con defmdi materiale, serteettoie quali pertinen-
ze di attivita o di residenza, attrezzature mob#iposizione a cielo libero di veicoli o merci in
genere;

b) irinterri e gli scavi, con esclusione delle caverbiere;

Regolamento Edilizio Comune di Dro 2010 5



c) le opere di manutenzione straordinaria;

d) gli interventi di restauro e di risanamento conagwo e le opere di demolizione di immobili
(edifici e manufatti);

e) le aree destinate ad attivita sportiva senza avaeaili volumi;

f) le recinzioni, i muri di sostegno e contenimentwofa tre metri di altezza, le pavimentazioni
stradali, le sistemazioni esterne agli edifici momportanti aumenti di volume;

g) la costruzione e la sostituzione di impianti teogidi al servizio di edifici esistenti, purché non
comportanti aumenti di volume, salvo il caso diwnl tecnici che si rendano indispensabili in
base a nuove disposizioni in materia,

h) le opere e gli impianti necessari al rispetto datbamativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi ed aeriformi, all’igienicita ed idoneita gk edifici nonché alla sicurezza, purché non
comportanti aumenti di volume, salvo il caso diwnl tecnici che si rendano indispensabili in
base a nuove disposizioni in materia,

i) le opere di miglioramento dei livelli di coibentame termica, acustica o di inerzia termica di
edifici esistenti;

J) le opere temporanee per l'attivita di ricerca oéicsuolo a carattere geognostico;

k) ilavori di cui all'art. 87, comma 5 della LP. 2941 per rendere I'opera abitabile o agibile;

[) i parcheggi da realizzare nel sottosuolo e neili@giano terreno degli edifici, da destinare a
pertinenza di singole unita immobiliari;

m) le opere di eliminazione delle barriere architettba in edifici esistenti;

n) il mutamento senza opere della destinazione d'wee dinita immobiliari, quale risulta dal
provvedimento di concessione o dalla licenza adili@a, per gli immobili costruiti prima
dell’entrata in vigore della legge 06.08.1967, 65 TModifiche ed integrazione alla legge urba-
nistica 17.08.1942. n. 1150), dallo stato di fapwrché sia rispettata la dotazione degli spazi di
parcheggio di cui all'art. 73 della LP. 22/1991;

0) le opere interne alle costruzioni che non comportitodificazioni della sagoma e dei prospetti
della costruzione né aumento delle superfici atilel numero delle unita immobiliari, che non
modifichino la destinazione d’uso delle costruzierdelle singole unita immobiliari, non rechi-
no pregiudizio alla statica dell'immobile e rispett le originarie caratteristiche costruttive degli
edifici;

p) la riduzione del numero delle unita immobiliari gpra non rientri nella casistica di cui al punto
precedente;

q) il rifacimento dell’intonaco e coloritura esternai éabbricati;

r) la sostituzione dei materiali di copertura deglfieq

s) le tende, le tensostrutture e simili, anche a taatstagionale, a copertura di spazi pubblici e
privati;

t) 1 manufatti costituenti arredi esterni tipo gaze$ioutture a graticcio, pergolati, strutture di ab-
bellimento, ecc.., eccedenti le dimensioni descattart.162del presente Regolamento;

u) la sostituzione dei serramenti esterni, I'instabae di insegne e targhe professionali;

v) il taglio di piante con diametro superiore a cmnél’ambito del perimetro urbanizzato;

w) gli elementi laterali o superiori di protezione Hagenti atmosferici di balconi e terrazze, pur-
ché non comportino aumento di volume;

x) la realizzazione di volumi tecnici ad esclusionbedeabine elettriche;

y) linstallazione di antenne e apparecchiature estesr il condizionamento non rispondenti alle
caratteristiche di cui alirt.171 commd e 172 comma Hel presente Regolamento;

z) l'installazione di collettori solari — celle fotoltaiche non rispondenti alle caratteristiche di cui
all’art. 173 comma tlel presente Regolamento;

aa)i depositi di gas combustibili in serbatoi fissisdolti o liquefatti, con capacita complessiva su-
periore a 0,3 metri cubi, nonché i depositi d’acgusxopi irrigui con capacita complessiva supe-
riore a 3 metri cubi;
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bb)varianti in corso d'opera come descritto a@it: 37 comma 1 del presente Regolamento, con

esclusione degli interventi su gli immobili vinctlai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089
ed agli immobili ricedenti nell’ambito degli ingadhenti storici, qualora essi siano subordinati
ai vincoli del restauro o risanamento conservativo

cC) varianti ai progetti assentiti con autorizzazioddiza.

2.

Per quanto riguarda la puntuale individuazioneedefiere soggette a previa autorizzazione edi-
lizia si fa comunque rimando alla corrispondentenradiva statale e regionale in materia. La
gualificazione tecnico-giuridica dell'intervent@nie pertanto determinata all'atto del rilascio del
provvedimento abilitativo in ragione della trasf@zione richiesta, nel rispetto delle definizioni
contenute nel quadro normativo vigente.

A tale proposito il responsabile competente akdia dell'autorizzazione, predispone periodi-
camente dei modelli standardizzati di esemplificag| elaborati dall'ufficio che riportano, in
ragione delle diverse tipologie di intervento, ilstasi della documentazione necessaria per l'av-
vio del procedimento.

Art. 11. Interventi per i quali € consentita la D@uncia d’Inizio Attivita (D.i.a.)

1.

Per gli interventi di cui alfirt. 10 comma tlel presente Regolamento, con esclusione di rinter
e degli scavi di quelli alla lett. b), di interveni restauro e risanamento conservativo e di de-
molizione di cui alla lett. d), nonché degli intenti interessanti immobili soggetti al vincolo
previsto nella legge 01.06.1939, n. 1089 (Tuteledmse d’interesse artistico e storico), come
da ultimo modificata dalla legge 30.03.1998 n. 88lata la facolta di presentare in luogo della
richiesta di autorizzazione una denuncia d'inizitivéia ai sensi dell’art.91 bis della LP.
22/1991.

Le varianti a concessioni 0 autorizzazioni possesgere assoggettate al regime della D.i.a. a
condizione che non incidano sui parametri edilziugbanistici, non cambino la destinazione
d'uso e la categoria edilizia dell'immobile, nonatierino la sagoma, non violino le eventuali
prescrizioni contenute nel provvedimento abilitatoriginario

Per quanto riguarda gli altri vincoli previsti @rami 4 e 5 dell’art. 88 della LP. 22/1991, resta
ferma la necessita dell’acquisizione delle presc@iutorizzazioni provinciali prima della pre-
sentazione della denuncia d'inizio attivita.

Le opere conseguenti possono essere eseguitertiagoaranta giorni dal deposito della de-
nuncia presso l'ufficio abilitato a riceverla.

Art. 12. Interventi non soggetti a concessione, aaltorizzazione edilizia, a D.i.a.

1.

Non sono subordinate a concessione, ad autorizeapi@ preventiva denuncia d’inizio attivita:

a) le opere di manutenzione ordinaria di cui all'a7. bis, comma 1, lettera a) della L.P.
22/1991 e art. 26 del presente Regolamento;

b) gli appostamenti di caccia di cui all’art. 27 ddllegge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(Norme per la protezione della fauna selvaticarel’psercizio della caccia), con esclusione
degli appostamenti fissi realizzati in muraturdtooanateriale diverso dal legno;

c) le opere di bonifica e sistemazione del terrenaesse con il normale esercizio dell’attivita
agricole, con scavi e riporti sullo stesso appezrdaoiche si compensino in termini di vo-
lume, purché gli scavi e riporti non risultino stipee ad un metro; la realizzazione di dre-
naggi e degli impianti irrigui; la realizzazionellsustesso appezzamento di piste inerbite
comportanti movimenti di terra che non comportinas e riporti superiori ad un metro;

d) I'attivita mineraria di estrazione e di relativesdarica nell’ambito dell'area di concessione
mineraria;

e) gli interventi pubblici disciplinati dagli art. 78,9, 80 e dall’art. 81, commi 2,3,4 e 5 della
L.P. 22/91;

Regolamento Edilizio Comune di Dro 2010 7



f) I manufatti costituenti arredi esterni come attedare e casette adibite a gioco bambini co-
me descritti allart. 162 comma Hel presente Regolamento, barbecue, fontaneerfee
simili poste su proprieta privata, purché nel rigpelelle distanze dai confini di proprieta
come normato dal Codice Civile;

g) gli elementi d’arredo urbano rispondenti alle dargtiche di cui alart. 162 comma 4lel
presente Regolamento;

h) tunnel mobili leggeri, manufatto temporaneo perertpa esclusivamente stagionali, di or-
taggi, colture minori e floreali, purché non staiehte fisse al suolo e realizzate in materiale
e con strutture facilmente rimovibili (ferro o athinio e films plastici leggeri), nel rispetto
delle distanze dai confini di proprieta come nowddl Codice Civile;

i) l'installazione di antenne radiotelevisive e patai@ di cui allart. 171 apparecchiature
esterne per il condizionamento rispondenti allaitaristiche di cui aldrt. 172 collettori
solari e celle fotovoltaiche di cui alft. 173del presente Regolamento;

J) cassette di derivazione delle linee elettrichdefdaiche anche se alloggiate in apposite nic-
chie;

k) I'impianto del cantiere, comprese le baracche pwiaate, finalizzato alla realizzazione di
interventi regolarmente assentiti purché prontameimossi alla fine dei lavori o ad avve-
nuta scadenza dell’atto abilitativo all’edificazeon

2. Per la coltivazione delle cave e torbiere restammé le disposizioni legislative provinciali che
le concernono.

3. Gliinterventi di cui al presente articolo sono eaomue soggetti a preventiva autorizzazione da
parte dei competenti organi provinciali nel casteressino edifici sottoposti a tutela ai sensi

della Legge 1089/1939

Art. 13. Modalita di presentazione della richiestadi concessione, autorizzazione o D.i.a.

1. Possono richiedere la concessione, l'autorizzaziongresentare la D.i.a. i proprietari
dell'immobile nonché coloro che dimostrino di averevalido titolo risultante da atto pubblico
0 da scrittura privata autenticata, da provvedimetdi poteri pubblici ovvero da successione
ereditaria.

2. La domanda di concessione o autorizzazione ediliigero, nel caso di esercizio della facolta
di presentazione della D.i.a. di cui al precedeamtél 1,deve essere presentata sull’apposito mo-
dulo fornito dallAmministrazione comunale e firmatlal richiedente e dal progettista. Alla
domanda, per gli interventi che necessitano digitogvanno allegati in duplice copia gli ela-
borati delle opere da realizzare redatti da unitecabilitato e sottoscritti dal richiedente, H ti
tolo di disponibilita dell'immobile da parte dethiedente e le necessarie preventive autorizza-
zioni, visti, pareri e nulla-osta previsti dalgC&/1 del presente Regolamento, dalle norme del
Piano Urbanistico Provinciale, dalle norme coneathil vincolo idrogeologico di cui al Regio
Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalle normaivelal vincolo di cui alla Legge 1 giugno
1939 n. 1089, dall'art. 7 della L.P. 8 luglio 1916,18, da altre disposizioni provinciali e nazio-
nali che lo prevedano, la modulistica eventualmgmezlisposta dallAmministrazione Comu-
nale relativa alla misurazione dei dati urbanistitiedilizi e la ricevuta del versamento dell'im-
porto dovuto per I'espressione del parere di coenzet dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari.

3. Qualora sia prevista solo la sostituzione di elamsovrastrutturali, senza cambiare la tipologia
dei materiali, la forma, le dimensioni ed i carattstruttivi, l'intervento puo essere illustrato
con una dettagliata documentazione fotografica.

4. Il richiedente ed il progettista devono dichiar@ropria residenza e il domicilio dove possono
essere inviate o notificate eventuali comunicaziaoninché il codice fiscale e la partita I.V.A.
Fino al rilascio della concessione od autorizzazjateve essere immediatamente comunicato al
Comune, ogni cambiamento di residenza.
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5.

7.

Per tutti gli aspetti relativi agli impianti tecraglici non specificatamente indicati in progetto, il
richiedente dovra presentare una dichiarazionecaosi assume ogni responsabilita in ordine al
rispetto delle norme igienico-edilizie.

La documentazione tecnica di cui al comma 2 dedgmte articolo non necessita della firma del
progettista abilitato qualora i lavori riguardirieliminazione o lo spostamento di pareti interni
non portanti o parti di esse, la modifica degligsf interni, la realizzazione di controsoffittatu-
re, la sostituzione di pavimenti, purché siano g@tiai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal
presente Regolamento e la tinteggiatura dell’intonad elementi esterni dell’edificio, con
esclusione degli edifici sottoposti a tutela aisselella Legge 1089/1939 e soggetti a restauro.

| progetti presentati da enti pubblici possono essettoscritti soltanto dal progettista.

Art. 14. Parere preventivo

1.

Nel caso si intenda richiedere un parere preverinoa I'ammissibilita di interventi edilizi, do-
vra essere presentata domanda in carta semplipartiadel proprietario o di chi ne ha titolo o
dal progettista, con idonea documentazione grafatagrafica, architettonica e relazione espli-
cativa tale da documentare in maniera chiara iigwggetto della richiesta.

Il parere espresso non costituisce titolo autotizaail quale sara rilasciato a seguito della
puntale applicazione della procedura descrittaitolo precedente.

Art. 15. Procedimento di rilascio della concessi@ane dell’autorizzazione edilizia

1.

Tutte le domande di concessione o0 autorizzazioilziadsono trasmesse al Servizio Tecnico
del Comune per I'esame preliminare. Il responsateleprocedimento controlla la conformita
della domanda e della allegata documentazionedaciel progetto al presente Regolamento ed
alle Norme di Attuazione del P.R.G. richiedendog oecessario, integrazione della documenta-
zione prescritta nei modi e termini stabiliti datt.18.

Il Responsabile del Servizio provvede sulle domatidm®mncessione o0 autorizzazione, acquisiti i
pareri della Commissione edilizia, se previsto’dall 41del presente R.E., e della competente
Autorita sanitaria, nonché, se richiesti dalle nemgenti, quello dei Vigili del Fuoco, quello
della Commissione provinciale o comprensorialelpdutela paesaggistico-ambientale, quello
Commissione beni culturali per gli immobili vinctla quelli di ogni altra commissione, servi-
zio, ecc. disposti dalla vigente normativa provahei

Ai fini del rilascio della concessione o autorizawe, deve essere preventivamente versato |l
relativo contributo, ove dovuto.

Il provvedimento del Responsabile del Servizioesulbmande di concessione deve essere co-
municato al richiedente non oltre sessanta giocatiaddata di ricevimento della domanda o da
guella di presentazione di documenti aggiuntiwhiesti per iscritto dall’Amministrazione Co-
munale ad integrazione del progetto. Scaduto infosamente il termine di cui sopra la conces-
sione si intende rifiutata.

Nel rilasciare la concessione o l'autorizzazionéizd, il Responsabile del Servizio puo dettare
delle prescrizioni volte all'osservanza di detemtenmodalita esecutive o introdurre delle modi-
fiche al progetto presentato finalizzate al rigpetélle norme vigenti in materia edilizia, oltre
che in adeguamento agli indirizzi, alle direttiadle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli
strumenti urbanistici, o all’attuazione di presmie di tipo paesaggistico ambientale dettate
dalla Commissione Edilizia nellambito dei poteri @bmpetenza di cui all'art. 99 della L.P.
22/91.

La domanda di concessione per interventi da essguiraree dotate di piano attuativo o di un
piano di lottizzazione in vigore, si intende acadjualora entro il termine di 60 giorni non sia
stato comunicato il provvedimento motivato con reiviene negato il rilascio. In tal caso il ri-
chiedente, purché in possesso dei provvedimentiteabnente necessari, puo dar corso ai la-
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vori previa comunicazione e corresponsione al Candel contributo di concessione, calcolato
in via provvisoria dal richiedente medesimo e sal@aguaglio sulla base delle determinazioni
del Comune.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio sulbmanda di autorizzazione deve essere
comunicata al richiedente non oltre 60 giorni dalkta di ricevimento della domanda o da
guella di presentazione di documenti aggiuntivhiesti per iscritto dallAmministrazione Co-
munale ad integrazione dei progetti. L'istanzangnde accolta quando entro il termine anzi-
detto non sia stato comunicato il provvedimentoivabd con cui ne viene negato il rilascio; in
guesto caso il richiedente pud dar corso ai layouiché sia in possesso dei provvedimenti
eventualmente necessari di cui al 4° e 5° commliadeB8 della L.P. 22/91, previa comunica-
zione al Comune.

Art. 16. Procedimenti istruttoria D.i.a.

1.

Il responsabile del procedimento, entro quaranteingidalla presentazione, cura listruttoria,
esamina la denuncia di inizio attivita ed i relafillegati, verifica I'esistenza dei presupposti e
delle condizione di legge, e ne accerta la conf@rialio strumento urbanistico.

. Ove venga riscontrata I'assenza di una o piu detedizioni stabilite per 'ammissibilita della

presentazione della D.i.a., il Responsabile deVidier notifica agli interessati I'ordine di non
effettuare le opere denunciate e, nel caso di fatestazioni dei progettisti, ne da comunicazio-
ne all'autorita giudiziaria e al consiglio dell’'ong di appartenenza.

Qualora le carenze riscontrate al comma 2° poseesere soddisfatte mediante trasformazione
0 correzioni dei progetti ovvero mediante I'acqzine dei prescritti atti autorizzativi di cui al
comma 2° delbrt.13 gli interessati hanno facolta di inoltrare un@wva D.i.a..

Art. 17. Voltura

1.
2.

3.

4.

La concessione o autorizzazione e trasferibilei@assori 0 aventi causa ed € irrevocabile.
L’avente titolo presentera formale richiesta colegdto I'atto comprovante il trasferimento
della proprieta.

Il dirigente competente provvede, previa verifiedla permanenza dei requisiti oggettivi e sog-
gettivi, senza sentire la Commissione Edilizia.

Il nuovo provvedimento non modifica i termini diliita dell'atto originario.

Art. 18. Documentazione integrativa

1.

2.

3.

Nel caso in cui il responsabile del procedimentenga che le istanze per interventi previsti dal
presente Regolamento non siano corredate dagldattumenti ed elaborati previsti nelle nor-
me vigenti in materia urbanistica e edilizia, owés documentazione stessa non risulti suffi-
ciente ai fini dell'esame amministrativo, notifichell'interessato I'elenco integrativo degli atti
da produrre. Detta richiesta puo essere avanzataala volta.

Quando sono richiesti documenti integrativi, i temnper I'esame delle singole istanze decorro-
no dalla data della loro presentazione alllAmntiaione

Il presente articolo non si applica alle disposizi@lative alla Denuncia di Inizio Attivita.

Art. 19. Preavviso di diniego

1.

Il Responsabile del servizio, prima di rendere tovpedimento di diniego di concessione edili-
zia, comunica al richiedente le ragioni ostativeilalscio del titolo abilitativo, assegnando ter-
mine di giorni 30 (eventualmente prorogabili) par pervenire deduzioni, memorie, documenti
0 quanto ritenuto utile, con avvertimento che lmuaaicazione ha carattere interlocutorio e non
costituisce atto finale del procedimento.
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2.

3.

Ove l'interessato ritenga di avvalersi di tale fg&da pratica verra nuovamente esaminata dalla
Commissione Edilizia Comunale al fine di renderngrdvvedimento definitivo e conclusivo del
procedimento.

Nel caso di mancata presentazione da parte deliéassato di quanto indicato al comma 1,
I’Amministrazione rendera il provvedimento defimiidi diniego conclusivo del procedimento.

Art. 20. Documentazione tecnica del progetto

1.

2.

La documentazione tecnica necessaria per la peegené dei progetti e differenziata a seconda
dei lavori proposti.

Gli elaborati del progetto debbono essere redatticala unica di almeno 1:100, ad eccezione
delle planimetrie e delle opere di ampie dimensiomui elaborati possono essere redatti in
scala di 1:200.

Gli elaborati relativi agli edifici che ricadonolreentro storico o di interesse storico devono es-
sere redatti in scala unica non inferiore a 1:.5@@mzione delle planimetrie che possono essere
redatte in scala di 1:100.

Eventuali particolari costruttivi devono essereatéidn scala adeguata a rendere chiaramente
comprensibile quanto rappresentato.

Per gli interventi di demolizione e di manutenzi@teordinaria € consentita una scala inferio-
re.

Nei progetti di manutenzione straordinaria, risaeatu, ristrutturazione devono essere indicate
in nero le strutture esistenti che si intendonaseovare, in giallo le parti da demolire ed in ros-
so le parti da costruire e devono essere rappisesille tavole di raffronto o separatamente
sullo stato di fatto le demolizioni e su quellgpdogetto le nuove costruzioni.

Gli elaborati di progetto relativi a nuove costauzio ad interventi di ristrutturazione totale de-
vono dimostrare anche con particolari e schemi, qiento proposto € conforme alle norme
sull’eliminazione delle barriere architettonichde@vono essere corredati dalla dichiarazione del
progettista sulla conformita delle opere alle norneidette. Tale dichiarazione e richiesta al-
tresi per le opere di manutenzione straordinadarestauro e risanamento conservativo nei casi
previsti dalla LP. 07.01.1991 n.1 e s.m.i..

L’Amministrazione Comunale, qualora I'importanzéaeconsistenza dell’'opera lo richieda, puo
prescrivere la presentazione del plastico o déthaulazione grafica computerizzata (rendering)
con l'inserimento dei manufatti in ambiente reaigr;oducenti I'opera progettata.

Gli interventi di nuova edificazione e di intervergul territorio devono essere accompagnati o
da una relazione geologica-geotecnica o da unaioek idraulica o da parere di fattibilita geo-
tecnica, a seconda dei casi, in conformita a quaetiato allart. 25del presente Regolamento e
in conformita alle N.T.A. del P.R.G.

Art. 21. Documentazione tecnica per nuove costruani

1.

Gli elaborati tecnici da allegare alla richiestaso

a) estratto o fotocopia del Piano Regolatore Genezaleve esiste, del piano di attuazione,
estratto della tavola dei vincoli ambientali, caidenziato il lotto sul quale si intende edifi-
care, nelle dimensioni minime UNI-A5;

b) estratto della mappa catastale sufficientemenesastompleta e aggiornata, con tutte le in-
dicazioni atte ad individuare con facilita I'aradla quale si intende edificare;

c) rilievo del piano di campagna con curve di livedlsteso oltre i confini del lotto, con indi-
cata la posizione della nuova costruzione e leaydet piano di campagna sui vertici del
fabbricato;

d) planimetria dell’area interessata in scala nonriofe ad 1:500, con la visualizzazione
dell’edificio in progetto, corredata dall'indicazie di tutti gli indici urbanistici e contenente
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I'indicazione degli spazi pubblici circostanti ciiali devono essere fornite le dimensioni,
l'indicazione delle distanze dai confini, dai faldati circostanti e dal ciglio stradale,

I'individuazione quotata degli accessi, dei percwescolari, ed eventuali parcheggi esterni,
delle sistemazioni esterne con relative quote, euscin vertici del fabbricato, riferite a punto

fisso materializzato. Tale planimetria deve redarealce la dichiarazione con la quale |l

progettista si assume la responsabilita per laondpnza dello stato di fatto esistente alla
data del progetto;

e) sezioni in numero conveniente ad illustrare I'andata del livello definitivo del terreno a
sistemazioni avvenute con riferimento al profild ldeello naturale del terreno, estese oltre i
confini del lotto;

f) piante quotate di tutti i piani, compresi interyatttotetto e copertura, con indicazione della
destinazione e della superficie dei singoli ambjeelle dimensioni di ciascuna apertura,
dei rapporti di aerazione ed illuminazione, I'inazecone delle canne fumarie, delle canne di
esalazione e di ventilazione degli scarichi e Isizijone degli apparecchi sanitari;

g) sezioni quotate del nuovo edificio in numero suéinte a garantire un’esatta valutazione del
progetto;

h) tutti i prospetti del nuovo edificio con l'indicame dei caminidei materiali di finitura im-
piegati e dei relativi colori, dellandamento debmo di campagna e delle sistemazioni
esterne; nel caso in cui I'edificio sia costrurcaiderenza con altre costruzioni, devono esse-
re disegnate anche le facciate contigue;

i) gli elaborati dovranno precisare i sistemi peruparamento delle eventuali barriere archi-
tettoniche, l'ubicazione della centrale termica audlicata la potenzialita, il tipo di combu-
stibile usato e la posizione del deposito di cortibils, la localizzazione dell’eventuale
punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dievtuali passi carrai;

]) schema delle aree di sosta e di manovra dei veicoli

k) documentazione fotografica, non a sviluppo istaedamndonea ad illustrare 'ambiente nel
guale l'edificio viene inserito, indicando in plamtria i punti di ripresa fotografica;

[) relazione tecnica esplicativa con particolare infi@nto ai criteri assunti a base del progetto;
lo sviluppo del calcolo e delle verifiche dei pasimurbanistici e dei parcheggi;

m) relazione geologica, geotecnica, idraulica o paga@tecnica, redatti da tecnici abilitati e
controfirmati dal progettista e dal direttore lavguando nominato, con riferimento alle ta-
vole dei Vincoli Ambientali definiti dal P.R.G.;

n) domanda di autorizzazione all’allaccio alla fogmataomunale con le modalita previska!
vigenteRegolamento comunale per la fognatura, con schamtaip della canalizzazione
delle acque nere e bianche; in mancanza del ariefbgnario comunale o di dispersione in
sottosuolo delle acque bianche la richiesta dossare integrata da calcolo e disegni del di-
spersore derivanti da relazione geologica o da sifgpeelazione firmata da un geologo, Iin
conformita a quanto stabilito dal T.U. delle leggrovinciali in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con [&GFP. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.,
e successive modifiche ed integrazioni.

0) parere preventivo favorevole dellEnte o Societa glstisce il servizio per i nuovi allacci
alle reti di energia elettrica, acquedotto e gatane

p) tutta la documentazione richiesta dalle normativeigore in materia di sicurezza e rispar-
mio energetico e contenimento acustico (L. 46/90,4/91, L.P. 6/91, ecc.);

g) i provvedimenti di cui al punto 4 dell’art. 88 delLP. 22/1991,

r) modello ISTAT/AE relativo alla rilevazione statcst dell’attivita edilizia.

Art. 22. Documentazione tecnica per interventi rgtauro, risanamento e di ristrutturazione
edilizia
1. gli elaborati tecnici da allegare alla richiestm®o documenti di seguito elencati, distinti per
stato attuale, stato di progetto e di raffronto.
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2. Descrizione dello stato attuale:

a) rilievo quotato in scala adeguata di tutti i piaggetto dell'intervento, con indicazioni delle
destinazioni, delle superfici e delle altezze degfibienti, della superficie delle aperture,
delle orditure strutturali con i relativi materiali

b) rilievo quotato in scala adeguata di tutti i pragpedei fronti interni, con indicazioni preci-
se su materiali, colori ed elementi di finitura;

c) sezioni longitudinali e trasversali quotate coni¢adione nei punti piu significativi delle
altezze dal terreno o dal piano stradale con nifento a punto fisso materializzato in nume-
ro sufficiente alla completa comprensione dell'®ityf, con la precisa indicazione dei mate-
riali delle parti strutturali, I'altezza netta daani e lo spessore dei solai, gli sporti, degh ag
getti, 'andamento dei tetti con quotatura all'inspm pendenza delle falde e quotatura
all'estradosso delle media copertura, la posizierile dimensioni di eventuali abbaini, lu-
cernari e simili;

d) rilievo dei dettagli costruttivi e architettoniei scala adeguata per una facile e chiara com-
prensione del disegno, riproducente le carattehistesecutive e di consistenza, i particolari
architettonici e decorativi, I'indicazione dei miadd;

e) rilievo degli spazi aperti, debitamente quotatayteaente l'indicazione della forma e delle
dimensioni dell’area, il rilievo a semplice contordi ogni elemento qualificante gli spazi
esterni, del tipo di pavimentazione nonché, ovstaso, delle essenze arboree;

f) documentazione fotografica esaustiva, non a guduptantaneo, dello stato di fatto riguar-
dante l'insieme dell’edificio, i suoi particolarichitettonici e decorativi, nonché I'ambiente,
il punto di vista di ogni foto deve essere messevienza sulle planimetrie mediante nu-
merazione;

g) relazione illustrativa dello stato dell’edificio nelazione alla documentazione di cui ai punti
precedenti, evidenziante I'evoluzione storica, lthgiaca e strutturale che I'edificio ha subito
nel tempo;

3. Descrizione dello stato di progetto:

a) piante quotate di tutti i piani interessati dali@nvento con indicazione delle destinazioni
d’'uso, delle superfici dei singoli ambienti, dallenensioni di ciascuna apertura, dei rapporti
di aerazione ed illuminazione e la posizione dagparecchi sanitari;

b) i prospetti e sezioni con indicazione delle opereotisolidamento e di rifinitura;

c) particolari esecutivi in scala adeguata delle patéressate dall'intervento, con particolare
riferimento alle operazioni di consolidamento, iSpno e sostituzioni strutturali, particolari
degli accessi all’'edificio, con la precisazione sistemi di superamento di eventuali barriere
architettoniche, di eventuali passi carrai,

d) dell’'ubicazione della centrale termica e del dejwodei combustibili, della localizzazione e
delle dimensioni dell’eventuale punto di raccoléa wffiuti solidi urbani;

e) relazione illustrativa sui criteri adottati perrdstauro ed il risanamento dell’edificio e per
'adeguamento tecnologico di esso, I'eventualeupyb del calcolo e delle verifiche dei pa-
rametri urbanistici e dei parcheggi;

f) indicazione degli impianti di ventilazione forzatan funzionamento automatico per bagni e
cucine non sufficientemente aerati in modo diretto;

g) schema delle aree di sosta e di manovra dei veicoli

h) autorizzazione per I'allacciamento alla fognatura;

i) parere preventivo favorevole dell’Ente o Societa gestisce il servizio per i nuovi allacci
alle reti di energia elettrica, acquedotto e gatane

J) tutta la documentazione richiesta dalle normativeigore in materia di sicurezza e rispar-
mio energetico e contenimento acustico (L.46/900191, L.P.6/91, ecc.);

k) i provvedimenti di cui al comma 4 dell’art.88 dellR.22/1991,

[) modello P.A.T — Servizio Statistica relativo alleevazione statistica degli interventi sui
fabbricati.
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4. Descrizione dello stato di raffronto:

a)

piante, sezioni e prospetti completati con le @@ni d’'uso (rosso = opera nuova, giallo =
demolizione.

5. Inoltre devono essere prodotti:

a)

b)

c)

estratto o fotocopia del Piano Regolatore Genexaleve esiste, del piano di attuazione ed
estratto della tavola dei vincoli ambientali, condenziato I'edificio sul quale si intende
intervenire;

estratto della mappa catastale sufficientemenesastompleta e aggiornata, con tutte le in-
dicazioni atte ad individuare con facilita I'edificsul quale si intende intervenire;
dichiarazione del progettista attestante I'assenfadificio di fessurazioni che, in qualun-
gue modo, possano essere imputate a cedimentia/onenti dei terreni di fondazione;

Art. 23. Documentazione tecnica per interventi ddemolizione

1. Gli elaborati tecnici da allegare alla richiestaso

a)

b)
C)
d)
e)

)

9)

estratto o fotocopia del Piano Regolatore Genegaleve esista, del piano di attuazione,

estratto della tavola dei vincoli ambientali, condenziato il lotto sul quale si intende de-

molire;

estratto della mappa catastale sufficientemengsastompleta e aggiornata, con tutte le in-

dicazioni atte ad individuare con facilita I'aradla quale si intende edificare;

documentazione fotografica esaustiva, non a swviupgiantaneo, dello stato di fatto
dell’edificio o del manufatto che si intende demali

piante quotate con le destinazioni d’uso dei lggalbspetti e sezioni schematici quotati che

consentano I'esatta individuazione del volume akreavdemolito;

progetto di sistemazione dell’area a demolizionesauta;

prima dell'inizio dei lavori va depositato idone@po di demolizione completo delle meto-

dologie e accorgimenti che verranno adottati pesldattimento delle polveri e dei rumori;

comunicazione della data di inizio dei lavori dnaw@izione e la loro presumibile durata.

in presenza di cemento-amianto:

- autorizzazione dell’'Unita Operativa Igiene e Med&del Lavoro relativamente al “piano
di lavoro” necessario per la rimozione e lo smadtito di materiale in cemento-amianto;
comunicazione di:

- data di inizio rimozione e loro presumibile durdf@ima dell’inizio dei lavori);

- generalita della ditta autorizzata incaricata Hk#uazione dei lavori, (prima
dell’inizio dei lavori);

- modalita di trasporto del cemento-amianto ed estela ditta che lo effettua,
(prima dell’inizio dei lavori);

- copia delle ricevute del formulario di identificane per il trasporto di rifiuti specia-
li.

Art. 24. Documentazione tecnica per interventi dmanutenzione straordinaria e realizzazio-

ne di elementi di arredo urbano

1. gli elaborati tecnici da allegare alla richiesta®o

a)

b)

estratto del Piano Regolatore Generale e ove edistgiano di attuazione con evidenziato
il lotto sul quale si intende intervenire;

estratto della mappa catastale sufficientemenesastompleta e aggiornata, con tutte le in-
dicazioni atte ad individuare con facilita I'aradla quale si intende edificare;

tutti gli elaborati progettuali necessari ad ilhase il tipo e le modalita dell’'intervento;

idonea documentazione fotografica, non a svilugpentaneo;

relazione illustrativa degli interventi da eseguire
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Art. 25. Modalita di redazione delle relazioni getmgiche, geotecniche e idrauliche e dei pareri
di fattibilita

1. Le relazioni geologiche, geotecniche e idraulicbaamé i pareri geotecnici sono redatti nel ri-
spetto di quanto prescritto dal D.M. 11.03.1988udaecnico abilitato e devono dare risposta
sulla specifica situazione di penalizzazione indicdal P.R.G., sulla fattibilita dell’'opera e le
sue eventuali condizioni, sulle modalita di esesneidei lavori e sul sistema di smaltimento
delle acque bianche. Esse devono essere correaigitecthborati grafici e dalle documentazio-
ni, dalle indagini in sito (scavi, trincee, sondaggdagini geofisiche, ecc..) ed in laboratorio
necessari per la chiara comprensione dei risulfatalora lo smaltimento delle acque bianche
sia previsto a dispersione le relazioni geologiobE consentire tale possibilitd devono essere
completate con i disegni e i calcoli dei dispersori

2. La relazione geologica deve comprendere ed illtestiaa situazione litostratigrafica locale, con
definizione dell’origine e natura dei litotipi, digdro stato di alterazione e fratturazione e della
loro degradabilita, i lineamenti morfologici deltana nonché gli eventuali dissesti morfologici
ed i dissesti in atto e potenziali; deve precisaodéire i caratteri geostrutturali generali, la geo
metria e le caratteristiche delle superfici di diginuita e fornire lo schema della circolazione
idrica superficiale e sotterranea.

3. La relazione geotecnica deve comprendere ed #itesta localizzazione dell’area interessata, i
criteri di programmazione ed i risultati delle igifa in sito ed in laboratorio e le tecniche
adottate, nonché la scelta dei parametri geotedhpmiogetto, riferiti alla costruenda opera, ed il
programma di eventuali controlli, che si raccomardper la successiva fase esecutiva per veri-
ficare la validita delle ipotesi di progetto. Ldazone geotecnica deve essere firmata da un
geologo oppure da un professionista laureato ra disciplina con maturata esperienza in cam-
po geotecnico.

4. La relazione idraulica e finalizzata alla specifieifica delle condizioni idrauliche dell’area e
all'indicazione degli accorgimenti conseguentemenéeessari ai fini della tutela idraulica
dell’'opera e del territorio circostante.

5. Il parere di fattibilita geotecnica puo essere teddal progettista o da altro tecnico sulla base
della pratica locale utilizzando anche i dati ggatoe geotecnici dedotti dalla letteratura; esso
deve riportare uno stralcio della carta geologicsirttesi. Il parere di fattibilita deve essere fir
mato da un geologo o da un tecnico abilitato.
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CAPITOLO I

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZI A

Art. 26. Categorie di intervento

1. In applicazione delle leggi vigenti, gli interveetiilizi e di trasformazione urbanistica sono:
manutenzione ordinaria;

manutenzione straordinaria;

restauro;

risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia;

sostituzione edilizia - ripristino;

demolizione e ricostruzione;

demolizione;

. nuova edificazione;

10.variazione di destinazione d’'uso senza opere;
11.varianti in corso d’'opera e varianti al progetto.
12.interventi di bonifica agraria

13.costruzione provvisoria

CoNoGO~WNE

Art. 27. Manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria, quetiafizzati a rinnovare e riparare ricorrente-
mente e periodicamente le rifiniture, la funziotile I'efficienza dell’edificio, delle singole
unita immobiliari e delle parti comuni, nonché dueécessari ad integrare o mantenere in effi-
cienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Sono lavori di manutenzione ordinaria gli intervexie riguardano:

a) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzidelle finiture interne (infissi, pavimenti,
rivestimenti, tinteggiature, intonaci);

b) le opere necessarie a mantenere in efficienzaimnavare parzialmente, per adeguarli alle
normali esigenze di servizio, gli impianti tecnagpsistenti;

c) le opere di riparazione delle finiture esterndigsi, tinteggiatura, intonaci, grondaie, plu-
viali, parapetti, manti di copertura, compresa ilecpla orditura per le coperture a falda,
elementi decorativi e simili);

d) la manutenzione del verde privato esistente;

e) la manutenzione e/o riparazione dei piazzali seleana modificazione del tipo di pavi-
mentazione esistente;

f) le opere di riparazione delle recinzioni e dei ndiisostegno esistenti.

3. Sono equiparate alle opere di manutenzione aidinaurché non comportino realizzazione di
muri di sostegno o contenimento:

g) idrenaggi e gli impianti irrigui;

h) i livellamenti di terreno per la messa a coltura cithiedano I'aratura a monte o a valle,
purché non siano superiori a un metro di spessore;

i) le sistemazioni del terreno aventi la funzioneanmare avvallamenti creati per la realizza-
zione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;

J) gli scavi e i riporti sullo stesso appezzamento siheompensino in termini di volume, pur-
ché gli scavi e i riporti non siano superiori adroetro di spessore;
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k) la realizzazione sullo stesso appezzamento di pistbite comportanti movimenti di terra
che non comportino scavi e riporti superiori adwegtro di spessore.

[) la costruzione di serre per sopperire ad esigetazgosali, purché non stabilmente infisse al
suolo e realizzate in materiale e con strutturdnfeante rimovibili e di dimensioni non su-
periori a mq 20 e di altezza non superiore a m 8iQfui all'art. 16 comma 3 delle N.T.A.
del PRG.

m) Le opere di manutenzione ordinaria hon sono sog@ettessun tipo di autorizzazione né ad
alcun adempimento, nemmeno sotto forma di semplatzia o comunicazione, né prima
né dopo la loro esecuzione.

4. La realizzazione delle opere avviene sotto la peigoresponsabilita del committente sia per
guanto riguarda la classificazione degli interve@mttaso di opere di manutenzione ordinaria ai
sensi del presente articolo, sia per quanto rigudrdspetto delle norme urbanistiche, di edili-
zia e di igiene vigenti nel comune. E' fatta sdlvgossibilitd dellAmministrazione Comunale
di svolgere accertamenti sulla consistenza dekgepseguite, ordinare la sospensione dei lavo-
r e adottare provvedimenti definitivi sanzionatoel caso in cui le opere non rientrino tra
guelle di manutenzione ordinaria 0 siano in comdran le norme urbanistiche, edilizie o
d'igiene vigenti.

5. Per gli immobili soggetti a vincolo monumentalesansi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
dovra essere richiesta 'autorizzazione alla Comiong Beni Culturali.

Art. 28. Manutenzione straordinaria

1. Sono interventi di manutenzione straordinariedere e le modificazioni sugli edifici necessarie
per rinnovare e sostituire gli elementi costruttlegradati, anche quelli con funzioni strutturali e
per realizzare ed integrare i servizi igienico &ane tecnologici, sempre che non alterino i vo-
lumi o aumentino le superfici delle singole unit@mobiliari e non comportino modifiche della
destinazione d’'uso.

2. Sono lavori di manutenzione straordinaria giementi che riguardano:

a) il rifacimento completo degli intonaci e delle #ggiature esterne;

b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubiyhli e dei canali di gronda, delle coperture
(manto, orditura, gronde) dei parapetti dei bal@degli elementi decorativi in genere;

c) la rimozione e sostituzione di singoli elementuttrrali, nonché le opere di rinforzo delle
strutture esistenti.

d) le opere interne alle costruzioni che non comportimodificazioni della sagoma e dei pro-
spetti della costruzione né aumento delle suparfitie del numero delle unita immobiliari,
che non modifichino la destinazione d’'uso delleteasoni e delle singole unita immobilia-
ri, che non rechino pregiudizio alla statica deiinobile e rispettino le originarie caratteri-
stiche costruttive degli edifici;

e) la controsoffittatura di interi locali;

f) il rifacimento completo o la modificazione dellevpaentazioni delle aree di pertinenza de-
gli edifici;

g) larealizzazione di intercapedini e di bocche golu

h) la realizzazione e la sostituzione di recinziomimdiri di cinta e di muri di sostegno aventi
altezza non superiore a m. 3,00;

i) la realizzazione dell'isolamento termico interna eappotto termico per gli edifici esistenti
autorizzati anteriormente all’entrata in vigoreldélegge 30.04.1976 n. 373.

6. Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attivit@ustriali, artigianali e commerciali sono da
considerarsi interventi di manutenzione straordéaoltre a quelli elencati al comma prece-
dente, anche quelli intesi ad assicurare la furatigéne I'adeguamento tecnologico delle attivita
stesse fra i quali in particolare la realizzazidne
a) cabine per trasformatori elettrici ed impianti dngpaggio;
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b) sistemi di canalizzazioni di fluidi realizzati afiterno dello stabilimento o nelle aree di per-
tinenza;

c) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentaziongdwsdotti;

d) sistemi di pesatura;

e) garitte a ricovero degli operatori di macchinarspp@ll’esterno dello stabilimento e per |l
personale posto a controllo degli ingressi;

f) passerelle a sostegno di tubazioni purché interpmzzali di pertinenza dell'azienda;

g) vasche di trattamento e di decantazione;

h) attrezzature per scarico e carico di merci, dilaofiy, nastri trasportatori, elevatori e simili;

i) impianti di depurazione delle acque.

Nell'ambito delle aziende agricole e zootecnichec@nsiderano interventi di manutenzione

straordinaria anche la realizzazione degli impiangittrezzature necessarie per lo svolgimento

dell'attivita specifica; ad esempio: impianti diiggazione, compresi i manufatti necessari per la

protezione dei sistemi di pompaggio, vasche diokaa’acqua o liquami, silos per lo stoccag-

gio di mangimi o prodotti di varia natura, sistednsmaltimento dei rifiuti organici.

8. Sono equiparate alle opere di manutenzione strzemiet

9.

a) la costruzione di tettoie 0 manufatti chiusi ddfihicome pertinenza dell’edificio principale
e utilizzati come ricovero di autoveicoli o di cpse

b) la realizzazione di cancelli e recinzioni;

c) la posa in opera di tende qualora aggettino su gpdiblici o aperti al pubblico transito;

d) la realizzazione di depositi di materiali e la espne di merci a cielo libero con esclusio-
ne di quelli che avvengono per esigenze funziomalliambito dei terreni di pertinenza di
impianti produttivi;

e) la realizzazione di soppalchi interni alle singotéta immobiliari, purché di altezza inferio-
re a metri 1,80;

f) le opere necessarie per adeguare gli edifici egistéle norme relative alla eliminazione
delle barriere architettoniche;

g) gli interventi su edifici esistenti concernenti Ruonpianti, lavori, opere,installazioni relati-
vi alle energie rinnovabili ed alla conservaziomeat risparmio dell’energia ai sensi della
legge 29.05.1982, n. 308 e successive modificazioni

h) gli interventi di sistemazione a verde o comuncglativi al verde, ai parchi e ai giardini,
guando comportino una modificazione al disegndeesatuttura dell'impianto tipologico.

Gli interventi di manutenzione straordinaria songgetti ad autorizzazione.

10. Gli interventi di manutenzione straordinaria sugimobili individuati come insediamenti stori-

ci (aggregati e isolati) sono disciplinati dallesiiiche Norme di Attuazione del P.R.G..

Art. 29. Restauro

1.

w N

Sono interventi di restauro quelli rivolti alla g@rvazione o al ripristino dell’organizzazione
del complesso edilizio e alla valorizzazione deatari stilistici, formali, tipologici e struttura

li, assicurandone al tempo stesso la funzionaétBambito di una destinazione d’'uso compati-
bile. L'intervento comprende inoltre il consolidamte, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costruttivi e degli impianti tecnologici richiestalle esigenze d’'uso, nonché I'eliminazione de-
gli elementi estranei all’organismo edilizio.

Gli interventi di restauro sono soggetti ad auttazone edilizia

Gli interventi di restauro sugli immobili individtiacome insediamenti storici (aggregati e spar-
si) sono disciplinati dalle specifiche Norme diudgtrione del P.R.G..

Art. 30. Risanamento conservativo

1. Sono interventi di risanamento conservativo quetidenti alla conservazione o al ripristino de-

gli elementi essenziali della morfologia, dellatdizizione e della tecnologia edilizia nonché
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w N

al’adeguamento all'uso moderno dell'intero orgamsdegli edifici migliorando le condizioni
di abitabilita in ordine soprattutto alle esigemgienico-sanitarie, mediante un insieme sistema-
tico di opere e con un progressivo recupero delrfeggcon I'impianto tipologico-organizzativo
iniziale.

Tali interventi sono soggetti ad autorizzaziondizdi

Gli interventi di risanamento conservativo suglmiwbili individuati come insediamenti storici
(aggregati e isolati) sono disciplinati dalle sfiebe Norme di Attuazione del P.R.G..

Art. 31. Ristrutturazione edilizia

1.

wnN

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelirolti ad adeguare I'edificio a nuove e diverse
esigenze anche con cambio della destinazione dlistdervento comprende la possibilita di
variare I'impianto strutturale interno e distritudidell’edificio, modificandone 'aspetto archi-
tettonico, formale, i tipi ed il modo d’uso dei reaali, purché le murature perimetrali non ven-
gano demolite.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sonoggetti a concessione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugimmobili individuati come insediamenti storici
(aggregati e isolati) sono disciplinati dalle sfiebie Norme di Attuazione del P.R.G..

Art. 32. Sostituzione edilizia - ripristino

1.

2.

Sono interventi di sostituzione edilizia quellialti alla demolizione e conseguente ricostruzio-
ne dell’edificio nel rispetto del sedime e delldwoetria esistenti.

Gli interventi di sostituzione edilizia sugli immiikindividuati come insediamenti storici (ag-
gregati e isolati) sono disciplinati dalle speditcNorme di Attuazione del P.R.G..

L’intervento di ripristino € finalizzato alla ricosizione dell’edificio preesistente goia demolito
in tutto o in parte o in condizioni statiche getieiai da rendere tecnicamente impossibile altri
tipi di interventi conservativi.

Gli interventi di sostituzione edilizia o di riptiso sono soggetti a concessione edilizia.

Art. 33. Demolizione e ricostruzione

1.

Sono interventi di demolizione e ricostruzione ¢ugfolti alla demolizione dei manufatti esi-
stenti e alla loro ricostruzione su sedime e/owanmetria diversi dai precedenti.

2. Gliinterventi di demolizione e ricostruzione saumgetti a concessione edilizia.
3.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sodisciplinati dalle specifiche Norme di Attua-
zione del P.R.G. nell’ambito dell’articolo relatiadle “Prescrizioni generali sulle are ad uso re-
sidenziale”.

Art. 34. Demolizione

1.

Vengono definiti interventi di demolizione quelivolti alla sola demolizione dei manufatti esi-
stenti.

2. Gliinterventi di demolizione sono soggetti ad aizizazione.
3.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione stidioaria, di restauro, di risanamento conser-
vativo e di ristrutturazione edilizia, le demolinicsono soggette alle procedure prescritte per
tali interventi.
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Art. 35. Nuova edificazione

1.

w N

L'intervento consiste nella realizzazione di qualsinuova opera o manufatto emergente dal
suolo o interessante il sottosuoéal inoltre dei muri di sostegno, contenimento enzane di
altezza superiore a m 3,00.

L'intervento di ampliamento di un edificio esise®tconsiderato nuova edificazione

Rientrano nella definizione la chiusura dei balcamche con pareti prevalentemente trasparenti
al fine di trasformarli in verande.

L'intervento di nuova edificazione € soggetto acessione edilizia.

Art. 36. Variazione della destinazione d’'uso degimmobili

1.

a)

b)

d)

f)

E’ il mutamento anche senza opere edilizie deli&idazione d’uso degli edifici o di loro parti,
guale risulta dal provvedimento di concessione oyvklla licenza edilizia ovvero dallo stato
di fatto degli immobili costruiti antecedentemeatientrata in vigore della legge 6.8.1967, n.
765.
Si considera mutamento di destinazione d'uso ispggio dall'una all’altra fra le funzioni di
seguito elencate mentre non & considerato taldogcleé avviene all'interno della stessa fun-
zione.
Funzione residenziale:
abitazioni con accessori e pertinenze;
abitazioni collettive quali collegi, convitti, coanti, studentati, ecc. con accessori e perti
nenze.
Funzione direzionale:
uffici di enti pubblici e di diritto pubblico;
uffici privati e studi professionali;
banche e istituti di credito
uffici per il terziario avanzato;
societa di assicurazione
sedi o redazioni di giornali;
- agenzie di viaggio, di pratiche, ecc..
Funzione commerciale:
esercizi commerciali al dettaglio e relativi depiosimagazzini;
pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavoledm| farmacie ecc.;
palestre private e centri di estetica,
esercizi commerciali all'ingrosso;
centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini.
Funzione produttiva secondaria (industria e antigia):
stabilimenti ed impianti industriali e i relativegositi, magazzini, uffici , accessori e perti-
nenze;
laboratori artigianali e i relativi depositi, magaa, uffici , accessori e pertinenze;
botteghe artigianali;
stabilimenti di trasformazione e/o conservazione medotti agricoli e relativi depositi,
magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- centri di rottamazione.
Funzione turistica:
alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioratel, ostelli per la gioventu, case per
ferie, residence, per i quali sono prescritte azrazioni amministrative di esercizio se-
condo le leggi in materia;
attrezzature turistico ricettive complementari qaampeggi, villaggi turistici, ecc..
Funzione produttiva primaria (agricoltura):
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aziende agricole e relativi depositi e magazzini;
aziende ortofloricole e relative serre, deposiagazzini;
aziende zootecniche, stalle, allevamenti e ricoeaimali;

- aziende agrituristiche.

g) Autorimesse:

autorimesse, garage, parcheggi custoditi, pub®lprivati.

h)  Servizi pubblici e di interesse pubblico:

- servizi pubblici o privati di interesse pubblicoaljuuniversita, scuole, biblioteche, musei,
ospedali e case di cura, gabinetti di analisi, datbd, studi medici e dentistici, centri di
riabilitazione motoria, case per anziani, orfanfotfrcaserme, prigioni e riformatori, edifici
per il culto, stazioni ferroviarie, autostazionffici postali, aeroporti, eliporti, teatri, cine-
matografi, sale per concerti e spettacolo, edgei la cultura, edifici e impianti sportivi,
ecc.;
infrastrutture pubbliche e private di interesselpigo quali centrali elettriche e di teleri-
scaldamento, stazioni di distribuzione elettriatentrali telefoniche, ripetitori, impianti di
depurazione o di smaltimento dei rifiuti, distribrtdi carburante e attivita strettamente
connesse, autolavaggi, ecc..

3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobdinnaccompagnato da interventi edilizi di
funzionali alla trasformazione & soggetto all'aigpazione o alla denuncia d'inizio attivita,
purché conforme alla destinazione d'uso previstgi daumenti urbanistici e dotato degli spazi
di parcheggio di cui alla delibera della Delibecar® della G.P. 17.01.1992, n. 1559 e s.m. ed
int. e conforme alla normativa relativa al superatoelelle barriere architettonicleealle norme
igienico sanitarie.

4. Il cambio di destinazione d’uso comporta la coroesoone dell'eventuale differenza, calcolata
in base a quanto disposto dal Regolamento perlicamone del contributo di concessione.

5. L’autorizzazione € prescritta per gli immobili volati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e per gli immobili individuati come insediamiestorici (aggregati e sparsi) e subordinati
ai vincoli del restauro o del risanamento conséruat

Art. 37. Varianti in corso d’opera e variante al pogetto

1. Varianti in corso d’opera:

a)  Sono soggette ad autorizzazione le variaziolewe entita apportate prima dell’inizio lavori
0 in corso d'opera al progetto assentito, purciw@osconformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi e non in contrasto con queldio@iati, non comportino, nel caso di edifici,
variazioni in altezza o in superficie utile ecceldb% delle rispettive misure di progetto
nonché modificazioni tali da alterare I'armonia gebdspetti e la tipologia complessiva
dell'intervento, non modifichino la destinazionaigd delle costruzioni e delle singole unita
immobiliari nonché il numero di queste ultime. Lariazione di superficie utile dei poggioli
e calcolata in relazione alla superficie degli sites

b) Costituiscono varianti in corso d’opera conspdsto alla lett.a) anche le variazioni al pro-
getto riguardanti le sistemazione dell’area diiperiza delle opere.

C) La richiesta di autorizzazione deve esseresgntata prima della dichiarazione di ultima-
zione dei lavori con le modalita previste dait:13del presente Regolamento.
d) Il presente articolo non si applica agli imntiolincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939,

n. 1089, ed agli immobili individuati come insediamti storici (aggregati e sparsi) e subor-
dinati ai vincoli del restauro o del risanamentassrvativo.
2. Variante al progetto
a) La modifica apportata al progetto assentito comttaistiche tipologiche ed entita non rien-
trante nell'ipotesi descritta al comma 1. e nonsiderabile per entita, in ampliamento o di-
minuzione, modifiche quantitativamente e qualit@atnente tale da alterare le linee originarie
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b)

d)

Art.

1.

dell'intervento edilizio o la sua identita sostaieie comunque, inferiori per entita a quanto
considerato come modifica essenziale di cui all’a® della Legge 10/77 e art. 122 (descri-
zione abusivita) L.P.22/91, comporta I'obbligo deltichiesta con le modalita stabilite
dall'art.13del presente Regolamento prima dell’esecuzionéagleri e I'istruttoria con il rila-
scio delle concessioni e delle autorizzazioni aedearianti disciplinate in analogia a quanto
disposto agli articoli precedenti con l'acquisizodel parere della Commissione Edilizia,
senza modificare i termini di inizio e ultimaziodei lavori fissati nell'atto originario.

La procedura descritta al comma 2. lett. a) viepglieata agli immobili vincolati ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed agli immahdividuati come insediamenti storici
(aggregati e sparsi) e subordinati ai vincoli @stauro o del risanamento conservativo.

Il rilascio della concessione o dell’autorizzaziaheariante pué comportare il conguaglio del
contributo di concessione.

Le modifiche considerate come essenziali, che rdareo i casi diversi da quelli sopra consi-
derati edi fatto incidono sui parametri urbanistici e sutdumetrie, cambiano la destinazio-
ne d’'uso e la categoria edilizia, alterano la sagalell’edificio, comportano modifiche alle
regole ed ai caratteri compositolei prospetticomportano il rilascio di una nuova concessio-
ne edilizia, sostitutiva di quella precedente, Limalicazione di nuovi termini di inizio e di fi-
ne lavori, mentre la precedente concessione vigtieveata d'ufficio. Se i lavori delle opere
abilitate con il provvedimento originario hanno giuto inizio, la data del provvedimento di
variante si assume come nuova data di inizio lavori

38. Interventi di bonifica

E’ soggetta a concessione edilizia I'esecuzionat@irventi intesi a modificare la morfologia
del territorio anche a scopo di miglioramento agraito. Il progetto di intervento a scopo di
miglioramento-bonifica deve innanzitutto individaag descrivere lo stato dell'area oggetto di
intervento, specificando superficie, esposizioregligta, eventuali avvallamenti, prominenze
ed irregolarita dell'area, stato vegetazionaleteste e impianto colturale definitivo. Dovra es-
sere allegata relazione agronomica illustrativéed@ialita dell’intervento e della messa a coltu-
ra finale dell’area e relazione tecnica con desmmi delle fasi di intervento.

Gli elaborati di progetto debbono dare analiticmaltrazione dei movimenti di sbhancamento -
riporto- livellamento e debbono altresi precisareatura e la qualita degli eventuali materiali di
riporto. Questi ultimi non potranno in nessun cassere costituiti da materiali di discarica, di
qualsiasi tipo, inerti compresi. L’elaborato di miaetria deve estendersi anche alle particelle
limitrofe a quelle interessate dall’intervento. &cavo di sbhancamento, qualora necessario e do-
cumentato da relazione geologica, non potra eceddgurofondita di cm. 100 al di sotto della
guota del piano di campagna. Potranno essere elilmgenza ulteriore asporto di materiale
inerte, eventuali trovanti al di sotto del pianccdmpagna ed eccedenti la quota di sbhancamen-
to. Salvo diversa motivazione va mantenuta la tenatica conformazione e morfologia del ter-
reno.

Entro il termine di efficacia della concessiondieidi dovra essere attuata la coltura agricola in-
dicata in relazione tecnica. Non € ammessa lasgmtazione della domanda di bonifica sulla
stessa particella.

Ogni difformita nell’esecuzione dell'intervento blonifica, con particolare riguardo all’'utilizzo
dei materiali di riporto ed al mancato completarnet¢l programma deve considerarsi essen-
ziale ai sensi dell’articolo 121 della L.P. 5.9.199 22.

L'impianto colturale finale dovra garantire all'armno della proprieta lo spazio di manovra per
le attivita agricole del fondo salvaguardando €mpiita della viabilita esistente di tipo pubblico
ai margini del terreno bonificato.
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Art. 39. Costruzione provvisoria

1. Sono considerati interventi di costruzione provkis@li interventi volti ad insediare manufatti
anche non infissi al suolo, necessari a far fratesigenze stagionali o transitorie e attivi co-
mungue per periodi non superiori a sei mesi, swywetti a preventiva autorizzazione edilizia,
nella quale va indicata la scadenza o periodididl’autorizzazione stessa. | box auto non sono
considerati manufatti provvisori.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al presentealo devono essere motivati da usi ed atti-
vita a tempo determinato e limitato, devono avineensioni minime necessarie, ed essere rea-
lizzati con materiali leggeri che si inseriscamb contesto ambientale e facilmente smontabili.

3. |l soggetto autorizzato ad insediare il manufattteguto a rimuovere lo stesso allo scadere
dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozionemissione in pristino, '’Amministrazione
provvede direttamente in danno dell'inadempiente.

4. Per i sei mesi successivi alla rimozione del matmfgulla particella liberata non sara possibile
autorizzare interventi di cui al presente articolo.
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CAPITOLO IV

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 40. Composizione e formazione

1.

E’ istituita presso il Comune di Dro la Commissididilizia Comunale.

Essa e composta da un massimo di cinque nhehd@dsono:

il Sindaco o I’Assessore, con competenza in mater@anistica ed edilizia, che presiede la
commissione;

un ingegnere o un architetto;

un geometra o un perito industriale edile;

un geologo;

il comandante dei Vigili del Fuoco.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono esg¢ecdal responsabile del servizio tecnico co-
munale il quale partecipa alla Commissione conftedzioni senza diritto di voto, il quale puo
essere coadiuvato per le funzioni organizzativesegreteria da altro personale tecnico od am-
ministrativo.

La Giunta municipale nomina i componenti, di cupeécedente comma 1, fra tecnici che svol-
gono la libera professione di comprovata capacit@rescenza del territorio del Comune con
esperienza in materia urbanistico - edilizia, atghesaggistico — ambientale e giuridico — am-
ministrativa,

| liberi professionisti nominati componenti dellaf@missione, nonché gli studi o altre forme
associative presso cui operano in via continudtieedesimi componenti, possono assumere,
nell'ambito del territorio del Comune, solamenteanchi di progettazione di opere e impianti
pubblici.

| componenti nominati dalla Giunta comunale chezaeggiustificato motivo, rimangano assenti
per piu di tre riunioni consecutive decadono e werngsostituiti con le medesime modalita di
cui al punto 3 del presente articolo.

La Commissione rimane in carica per il periodouliada del Consiglio Comunale e i suoi com-
ponenti tecnici non possono essere nominati nallar@issione immediatamente successiva.
Identicamente si procede in caso di dimissioni gsaeione dalla carica per qualsiasi motivo. |
subentranti rimangono in carica fino alla scadatizaii al comma 6. di questo articolo.

Non possono far parte contemporaneamente della @Gsiame edilizia comunale, i fratelli, gli
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo goatladottante e I'adottato, I'affiliante e I'atb.

| membri elettivi non possono essere dipendentliAdeiministrazione Comunale ne di organi
statali, provinciali o regionali, ai quali competoattribuzioni di controllo preventivo o succes-
sivo sull'attivita urbanistica ed edilizia del coneu

10.In caso di assenza del Presidente, le relativeadaonzengono assunte dal responsabile del Ser-

vizio Tecnico Comunale o dal suo sostituto.

11.Per interventi urbanistici o edilizi di particolaréevanza e facolta del Presidente affiancare alla

Commissione Edilizia uno o piu consulenti senzéatdidi voto.

12. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potraalta in volta invitare a partecipare alle

proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici edperti, o0 rappresentanti di enti 0 associazioni
particolarmente interessati alla trattazione dpgptt o piani di particolare rilievo.
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Art. 41. Competenze e modalita di funzionamento

1. La Commissione Edilizia € organo consultivo, ilgrarespresso non costituisce presunzione del
rilascio della concessione o autorizzazione edilctie € riservato esclusivamente al Responsa-
bile del Servizio Tecnico, il quale puo assumeremheinazioni difformi dandone puntuale mo-
tivazione.

2. La Commissione ha il compito di coadiuvare con paeroposte il Responsabile del Servizio
Tecnico nella attivita attinente all’edilizia e 'atbanistica, nonché nella tutela del decoro e
dell'estetica delle costruzioni, anche in relaziahro inserimento nell’'ambiente.

3. La Commissione Edilizia esprime il proprio parebblkgatorio sui piani attuativi, sui piani gui-
da, sulle richieste di lottizzazione, sulle conaass ad edificare, sugli interventi di restauro e
risanamento conservativo, sull'annullamento d’udfidelle concessioni edilizie gia concesse,
sulle varianti alle concessioni edilizie non avdatcaratteristiche di varianti in corso d’opera
sulle autorizzazioni paesaggistica di cui all®&® della LP. 22/1991; sulla valutazione della
sussistenza della conformita urbanistica per rgtbiali concessione in sanatoria, sulle opere
pubbliche per le quali il parere e prescritto, suleroghe urbanistiche.

4. |l parere della Commissione edilizia puo essel@egto altresi:

sull'interpretazione, esecuzione ed eventuale noadifel presente regolamento edilizio;
sulle proposte di variante al P.R.G. e sull'intetgzione delle norme tecniche di attuazione
dei piani urbanistici nonché sull'interpretazionenthssima di altre disposizioni vigenti in
materia edilizia e/o urbanistica.

5. Il parere della Commissione Edilizia non e dovidédta eccezione per gli interventi di restauro
e risanamento conservativo e per la realizzaziomesdgne e impianti pubblicitari permanenti,
sugli interventi soggetti ad autorizzazione ediizi

6. Il parere della Commissione Edilizia non e altdmsruto:

a) per le varianti in corso d'opera di cui all'&@.della L.P. 22 del 1991,

b) per le volture delle concessioni edilizie;

c) per il completamento di opere gia autorizzateui concessione edilizia sia scaduta;

d) per il rilascio di concessioni edilizie che d¢tsscono rinnovo di concessioni edilizie sca-
dute, qualora il progetto non venga modificato a s@ intervenuta, sull'area oggetto di in-
tervento, modifica della disciplina urbanistica.

7. 1l parere della Commissione Edilizia pud comungsgeee richiesto ogni qualvolta sia ritenuto
opportuno dal Responsabile del Servizio Tecnico

8. La Commissione si riunisce di norma a cadenza rieeagdud essere convocata ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno.

9. La Commissione puo inoltre effettuare soprallucaghfine di acquisire tutti gli elementi neces-
sari per una esatta valutazione delle opere pgudé e richiesto il parere.

10.Per la seduta ordinaria € necessario un atto fergiatonvocazione; in caso di seduta straordi-
naria la convocazione deve avvenire, anche teledomente, con non meno di ventiquattro ore
di anticipo.

11.Per la validita delle adunanze e richiesto I'ineerio di almeno la meta piu uno dei componenti
con diritto di voto.

12.1 pareri espressi dalla Commissione possono essdoe a) favorevole; b) favorevole con pre-
scrizioni; ¢) sospensivo; d) negativo. Nei casid)),d) deve essere sempre data succinta moti-
vazione.

13.La C.E. puo prescrivere che vengano adottate quoedidifiche, in conformita ai poteri dati da
guanto disposto dall'art. 99 della L.P. 22/91 ai fili tutela del paesaggio, per rendere il pro-
getto piu idoneo e coerente con lo spirito dellesprizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con
le caratteristiche paesaggistiche della zona, eoticplare riferimento ai prospetti, al materiali
ed ai colori di finitura.

14.1 pareri della Commissione Edilizia sono resi a giaganza dei voti espressi dai componenti
presenti. In caso di parita prevale il voto dilehpresiede.
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15. 11 verbale delle riunioni della Commissione viemelatto dal segretario che lo firma unitamente
al presidente. Il verbale deve riportare, oltra algimenti usuali (data, presenti, oggetto), i pare
ri espressi dalla Commissione, gli esiti delle éuah votazioni e pareri contrari.

16.1 singoli componenti della Commissione non posspresenziare allesame e alla discussione
dei progetti elaborati da essi 0 da componentodglidio, anche associato, di cui fanno parte o
che riguardino comunque l'interesse proprio o @eliwge o di parenti ed affini fino al secondo
grado.

17.E’ fatto divieto ai componenti della Commissionecdimunicare atti, documenti o decisioni a
chi non faccia parte della Commissione stessa.
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CAPITOLO V

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 42. Elementi geometrici e metodi di misurazmne

1. Ai fini dell’'applicazione delle norme delle preseRegolamento si assumono le seguenti defi-
nizioni e metodi di misurazione:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

Superficie territoriale (ST): e I'area complessiva interessata da un intervariani-
stico attuativo, comprensiva delle aree per l'urbzawione primaria e di quelle per
'urbanizzazione secondaria e le superfici destirditedificazione.

Superficie fondiaria (SF: € la superficie reale del terreno, con destmaZiomogenea,
misurata in proiezione orizzontale, che viene za#dta ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Sono computabili come sujcie fondiaria, ai soli fini
dell'applicazione degli indici geometrici, le areen destinazione omogenea ricadenti
nelle zone di protezione e di rispetto delle pradem.A.

Superficie minima di intervento (LM) ( lotto minimo): e I'area minima richiesta per
un intervento edilizio diretto ricadente in zonaaganea.

Indice di fabbricabilita territoriale (IT): e il rapporto fra il volume massimo costrui-
bile , espresso in mc. e la superficie territoredpressa in mq. L'indice di fabbricabilita
territoriale si applica nel caso di aree la cuibféabilita € subordinata ad un piano ese-
cutivo di grado subordinato.

Indice di fabbricabilita fondiaria (IF): e il rapporto tra il volume massimo costruibile
espresso in mc. e la superficie fondiaria esprassaq. L'indice di fabbricabilita fon-
diaria si applica nel caso di aree in cui € ammeésdervento edilizio diretto.

Superficie coperta (SC):e la superficie risultante dalla proiezione salngi orizzontale
di tutti i volumi emergenti dell’edificio e delleettoie. Gli aggetti non si calcolano sino
ad uno sporto massimo di 2,00 ml, per aggetti sopex ml.2,00 si tiene conto della
sola parte eccedente i ml 2,00. Le scale estemz mnsiderate aggetti.

Superficie interrata (Sl): e la superficie risultante dalla proiezione pisino orizzon-
tale di tutte le parti interrate del fabbricatdaldo dei muri perimetrali, con esclusione
delle rampe di accesso a cielo libero, delle bocliepo e delle intercapedini della lar-
ghezza massima di 1,20 ml netti. Per intercapezbni larghezza superiore a ml 1,20
netti, si computa I'intera superficie.

Rapporto di copertura (RC): € il rapporto fra la superficie coperta e laetipie fon-
diaria, fatta eccezione per i piani attuativi devié rapporto fra la superficie coperta e la
superficie territoriale. Costituiscono rapportacdpertura le sole serre definite dalla cir-
colare della P.A.T. Servizio Urbanistica e Tutelal aesaggio dd. 11.03.1993 n.
2317/93-13 Il CP “Applicazione art. 83 per la cagtone di serre” come tunnels mobili
— pesanti e serre propriamente dette.

Rapporto di utilizzo dell'interrato (RI ): € il rapporto fra la superficie interrata e la s
perficie fondiaria, fatta eccezione per i pianuativi dove é il rapporto fra la superficie
interrata e la superficie territoriale.

Superficie a verde alberato (SVA: é la superficie risultante dalla proiezione giano
orizzontale di tutte le zone piantumate con essewlzalto fusto, aiuole, prato ecc. Le
superfici sottoposte a verde alberato possono essmupate da interrati nella misura
non superiore all’'80%.

Tettoie : elemento di copertura fisso sostenuto da uniol @lpmenti portanti, non com-
putabile ai fini volumetrici secondo la definiziodel volume emergente.
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9)

Q)

Altezza del fabbricata é I'altezza di ciascuna fronte misurata dal livelel terreno di
progetto raso muro perimetrale, fino all’estradodstia media orditura, per tetto in le-
gno o ferro, o dell’estradosso del solaio sia @sslinato che piano. Qualora la copertu-
ra abbia anche parzialmente pendenza superior@%s] per altezza dell’edificio si in-
tende la distanza verticale misurata raso murarrale tra il terreno di progetto e la
linea mediana della falda o del timpano. L'alterz@ssima del fabbricato € quella misu-
rata sul fronte e nel punto piu alto dell’'edifi@on gli stessi criteri enunciati nel comma
precedente. Sono da escludersi dal computo de#ezal le eventuali rampe e spazi di
manovra di accesso al piano interrato, bocche mb,lscale di servizio, intercapedini,
ecc. poste sotto il livello del terreno di progetion si computano ai fini dell’altezza
massima gli abbaini, purché con dimensioni inféoml 2,00 in fronte di luce netta.
Volume emergente € il volume emergente dal livello del terrenopdbgetto misurato
all'intradosso del manto di copertura. Sono pedardnteggiati ai fini volumetrici i
sottotetti non utilizzati e non abitabili. Per ibroputo analitico si dovra riferirsi allo
schema in allegato e relativo algoritmo numericofifi dei parametri edificatori di zo-
na nelle sole aree esterne al centro storico noarsputano i volumi tecnici, come pure
il volume dei balconi, delle logge, dei portici &ecse chiusi su cinque facce nel rispetto
dell'indicazione grafica in allegato. In particadaé considerato volume emergente la
porzione di volume , portico, loggia ecc., che infpndita supera la larghezza del lato
aperto. Non si computano come volume gli abbaincipé con dimensioni inferiori a ml
2,00 in fronte di luce netta. Non costituisconowni emergenti le serre cosi come defi-
nite dalla circolare della P.A.T. Servizio Urbaigat e Tutela del Paesaggio dd.
11.03.1993 n.2317/93-13 Il CP “Applicazione aB.f#r la costruzione di serre”.

Edifici esistenti con copertura piana per gli edifici esistenti con copertura piana é
ammessa la copertura a falde purché appoggiatiagivente sull’estradosso del solaio
esistente, solamente in questo caso specificaf@ito sottotetto non costituisce volu-
me.

Ampliamento di volume: gli ampliamenti di volume, previsti dalle presembrme, si
intendono riferiti al volume esistente, calcolatonci criteri definiti nel precedente
comma “volume emergente”. Gli ampliamenti sono eotis fino a saturazione
dell'indice o prescrizione di scheda.

Volume esistente per volume esistente si intendono i manufatimadti antecedente-
mente alla adozione del vigente P.R.G.. Il volesstente ai fini delle demolizioni, ri-
costruzioni, ampliamenti, ecc. e calcolato corstgssi criteri del volume emergente.
Volume tecnica sono i volumi di strutture destinate a funzionmplementari o inte-
grative di tipo tecnico per i servizi o gli impiaulegli edifici quali: le cabine di trasfor-
mazione dell’energia, le cabine di pompaggio diugchptti ed impianti fognari, le cabi-
ne di decompressione dei gasdotti, gli impiantdepurazione delle acque di scarico e
degli aeriformi, i manufatti necessari per ospiti@ sostenere ponti radio, i rivestimenti
esterni a scopo di isolazione termica degli ediéisistenti all’entrata in vigore della
Legge 30.04.1976, n.373 ed i volumi strettamenteessari per contenere parti degli
impianti che non possono trovare luogo entro ipoodell’edificio realizzabile in base
alle norme urbanistiche ovvero: gli extracorsa dagtensori, i serbatoi idrici, le canne
fumarie, i vani scala posti al di sopra della ctyrer, le unita di trattamento dell’aria
(condizionamento), ecc..

Volume interrato: € la costruzione totalmente realizzata sottavélllo del terreno di
progetto. Esso non deve comunque presentare pitediaccia scoperta e nel caso in cui
Si presentassero piu facce scoperte, il perimatgqueste ultime non dovra superare il
30% del perimetro totale dell’elemento interrato.

Volume dellalloggio/unita residenziale il volume dell’alloggio viene computato al
lordo delle murature e di un solaio con esclusidglevano scala.
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t)  Corpo di fabbrica: con tale termine si definiscono le parti dellessio edificio che sia-
no architettonicamente riconoscibili, intendendosine tali quelle individuabili come
entita volumetricamente autonome indipendentemerdall’eventuale unicita
dell'impianto strutturale e dei collegamenti veatic

u)  Fronte dell’edificio € la superficie piana (o curva), delimitata dai e@igoli, - vertica-

li, orizzontali e inclinati - che delimitano unactaa esterna dell’elevazione dell’edificio
stesso, senza tenere conto di quegli incassi guaigli aggetti (e di altre modeste irre-
golarita) che costituiscono un semplice motivo @ettonico, come pure di pensiline a
sbalzo, cornicioni e spioventi.

v)  Aperture: luci e vedute. Le aperture degli edifici possono consistereuiti £ vedute,
disciplinate dagli artt. 900 al 907 compreso del,®ltre che dalle norme del presente
Regolamento:

Si definiscono luci le aperture che danno passagigoluce e all’aria, ma non per-
mettono di affacciarsi sul fondo del vicino

Si definiscono vedute o prospetti le aperture amengttono di affacciarsi e di guar-
dare di fronte, obliguamente e lateralmente.

w)  Pareti finestrate e prospicienti

Si definisce parete finestrata un fronte dell’'adiifi dotato di una o piu aperture,
aventi la caratteristica di veduta.

Si definiscono prospicienti due pareti, di cui amana sola finestrata, che si fron-
teggiano, comportando I'affacciamento diretto adn@ho una veduta. Per affaccia-
mento diretto, si intende la proiezione ortogonasyetto al piano della veduta, del
suo asse mediano.

Art. 43. Distanze minime dai confini di proprieta

1.

La distanza si misura in orizzontale e deve essgpettata per ogni punto dell’edificio. Per le
costruzioni, fatti salvi i casi espressamente tedalle presenti norme o dai piani attuativi, la
distanza dai confini non potra essere inferiorel.a5@®0 e comunque non potra essere minore
della meta dell’'altezza dell’edificio qualora leesso sia superiore a ml. 10,00. E' ammessa la
costruzione a distanza dal confine inferiore dlgueeviste dalle presenti norme previa appo-
sita servitu debitamente intavolata, concessa dgrigtario finitimo, con la quale venga in
ogni caso garantito il rispetto della distanze miiprevista tra i fabbricati.

Le distanze dai confini si misurano al netto dirguali sporgenze di balconi, pensiline, scale a
giorno, gronde dei tetti e simili, con aggetto reuperiore a ml. 2,00, in caso diverso si tiene
conto della sola parte eccedente.

E’ ammessa la costruzione in aderenza al confinpralprieta se esiste un muro di altezza
uguale o maggiore di 3,00 m, parete di fabbricapm@ione in aderenza senza finestra o in ba-
se alla presentazione di un progetto unitario ikelea fabbricati da ristrutturare o da realizzare
in aderenza.

Nel caso in cui venga realizzato un nuovo fabboigataderenza con altezza e superfici inferiori
o uguali a quelle del fabbricato preesistente enfine di altrui proprieta non serve il consenso
del proprietario finitimo.

In caso di nuova costruzione in aderenza con atezguperfici maggiori rispetto al fabbricato
esistente sul confine, serve il consenso, non aléy del proprietario finitimo.

| volumi interrati al di sotto del livello del tesno naturale possono essere costruiti a confine
purché non arrechino pregiudizio alla proprietafoefimo

| manufatti esistenti, qualora assoggettati adveteti di demolizione e ricostruzione se riportati
nell’ambito del sedime esistente, possono mantdeedlestanze esistenti nei confronti dei con-
fini di proprieta, dalle strade e dagli edifici,roputate senza tenere conto delle costruzioni ag-
giuntive abusive. L'intervento deve comunque teadad aumentare le distanze inferiori a
guelle prescritte, ogni volta che le dimensionialsuperficie lo consentano. E’ altresi consen-
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tito conservare l'altezza, il volume, la superficegperta e quella interrata precedenti, qualora ri-
sultino superiori alle prescrizioni di zona.

Non e richiesto il consenso del proprietario fmiti nel caso di ampliamento in sopraelevazione
gualora la distanza minima non sia inferiore aly80.

Negli interventi di sopraelevazione, per le distauai confini, dalle strade e dalle costruzioni
devono essere rispettate le norme del codice ciVizM. 02.04.68 n. 1444 e D.P.G.P. n. 909
dd.03.02.95.

10. Le tettoie di cui alla lettera k) comma 1 att.42 sono soggette al rispetto della distanza dagli

edifici prevista dal Codice Civile. Se la tettoianne realizzata in appoggio o in aderenza deve
distare dal confine di proprieta almeno m.1,50.csammesse distanze inferiori con il consenso
del proprietario finitimo.

Art. 44. Distanze minime tra i fabbricati

1.

2.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione geltrimonio edilizio esistente, le distanze fra
gli edifici non possono essere inferiori a quatiercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Per gli ampliamenti (su sedime e fuori sedime)esgritta la distanza minima di ml.10 fra pa-
reti finestrate e pareti di edifici antistanti (@isza misurata solamente in perpendicolare alla
fronte degli edifici).Per gli ampliamenti degli edifici esistenti coniralamento verticale delle
murature perimetrali finalizzati al recupero aliatdei sottotetti € consentito il mantenimento
delle distanze esistenti dai confini.

Per i nuovi edifici & prescritta la distanza miniassoluta di ml.10 fra pareti finestrate, misurata
in proiezione orizzontale che deve intercorreregni punto ed in tutte le direzioni, tra la proie-
zione orizzontale del nuovo edificio e la proiezategli edifici finitimi.

Le distanze fra fabbricati non dovranno essereimrieall’altezza del fabbricato piu alto.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopraatelicel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani attuativi.

Nel computo delle distanze di cui ai punti precédeon si tiene conto di eventuali aggetti pur-
ché gli stessi non siano superiori a ml. 2,00,asocdiverso si tiene conto della solo parte ecce-
dente.

Fra le fronti finestrate di eventuali corpi di falga (di cui allart.42commal lett.t)), di uno
stesso edificio, € obbligatoria una distanza nderiore a quella del fronte antistante piu alto:
tale distanza non potra essere comunque inferimti &,00.

Possono essere costruite a distanza di ml. 6,00 e@ifjci principali, i manufatti accessori
quali: pertinenze, tettoie, serre e simili purchérdi un’altezza inferiore a ml. 3,00. Analoga-
mente, potranno essere realizzati nuovi edifi@ distanza minima di ml. 6,00 dai manufatti
accessori di cui sopra. Tali elementi possono essestruiti in aderenza al fronte dell’edificio
non finestrato.

L’altezza da considerarsi per il computo delleatige fra edifici e pari all’altezza del fabbricato
come definito dal&rt.42comma 1 lett. ).

Art. 45. Distanze dai confini dei muri di recinzione e di cotenimento

1.

Fatte salve le altre disposizioni di legge e lenm®del presente Regolamento di cuiaatl163 i
muri di recinzione di altezza pari o inferiore a@tri possono essere realizzati a confine; quelli
di altezza superiore ai 3 metri devono rispettara distanza dal confine pari all'altezza, salvo
guanto di seguito disposto. Il muro di recinzioee @ essere realizzato in allineamento verticale
con l'eventuale muro di contenimento sottostantell’&ltezza del muro di recinzione si com-
puta anche I'altezza dell’eventuale muro di contenmito sottostante; se l'altezza complessiva e
superiore ai 3 metri, il muro di recinzione dew@pattare una distanza dal confine pari alla pro-
pria altezza.
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Per la realizzazione di muri di sostegno del dexlhaturale fino ad altezza totale fuori terra del
muro di m. 3,00 non sussiste I'obbligo del rispelétie distanze dai confini e dai fabbricati; per
altezze superiori sussiste I'obbligo del rispetétiaddistanza di m. 3,00 dai fabbricati esterni al
lotto del richiedente e di m. 1,50 dal confine digieta.

Per i muri di contenimento e/o terre armate pelivéii di origine artificiale valgono le se-

guenti limitazioni:

a) per i muridi altezza fino a m. 1,50 non sussigteldligo del rispetto delle distanze dai con-
fini e dai fabbricati esterni al lotto del richiede;

b) i muri di altezza superiore a m. 1,50 e le scarpatdgenenti dislivelli di origine artificiale
devono essere contenuti dall'inclinata di 45° conzzontale passante per la quota del ter-
reno naturale in corrispondenza del confine di ped@.

Sono ammesse distanze inferiori con il consenspmgrietario finitimo rispettando comunque

le distanze dagli edifici previsti dadlit.71del presente Regolamento Edilizio.

Dai fabbricati interni al lotto del richiedente um e i terrapieni dovranno rispettare le distanze

previste dallart.71del presente Regolamento Edilizio.

| muri di sostegno a monte e a valle delle strad#bfiche e degli accessi dalla viabilita alle sin-

gole proprieta posso essere realizzati a confimdipéndentemente dalla loro altezza, in ogni

caso, al piede dei muri che si affacciano su spalablici deve essere prevista una canalina di

raccolta delle acque di scorrimento superficiddi guelle provenienti dalle aperture di drenag-

gio ricavate nei muri stessi, che devono esserecgiate alla rete di smaltimento.

| muri di sostegno del declivio naturale che deiano le rampe di acceso agli interrati possono

essere realizzati a confine indipendentemente balaaltezza.

Art. 46. Distanze della costruzioni da osservare nei confrandel limite delle strade interne

alle zone di espansione

Nell'ambito delle zone per insediamenti a prevaéenzsidenziale, delle zone per attrezzature
turistiche, delle zone per attivita produttive, dettore secondario, delle zone per attrezzature
di supporto alla produzione agricola, le distanzeimme dei fronti dal limite delle strade esi-
stenti, con esclusione della viabilita a fondo cjead servizio dei singoli edifici o insediamenti,
delle strade da potenziare o di progetto sonotap@ral quadro C allegato alle presenti N.T.A.
Sono ammesse distanze inferiori per le stradeteesisiel solo caso di zone soggette a piani
esecutivi di grado subordinato per comprovati maéenici di organizzazione urbanistica.

In caso di edifici esistenti & possibile derogdte distanza minima delle strade purché negli
ampliamenti previsti non ci si avvicini alla straolére I'edificio esistente .

Art. 47. Distanze da osservare nei confronti del limite dedl strade da potenziare o di proget-

1.

w N

to.

La distanza da osservare nei confronti delle stdad@otenziare e di progetto risulta general-
mente indicata al quadro C allegato alle preg€ritiA. In mancanza di indicazioni si applica-
no le distanze fissate dal D.P.G.P. 909 dd.18/1Z'%%odice della Strada.

Le distanze prescritte dal presente articolo sliegopo anche ai volumi interrati.

Deroghe a dette distanze potranno essere ammess®pofivi costruttivi e/o per ragioni tecni-
co/economiche comprovate, dal Sindaco, sentitadat® e la Commissione Edilizia, solamente
gualora le opere proposte non siano di ostacolcaggtavio agli interventi pubblici.
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CAPITOLO Vi

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 48. Piani attuativi

1.

2.
3.

Nelle zone ove e previsto il piano di attuaziongl@scio della concessione edilizia € subordi-
nato alla preventiva approvazione del piano antodet
| piani attuativi devono essere redatti da profassti abilitati.
| piani attuativi si distinguono in:
a) piani attuativi a fini generali;
b) piani attuativi a fini speciali;
C) piani di recupero;
d) piani di lottizzazione;
e) comparti edificatori;
Per ogni piano dovra essere approntato un prod@tisieme comprendente in linea di massima:
a) piante sezioni e prospetti della situazione tofan scala adeguata alla dimensione dell’area
indicante, a seconda delle peculiarita del sit® finklita del piano:
la dimensioni e le quote degli edifici in ogni Igoarte;
gli elementi caratterizzanti interni ed esternildedifici;
I materiali attualmente impiegati;
rilievo dello stato di degrado delle singole padstituenti gli edifici;
le attuali destinazioni d'uso e gli estremi catadtlle singole proprieta;
b) elaborati grafici di progetto in scala adegudta dimensione dell’area che illustrino in
modo chiaro e completo:
le modalita d’'intervento sugli gli edifici esistgne nuove costruzioni, nonché le aree
libere:
le destinazioni d'uso dei singoli piani degli edifnonché I'entita percentuale delle aree
da riservare alle diverse destinazioni d'uso;
la sistemazione esterna degli edifici, degli spiaeiri e dell'arredo urbano;
gli spazi riservati ad opere e impianti di inteeepsibblico, a verde, parcheggi, ecc.;
I'articolazione spaziale delle costruzioni e reiataratteri architettonici;
le reti tecnologiche, la viabilita, i percorsi peadi e ciclabili;
- gli eventuali comparti edificatori;
c) relazione esplicativa delle scelte di progetto icprincipali dati di progetto;
d) norme di attuazione particolari del progetto ngdetto delle previsioni urbanistiche generali
del piano.
Un’area soggetta a piano di lottizzazione convameti® pud essere interessata dalla individua-
zione di ambiti di intervento distinti tramite aggio piano guida generale.

Art. 49. Lottizzazione di aree a scopo edificatoo

1.

2.

Chiunque voglia procedere alla lottizzazione dreter a scopo edilizio e comungue nei casi
previsti dalla legge deve sottoporre al Comunetix@gorogetto ed astenersi dal darvi anche
solo in parte esecuzione, fino a quando il Comwnrela abbia autorizzato.

L'autorizzazione é data, fatte salve le disposizineviste dalle vigenti norme di legge, con de-
liberazione del consiglio comunale con la qualenéha approvata la convenzione relativa agli
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oneri di urbanizzazione primaria e secondaria gealel lottizzante, secondo le norme in vigo-

re.

Art. 50. Domanda di lottizzazione

1. Per procedere alla lottizzazione di aree il prdgrie o i proprietari interessati devono presenta-
re domanda di autorizzazione alla lottizzaziona gllale vanno allegati:

a)

b)
c)

d)

)
K)
)

m)

n)

p)

a)

stralcio delle previsioni del PRG relativo alla acomggetto del piano, esteso anche alle zo-
ne adiacenti in modo che risultino chiare le cosrms con le altre parti del territorio co-
munale;
stralcio della planimetria catastale dell’areanessata e circostante aggiornato;
planimetria generale orientata della zona relaéiMa stato di fatto, comprendente le pro-
prieta soggette al piano di lottizzazione, in schla:1000 o 1:2000 a seconda delle dimen-
sioni dell’area interessata al piano sulla qualeramno essere indicati:
| dati catastali;
le aree interessate al progetto con la distinzibaequelle destinate ad uso privato e
quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazasheggi, aree per attrezzature di inte-
resse collettivo e di interesse pubblico, giargumbblici, ecc.);
gli spazi pubblici circostanti con le relative dinsgoni, destinazioni, ecc. (strade, piaz-
ze, giardini, ecc.);
guantita totale e percentuale delle aree destathieso privato e quelle destinate ad uso
pubblico;
tutti i fabbricati esistenti nella zona compresdanplanimetria, con I'indicazione, per
ciascuno, del numero dei piani, della loro utilzioae (residenziale, industriale o pub-
blici servizi);
rilievo planialtimetrico quotato dell’area interass al progetto in scala di 1:200 o 1:500 a
seconda delle dimensioni dell'area;
una o piu planimetrie del progetto del piano dtizatzione in scala di 1:200 ovvero di
1:500, a seconda delle dimensioni del piano corefituale suddivisione in lotti e conte-
nenti i seguenti elementi:
larghezza delle vie e delle piazze ad uso sia pudbhe privato;
spazi riservati al parcheggio, sia pubblico chegia;
distanze delle costruzioni dai cigli stradali eitfabbricati, nel rispetto delle normative vi-
genti;
planivolumetria quotata (altezze degli edifici emmero dei piani fuori terra) nel rispetto
delle prescrizioni del PRG;
una o piu planimetrie quotate in scala di 1:200 ©:800 del progetto delle opere di urba-
nizzazione primaria, concordate con gli enti erogatel servizio e comprendenti:
strade residenziali; con le relative dimensioaggi di curvatura e pendenze;
le piste ciclabili ed i marciapiedi, con le relaigdimensioni;
rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimewulelle acque di rifiuto e meteoriche con
le precisazioni in merito al sistema di dispersienemaltimento finale, e all'eventuale al-
lacciamento alla rete esistente;;
rete idrica con le precisazioni in merito alle mittdadi allacciamento alla rete esistente;;
rete di distribuzione dell’energia elettrica, dakdse esistente o prevista), dei telefoni, del
teleriscaldamento (se esistente o previsto);
rete dell'illuminazione pubblica; il progetto vateso a tutto il tracciato viario; con le pre-
cisazioni in merito ai punti luce previsti, alleemuali cabine di trasformazione e alle mo-
dalita di allacciamento alla rete esistente
localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti lisb urbani, da realizzare a norma
dell’apposito regolamento comunale;
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y)
s)

)

rete idrica antincendio eventualmente esistemtitagchi idranti di progetto;

sezioni in scala adeguata da 1:100 a 1:500, numero conveniente ad illustrare
'andamento del livello definitivo del terreno ast®@mazioni avvenute con riferimento al
profilo del terreno naturale; tale livello defimti del terreno € quello da assumere come
piano di riferimento per la misura delle altezze;

rappresentazioni grafiche atte a definire gli eletineostruttivi di riferimento, forme e di-
stribuzione dei fori, pendenza delle falde, tipadodel tetto, posizione e materiali degli
sporti, materiali e colori;

relazione tecnica descrittiva dei criteri infornratbel piano di attuazione;

relazione geologica e/o geotecnica e/o idrogeoctggacseconda delle caratteristiche idro-
geologiche dell’'area, estesa all'intera area oggtintervento;

dati tecnico-urbanistici degli interventi rifergigli strumenti di pianificazione e norme di
attuazione della lottizzazione;

i nulla osta della societa erogatrice del gas neetiove esistente, dellENEL, e, ove ne-
cessari, rilasciati da Ispettorato DistrettualeeStale, Commissione Comprensoriale per la
tutela paesaggistico-ambientale, Valutazione InopAthbientale, e ogni altra determina-
zione o0 autorizzazione previste per la zona @d di intervento.

2. | progetti dei piani di lottizzazione devono inelessere corredati da:

a)

b)

titolo di proprieta o altro idoneo documento attdimostrare il diritto di intervenire sulle
aree interessate al progetto;
schema di convenzione di cui al successittdb1del presente Regolamento.

Art. 51. Convenzioni di lottizzazione

1. | piani di lottizzazione sono corredati da conveng urbanistica redatta ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. In particolare, la convenzione deve indicare:

a)

b)

c)

d)

f)

le caratteristiche delle costruzioni contenutem@ho proposto secondo gli indici di lottiz-
zazione; la superficie totale delle aree ad usdliedy distinte per destinazione (strade,
verde pubblico, ecc.);

le opere di urbanizzazione primaria, con la degmm& di massima delle opere da eseguirsi
e il relativo computo metrico-estimativo;

'assunzione a carico del proprietario degli ondiriurbanizzazione primaria, precisate
dall’art.4 della legge 29.09.1964, n.847 e s.manché, ove richiesta dal Comune, la ces-
sione gratuita entro termini prestabiliti delle@reecessarie;

I'assunzione, a carico del proprietario, di unatguymarte degli oneri per opere di urbaniz-
zazione secondaria relative alla lottizzazioneegdhtuale cessione gratuita delle aree ne-
cessarie, ovvero di una quota parte degli onenarganti le opere necessarie per allacciare
la zona ai pubblici servizi; la quota determinataroporzione alle entita ed alle caratteri-
stiche degli insediamenti della lottizzazione,;

le garanzie finanziarie, nella misura pari al codétle opere di urbanizzazione primaria
desumibile dal computo metrico estimativo, per ¢iagbimento degli obblighi derivanti
dalla convenzione. Tale importo cauzionale va aggim annualmente nella misura del
cinque per cento (5%) a partire dalla data del prirarsamento, per l'intero periodo di va-
liditd del piano e comunque fino alla conclusiome ldvori di costruzione delle opere di
urbanizzazione primaria. La restituzione dell'imjodi cui sopra puo avvenire solo dopo
I'esito positivo del sopralluogo effettuato dai qometenti uffici comunali per la constata-
zione della regolare esecuzione delle opere;

I termini non superiori a dieci anni, entro i quadéivono essere effettuate le prestazioni di
cui ai punti b) e c) del presente articolo e I'att@ollaudo qualora necessario;
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Art.

1.

Art.

g) le sanzioni convenzionali a carico dei propriepat I'inosservanza degli obblighi stabiliti

nella convenzione, fatta salva I'applicazione del@zioni di legge per le ipotesi di abusi
edilizi o urbanistici;

h) limporto del contributo per le opere di urbanizmswe previsto dall'art.106 della

LP.22/1991, eventualmente aumentato ai sensi delm@4 dell’art.55 della stessa legge
in sostituzione degli oneri di cui alle lettereeby) quando il Comune intenda realizzare in
tutto o in parte le relative opere. In tal cascoihtributo corrispondente deve essere versato
al Comune prima del rilascio della concessionezadjlsecondo le modalita stabilite dalla
convenzione.

52. Procedimento di rilascio dell’autorizzazime alla lottizzazione

La domanda di lottizzazione con i relativi elabodatottizzazione e trasmessa dai lottizzanti ai
competenti uffici comunali per l'istruttoria e l'&se preliminare ed e successivamente sotto-
posta al parere della commissione edilizia;

Acquisiti detti pareri, il progetto di piano di tizazione e la relativa convenzione di lottizza-
zione vengono sottoposti all'approvazione del CglisiComunale, che puo discostarsi moti-
vatamente da essi.

Ottenuta I'approvazione del Consiglio Comunalerscpde alla stipulazione della convenzione
e all'intavolazione a cura del proprietario dekar

L’intavolazione della convenzione costituisce fokenautorizzazione a lottizzare. A seguito
dell'intavolazione della convenzione possono essleieste le concessioni edilizie per I'esecu-
zione delle opere.

53. Piano guida

Il piano guida determina, nel rispetto dei paransabiliti dagli strumenti di pianificazione, le
indicazioni di massima che devono essere ossepeatia buona sistemazione urbanistica della
zona e il suo inserimento nel territorio circoséarton particolare riferimento alla destinazione
delle singole aree, alla tipologia edilizia e afgere di urbanizzazione primaria e, ove occorra,
secondaria. Il piano guida determina all’interne@idscuna zona ambiti di intervento distinti.
Nel rispetto delle norme urbanistiche e del Regelaim Edilizio Comunale il piano guida deve
comprendere:
a) le rappresentazioni grafiche atte a definire:
- lo stato di fatto;

I'eventuale suddivisione in lotti e la perimetrazodegli ambiti di intervento;

I'indicazione planovolumetrica degli edifici con [@incipali dimensioni e 'andamento

delle coperture;

la sistemazione delle opere esterne e gli spagrdey

le opere di urbanizzazione primaria, reti tecnatbgij viabilita, accessi, ecc.;

gli elementi costruttivi di riferimento;

i servizi e le infrastrutture pubbliche;
b) la relazione tecnica descrittiva,
C) i dati tecnico-urbanistici degli interventi, eifti agli strumenti di pianificazione in vigore, e
norme di attuazione del piano guida;
d) relazione geologica e/o geotecnica e/o idrogeody a seconda delle caratteristiche idro-
geologiche dell’'area, estesa all'intera area ogg#tintervento.
Negli ambiti di cui al comma precedente I'edificazé € subordinata all'approvazione di un
piano di lottizzazione esteso all'intero ambito.
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Art. 54. Procedimento di approvazione del piano guid

1. Ladomanda di piano guida, con i relativi elabgratirasmessa ai competenti Uffici comunali
per l'istruttoria e 'esame preliminare ed e susoemmente sottoposta al parere della commis-
sione edilizia;

2. Acquisiti detti pareri il progetto di piano guidéewe sottoposto all’approvazione del Consi-
glio Comunale.

3. Acquisita I'approvazione da parte del Consiglio Comle i soggetti interessati potranno pro-
cedere alla predisposizione della lottizzazioneleanodalita di cui alkrt.50
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CAPITOLO ViII

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 55. Comunicazione inizio dei lavori

1.

Il titolare di Concessione od Autorizzazione Eddidleve dare comunicazione scritta al Re-

sponsabile del Servizio Tecnico dell'inizio dei dsiventro sei giorni dall'inizio dei medesimi.

Se non gia specificato nella richiesta di concessio autorizzazione, la comunicazione deve

contenere l'indicazione del Direttore dei Lavodel’'Impresa esecutrice. A tale comunicazione

deve essere allegata, ove previsto, la documengzigativa all'isolamento termico, firmata

dal committente e dal progettista e comprensiviadelazione tecnica e del progetto di cui alla

legge 09.01.1991 n. 10, al D.P.R. 28 giugno 197710B62. al D.M. 23 novembre 1982, al DPR.

26.08.1993 n. 412, al DPR. 21.12.1999 n. 551 eMl IB dicembre 1993, nonché la dichiara-

zione del Direttore dei lavori di aver preso corsa della relazione geologica, geotecnica o

del parere di fattibilitd nel caso esso fosse giatvesto come allegato di progetto.

Nel caso di lavori eseguiti in economia direttauffisiente la firma del titolare e del Direttore

dei Lavori.

E' obbligatoria la nomina del Direttore dei Lavper le seguenti opere:

- lavori soggetti a concessione edilizia,;

- ristrutturazione totale o parziale degli edificistanti;

- qualsiasi intervento che preveda la realizzaziompédre in cemento armato o in acciaio per
le quali risulti obbligatoria la denuncia ai sedslla legge 5 novembre 1971 n. 1086;

- interventi di restauro o risanamento conservativo;

- ogniqualvolta e reso obbligatorio per legge o ragunto.

L’eventuale variazione nel nominativo del Direttoie Lavori o della ragione sociale della ditta

appaltatrice deve essere tempestivamente comumicate modalita di cui al punto 1.

Prima dell'inizio dei lavori di nuova edificazionietitolare della Concessione Edilizia deve

chiedere la determinazione dei punti fissi di lieedi livello cui dovra esattamente uniformarsi,

fornendo personale e mezzi necessari per I'opearazibale determinazione, che sara effettuata

entro quindici giorni dalla domanda, risultera dafbale che sara allegato agli atti di fabbrica.

Trascorsi i quindici giorni senza I'avvenuta deterazione dei punti fissi, si riterranno validi

quelli di progetto.

Art. 56. Definizione di inizio dei lavori

1.

| lavori si intendono iniziati quando siano stagalizzate opere di consistenza tale da dimostrare
al di la di ogni dubbio, in rapporto alla entitdldecostruzione, la volonta di costruire. A titolo
esemplificativo non costituisce inizio dei lavaidemplice recinzione del cantiere, la formazio-
ne di fondazioni isolate, I'effettuazione di scavimodesta entita e lo stesso impianto del can-
tiere.

Art. 57. Occupazione e manomissione del suolo pulido

1.

Qualora durante i lavori o comunque per I'esecuzidel medesimi si renda necessario occupa-
re o manomettere il suolo pubblico trovano applmae le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codicdalstrada) nonché le ulteriori disposizioni
comunali di cui al “Regolamento per I'applicaziodel canone per I'occupazione di spazi ed
aree pubbliche” approvato con le Delibere del GglisiComunale nr. 04 del 27/01/1999 le
cui disposizioni e procedure si intendono qui &chate.
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Art. 58. Vigilanza da parte dell’autorita comunale

1. I tecnici comunali possono in qualsiasi moment@dére, comunicando il giorno e l'ora al tito-
lare della concessione o dell’autorizzazione ediliz al Direttore dei Lavori, per consentirne
l'eventuale presenza, di effettuare controlli ahtcere per verificare la regolarita dei lavori. La
visita dovra avvenire nel rispetto delle norme stevdal D.Lgs.494/1996.

2. La mancata visita del Tecnico comunale non esahétalare della concessione o autorizzazio-
ne, il direttore dei lavori e lI'assuntore dei laydalle loro responsabilita circa I'osservanzdedel
norme generali di legge e di regolamento, comesdalbdalita esecutive che siano fissate nella
concessione 0 autorizzazione.

3. Il richiedente € tenuto a fornire il personale edeizzi d'opera necessari ad indicare sotto la pro-
pria responsabilita la posizione dei confini digmieta.

Art. 59. Annullamento

1. La concessione e l'autorizzazione non sono revicata sempre annullabili per motivi di pub-
blico interesse.

2. Qualora I'amministrazione intenda fare uso del nrgoth autotutela annullando, in tutto od in
parte, concessioni od autorizzazioni rivelatesgilitime, dovra ottenere il preventivo parere
della Commissione Edilizia e motivare, sia pur suteenente, le ragioni di pubblico interesse
che supportano la decisione di annullamento, eselgualtresi, nell'ipotesi in cui risulti che in
concreto il provvedimento abbia gia esplicato &ffetha comparazione fra l'interesse pubblico
e l'interesse privato al mantenimento dell'attoatx

Art. 60. Fasi del procedimento sanzionatorio

1. Il Responsabile del Servizio, avvalendosi delldatmirazione del personale del Servizio e della
Polizia Municipale, esercita la vigilanza sulle ttasioni che si eseguono sul territorio comu-
nale, affinché non vengano eseguiti interventiraformazione edilizia ed urbanistica in con-
trasto con le norme ed i regolamenti vigenti, cagsenza o in difformita dalla concessione,
dalla autorizzazione o dalla denuncia di inizidvé#i. In presenza di eventuali difformita o
abusi, verranno avviati i conseguenti procedimsgutizionatori, nel rispetto delle norme vigenti
in materia.

Art. 61. Comunicazione di ultimazione lavori

1. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il titolare ltke concessione, dell’autorizzazione degli in-
terventi di cui alla lettera d) dedift.10del presente Regolamento 0 in cui Sono previsezeop
soggette alla L.1086/1971 “Norme per la disciplitgdle opere in conglomerato cementizio ar-
mato, normale e precompresso ed a struttura noeigli tenuto a dare comunicazione al Co-
mune dell'effettiva fine dei lavori inviando dichézione sottoscritta anche dal Direttore dei
Lavori e dal Costruttore.

2. Quando, per inerzia del concessionario e degii stggetti responsabili dell’esecuzione delle
opere, non sia data regolare comunicazione delkadei lavori, le opere si considerano comun-
gue in corso e ciascuno dei soggetti interesdati@o esecuzione continua a mantenere le re-
sponsabilita previste dalla legge, con particol#erimento a quanto disposto dall’art. 6 della
L. 28.02.1985 n. 47.

3. Dopo l'avvenuta comunicazione dei lavori, I'attoforza del quale sono stati esequiti i lavori si
intende esaurito e qualsiasi ulteriore opera dsesere preceduta dal deposito di denuncia di ini-
zio attivita o dal rilascio di nuova concessiongutorizzazione edilizia.
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CAPITOLO ViII

NORME GENERALI PER | CANTIERI

Art. 62. Prescrizioni per il cantiere

1. Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzjananutenzione, riparazione o demolizione di
opere edilizie, di qualsiasi natura ed entita es®3@0, devono essere rispettate le norme di pre-
venzione infortuni, le norme sulla prevenzione idie I'obbligo a termine di legge della de-
nunzia di eventuali ritrovamenti nonché ogni altigposizione in materia di conduzione
dell'attivita edilizia in genere.

2. In tutti i cantieri soggetti all'applicazione del.lys. 14 agosto 1996 nr. 494 dovranno essere
integralmente rispettate le prescrizioni del pi@n@icurezza e coordinamento e, ove previsto,
del piano generale di sicurezza di cui agli a2te113 dello stesso D.Lgs. 494/96.

3. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deveeessecintato e deve essere organizzato in modo
da essere libero da materiali inutili, dannosi e ploducano inquinamento. Dovra inoltre essere
adottata ogni cautela atta ad evitare danni e ri@lagpersone e cose pubbliche e private.

4. L’accesso al cantiere non dovra costituire perigmo la circolazione stradale e comunque per
la pubblica incolumita.

5. All'interno del centro abitato i lavori di movimeagione terra mediante macchine scavatrici o
spianatrici deve rispettare l'orario stabilito @alhorme vigenti in materia di prevenzione
dell'inquinamento acustico al quale si puo derogane in casi di emergenza stabilita dagli or-
gani competenti. Nei giorni festivi, domeniche geafeste stabilite per legge, non e consentito
il lavoro all'interno dei cantieri per nessuna\atéi da parte di imprese, imprese di subappalto
diretto od indiretto, artigiani od altro. L’autori@zione ad eventuali deroghe e per giustificati
motivi puo essere concessa dal Competente Ser@aiunale. E’ fatto obbligo il rispetto
dell'igiene ambientale soprattutto con la limitamodei rumori derivati da lavorazioni con ogni
tipo di macchinario sia mobile che portatile eifaitazione delle polveri con sistemi depolve-
rizzanti o con bagnatura costante intesa alladtiminazione. Nessun materiale puo essere bru-
ciato in cantiere.

6. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, ol adottare le misure descritte al punto prece-
dente, si deve provvedere affinché i materialiltégsui dalle demolizioni vengano fatti scendere
a mezzo di apposite trombe o di recipienti e cormengrevia bagnatura allo scopo di evitare il
sollevamento di polveri. La manutenzione ordinaristraordinaria degli edifici su fronte strada
e qualsiasi lavorazione sul tetto devono essemguésenel rispetto di tutte le normative di sicu-
rezza sia per coloro che sono addetti ai lavorip#rei cittadini che transitano sulla strada sia
essa pubblica o privata. Tale condizione imponevemgano attuate le salvaguardie alla tutela
alla persona con la costruzione di recinzioni adégucostruzione di marciapiedi provvisori, ri-
pari a difesa di eventuale caduta di materialealtle segnaletica su indicazioni degli uffici
competenti. Lo sporto di gronda, durante la fagdaderi al tetto, deve essere ritenuto al pari di
una occupazione temporanea di suolo pubblico cardessarie difese contro la caduta di mate-
riale dall’alto. Nella fase di montaggio delle inigature necessarie deve essere richiesta la tem-
poranea sospensione al transito di persone e raaigrono essere presenti gli addetti alla sicu-
rezza secondo la normativa.

7. In particolare ove le opere di cui al precedentmma debbano intraprendersi sul fronte dei
fabbricati verso vie, piazze e suolo pubblico, @owro erigersi steccati di recinzione dei cantieri
solidi ed alti almeno m 2,50.
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8. Qualora per I'ampiezza della strada o per la natafdavoro non fosse possibile erigervi stec-
cati, I'eventuale primo ponte dovra essere postaraaltezza non inferiore a m 4,00 dal suolo,
ed avere il piano inferiore costruito in modo daarare con sicurezza lo spazio sottostante.

9. Le facciate dei ponti verso la strada oltre ad resseuinite di parapetto normale con tavole fer-
ma piede, devono essere completate di ripari agriesb reti sottili, cosi da evitare la caduta di
materiali. Dovra inoltre essere predisposta unatovama lungo tutta la facciata, alla quota del
primo impalcato, qualora ricorrano le condizioncdi al punto 8.

10. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento dovra essassativamente vietato il passaggio di ca-
richi sospesi su aree pubbliche.

11.Gli angoli delle recinzioni sporgenti sulla pubblizia devono essere evidenziati mediante ze-
brature e muniti di segnali luminosi a luce rosggortunamente disposti e da mantenersi acce-
si dal tramonto al levare del sole.

12.Le aperture che si praticano sulle protezioni @éaltiere devono aprirsi verso l'interno ed essere
chiuse durante i lavori e chiuse a chiave duramtbspensione dei medesimi.

13.Qualora la delimitazione del cantiere racchiuda ufftti che interessino servizi pubblici devo-
no essere adottate le opportune disposizioni piyello accesso agli addetti.

14.Quando il cantiere comporti I'occupazione tempoaatiearea pubblica il titolare della conces-
sione o autorizzazione edilizia, I'eventuale cortenit, il costruttore o il direttore dei lavori,
devono ottenere concessione per l'occupazioneuddd, smpegnandosi a rispettare le modalita
di eventuali ripristini ed ogni altra prescriziogentenuta nel disciplinare della concessione
stessa, in ogni caso a segnalare in modo oppolaum@senza di eventuali ostacoli alla circola-
zione anche notturna.

Art. 53. Provvedimenti contro i pericoli per la scturezza e la pubblica incolumita

1. Qualora i lavori, gli edifici, i manufatti, le epe ed in genere la situazione dei luoghi costitui-
scano pericolo per la sicurezza e la pubblica umodh, il Sindaco interviene ai sensi delle vi-
genti disposizioni contenute nelle leggi regioralil'ordinamento dei Comuni come disposto
dall'art. 18 della L.R. 04.01.1993 n. 1.

Art. 64. Scavi

1. Negli scavi dei terreni si dovra dare al fronteaypendenza tale da impedire franamenti, nel ri-
spetto di quanto prescritto dalla relazione gea@@@ geotecnica; nel caso cid non fosse possi-
bile o non fosse sufficiente a garantire la siceaesi dovra provvedere all’'armatura od al con-
solidamento del terreno. Per tutti gli scavi, chespntano il ciglio su aree pubbliche, si dovra
osservare quanto previsto ai punti 7 e 11 delb2

Art. 65. Obblighi da osservare in caso di interruione dei lavori o di sopraelevazione di co-
struzione

1. In caso di interruzione dei lavori, devono essexegaite le opere necessarie a garanzie della
sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difettorfninistrazione comunale ingiunge gli oppor-
tuni provvedimenti, salva la facolta di intervestustitutivo a spese dell'inadempiente.

2. Nel corso dei lavori di sopraelevazione, o di paranterventi per la ristrutturazione o il risa-
namento di parte di un edificio, devono esserdigate e messe in atto tutte le misure idonee a
tutelare della sicurezza degli eventuali occupdella parte dell’edificio abitato.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. Al momento dell'inizio lavori dove essere espostgposizione ben visibile sul luogo dei lavori
e per tutta la durata degli stessi una tabelldahée dimensioni, recante le seguenti indicazioni:
le opere in corso di realizzazione; la natura d#lty abilitante all’esecuzione delle opere e gli
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estremi del medesimo; il nominativo del titolardl’d#o; il nominativo del progettista, il nomi-
nativo del direttore dei lavori; il nominativo debecutore dei lavori; ed ove prescritto a sensi
del D.Lgs 494/96 : il nominativo del calcolatordléestrutture - il nominativo del direttore dei
lavori delle strutture - il nominativo del coordinee per la sicurezza in fase di progettazione - il
nominativo del coordinatore per la sicurezza irefdsesecuzione; il nome degli installatori de-
gli impianti e, qualora sia previsto il progettb,nome dei progettisti degli impianti (DPR.
447/91).

Gli obblighi di cui al precedente comma sussistetpiti i tipi di opere disciplinate dal presente
Regolamento, ivi comprese quelle che non richiedbpoeventivo rilascio di concessione od
autorizzazione edilizia e sono soggette al depakii.i.a..

Art. 67. Documenti da conservare presso il cantier

1.

Presso il cantiere deve essere conservata, a disp@sdelle autorita competenti, copia dei se-
guenti documenti:

a) concessione edilizia e relativi elaborati di @tbo;

b) denuncia depositata presso il Genio Civile panévali opere in cemento armato corredata
dal relativo progetto strutturale;

d) documentazione attestante I'avvenuto adempimagtoobblighi di legge in merito alla
progettazione di impianti e simili, ivi compresiaili relativi al contenimento dei consumi ener-
getici;

€) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente rerés in relazione alle modalita del pro-
getto o alle caratteristiche ambientali del luogwel si interviene, inclusa l'autorizzazione da
parte delle autorita competenti a seguito dellaidera di eventuali ritrovamenti archeologici.
Nel caso di cantiere soggetti all’applicazione Bdlgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei
lavori dovra inoltre essere custodita presso itieas, e mantenuta a disposizione dell’organo di
vigilanza territorialmente competente, copia deltdifica preliminare di cui all’art. 11 dello
stesso D.Lgs. 494/96.

Art. 68. Rinvenimenti e scoperte

1.

w N

Oltre alle prescrizioni di cui all'art. 43 e segti della legge 1.6.1939, n. 1089, circa I'obblijo
denuncia all'autorita competente da parte di chiengpmpia scoperte di presumibile interesse
paleontologico, archeologico o storico artistidagammittente, il direttore e I'assuntore dei la-
vori sono tenuti a segnalare immediatamente alasmd ritrovamenti analoghi che dovessero
verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di regariondi ossa umane.

Il Sindaco potra disporre tutti quei provvedimette ritenesse utile prendere in conseguenza di
tali scoperte, in attesa delle definitive determioai delle competenti autorita.

Regolamento Edilizio Comune di Dro 2010 41



CAPITOLO IX

REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

Art. 69. Ambito di applicazione

1. Le prescrizioni generali di cui al presente Capitsi applicano a tutti gli edifici di nuova co-
struzione o risultanti da interventi di ristruttmi@ne urbanistica, qualsiasi sia la loro ubicazjone
consistenza e destinazione d'uso.

2. Le stesse prescrizioni si applicano agli altri imémti sul patrimonio edilizio esistente solo
guando cio sia espressamente previsto dal preRegi@amento.

3. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del pres&egolamento per destinazioni particolari o
discendenti dall’applicazione di normative spetiéc

Art. 70. Salubrita del terreno

1. E’vietato realizzare nuovi edifici su terreni gidibiti a discariche o a sedi di attivita che abbia
no inquinato il suolo, fino a quando gli stessi rex@No stati sottoposti a bonifica secondo le
norme vigenti in materia.

Art. 71. Distanze da terrapieni o murature

1. Nelle nuove costruzioni le pareti delle abitaziendli tutti i locali adibiti alla presenza perma-
nente delle persone, quali attivita industrialtig@nali, commerciali, ecc. devono distare dai
rilievi, terrapieni o murature di sostegno (conlgsione delle intercapedini)

a) almeno m. 1,50 se la differenza di quota fra larsden dei rilievi, terrapieni o murature di
sostegno e il piano di spiccato non é superiore h,00;

b) almeno m. 3,00 se la differenza di quota fra laredendei rilievi, terrapieni o murature di
sostegno e il piano di spiccato € maggiore di 80 Ina non superiore a m. 3,00;

c) devono interamente essere inscritti alla linea “aad®nte origine dalla intersezione del pia-
no di spiccato con la parete perimetrale se lauifiza di quota fra la sommita dei rilievi,
terrapieni o murature di sostegno e il piano dicgtio € superiore a m. 3,00.

2. Negli edifici su terreni in pendio, in alternatimaquanto previsto dal comma precedente & con-
sentito realizzare una intercapedine aerata edssitde della larghezza minima di cm. 80 solo
lungo il lato a monte dell’edificio.

3. Sull'intercapedine non possono affacciarsi i loealiuso abitativo.

4. Devono essere adottati idonei accorgimenti pelobghnamento delle acque meteoriche o di in-
filtrazione.

5. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso dew rispettare le disposizioni dei commi pre-
cedenti.

Art. 72. Materiali da costruzione

1. In tutti gli interventi in qualsiasi misura discipati dal presente Regolamento devono essere
impiegati materiali sani e non suscettibili di imdu effetti dannosi per le persone o per
'ambiente.

2. Per i fini di cui al comma precedente e consiglitigo di materiali sani secondo le norme
UNiBioedilizia.
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Art. 73. Requisiti relativi all'impermeabilitd e secchezza

1.

2.

Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve esadeguatamente isolato dall’'umidita del suolo
e da quella derivante da agenti atmosferici edri nevono risultare intrinsecamente asciutti.
Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devonpoter cedere le eventuali acque di condensa-
zione e permanere asciutti.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si apahio anche agli interventi sul patrimonio edi-
lizio esistente limitatamente allo specifico intemto in progetto.

| locali situati a piano terra, ad uso abitaziam#ci, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblida-
boratori devono essere provvisti di una cameraaljposta fra il terreno ed il solaio sul quale
appoggia il pavimento del locale. La camera d’ara essere sostituita da vespaio aerato dello
spessore minimo di cm. 40.

Art. 74. Misure contro la penetrazione negli editti di animali in genere.

1.

In tutti gli edifici, siano essi esistenti che diava costruzione qualsiasi sia 'uso ad esso desti-
nato, vanno adottati specifici accorgimenti tecoiotle evitare la penetrazione di roditori, vola-
tili e di animali in genere.

Tutte le aperture di aerazione, sia prospettatiiséérno che su intercapedini, quando siano
prive di infisso a normale tenuta devono essertetieo(senza pregiudicare I'aereazione del lo-
cale) da griglie, reti od altro dispositivo attoiatpedire la penetrazione di animali della dimen-
sione di un ratto. Lo stesso accorgimento devaessttato per le aperture di ventilazione dei
vespai e delle intercapedini aerate sottostaimtiai.s

Nel caso in cui 'aerazione sia conseguita mediantedotti che conducono all’'esterno (sia nel
caso di ventilazione naturale che forzata), anaoghotezioni devono essere predisposte
all'estremita del condotto, la quale deve inolteseze facilmente accessibile per i necessari
controlli.

Il sistema delle condutture di scarico e delle figne, cosi come quello delle relative ventila-
zioni, deve essere a perfetta tenuta e privo ditéoe o discontinuita. | punti nei quali le con-
dutture attraversano murature devono essere bi#latsignon presentare interstizi.

Art. 75. Isolamento termico degli edifici

1.

Tutti gli edifici di nuova costruzione o risultarda interventi di ristrutturazione urbanistica de-
vono essere realizzati nel rispetto delle normemnigin materia di contenimento dei consumi
energetici, con particolare riferimento alla Led@#91 ed al D.P.R. 412/93. Il Progetto Energe-
tico delle Strutture deve essere depositato pressmpetenti Uffici Comunali prima dell’inizio
dei lavori ai sensi dell’art. 28 della Legge 10/91.

Gli interventi sugli edifici esistenti che interess strutture a contatto diretto con I'esterno sono
sottoposti all’obbligo, ai sensi degli artt. 1 el@ D.P.R. 1052/77, di procedere all'isolamento
termico delle medesime secondo i parametri techicui alla Tabella A della Legge 10/91. La
relativa relazione tecnica deve essere deposit@ss@ i competenti Uffici Comunali prima
dell'inizio dei lavori.

Art. 76. Riscaldamento degli edifici

1.

2.

3.

Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsifisnzione che presupponga la permanenza di
persone devono essere dotati di impianto di riscaghto.

Gli edifici esistenti che siano privi di tale impta devono esserne dotati in occasione di qual-
siasi intervento che non sia di semplice manuterzardinaria o straordinaria.

Ogni unita immobiliare destinata ad abitazione mgonque alla permanenza continuativa di
persone, anche quando non trovi applicazione lscpmone di cui al comma precedente, deve
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in ogni caso essere dotata di un sistema di riaoathto idoneo a garantire sufficienti livelli di
confort abitativo (si considera tale una tempegaiaterna di 18° nella stagione invernale).

4. Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin conformita alla legge 9 gennaio 1991
n. 10 ed alle relative norme tecniche di cui al.R.R26 agosto 1993 nr. 412.

5. |l progetto dell'impianto di riscaldamento, ai sedsll’art. 28 della Legge 10/91, deve essere
depositato presso i competenti Uffici Comunali @idell'inizio dei lavori.

Art. 77. Centrali termiche

1. Le centrali termiche devono essere progettate teuitesnel rispetto delle norme specifiche che
regolano la materia, con riferimento alle potentdadelle centrali stesse ed al tipo di combusti-
bile da impiegare.

Art. 78. Camini e canne fumarie

1. | camini e le canne fumarie devono essere progetiatensionati, realizzati e collaudati come
previsto dalla normativa di cui alla Legge 46/90.

2. Camini e canne fumarie devono essere periodicanigréionati e puliti come previsto dai vi-
genti regolamenti comunali.

3. Una canna fumaria/camino per I'evacuazione nelbatera dei prodotti della combustione, de-
ve rispondere ai requisiti previsti dalle normedsfehe, ed in particolare:

essere a tenuta dei prodotti della combustionegimpabile e termicamente isolata/o se-
condo quanto prescritto dalla norma in proposito;

essere realizzata/o in materiali adatti a resisteteempo alle normali sollecitazioni mecca-
niche, al calore ed all'azione dei prodotti detdnbustione e delle loro eventuali condense;
avere andamento preferibilmente verticale ed egz#rae/o di qualsiasi strozzatura in tutta
la sua lunghezza;

essere adeguatamente coibentata/o per evitare éemaiincondensa o di raffreddamento dei
fumi, in particolare se posta/o all'esterno delfiieid od in locali non riscaldati;

avere al di sotto dellimbocco del primo canaldutao, una camera di raccolta di materiali
solidi ed eventuali condense, di altezza pari abmeb00 mm; l'accesso a detta camera deve
essere garantito mediante un'apertura munita ditedjmo metallico di chiusura a tenuta
d'aria;

avere sezione interna di forma circolare, quadratttangolare: in questi ultimi due casi gli
angoli devono essere arrotondati con raggio nagriore a 20 mm.; sono ammesse tuttavia
anche sezioni idraulicamente equivalenti;

essere dotata/o alla sommita di un comignolo;

in un camino che passa entro od € addossato a &ixtdti, non deve esistere nessuna so-
vrapressione.

4 Inlinea generale lo sbocco dei condotti di evamrez dei prodotti di combustione deve avve-
nire al di sopra della copertura degli edifici, danformita alle prescrizioni di cui all’art. 5
comma 9 del D.P.R. 412/93.

5 Dette prescrizioni non si applicano nel caso di :

mera sostituzione di generatori di calore individua

singole ristrutturazioni di impianti termici inddwali esistenti, siti in edifici plurifamiliari
che gia non dispongano di sistemi di evacuazioneaelotti della combustione sopra |l
tetto dell’edificio.

6. Le canne fumarie ed i camini di impianti termidnantati a combustibile liquido o solido de-
vono essere realizzate (per quanto attiene Seailbezze, distanze da edifici vicini ed ogni al-
tro aspetto costruttivo) in conformita alle presmni di cui alla Legge 615/66 nonché delle
Norme UNI-CIG 7129/92.
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7. Le canne fumarie ed i camini di impianti termidnantati a combustibile gassoso devono esse-
re realizzate in conformita alle Norme UNI-CIG 7122 In particolare per quanto attiene
I'altezza del camino/canna fumaria rispetto allatgudi sbocco sulla copertura, si applicano le
disposizioni di cui al punto 4.3.3 delle citate Mer UNI-CIG 7129/92.

8. La distanza del camino dagli edifici contermini daxoltre essere tale che il cono di deflusso
dei gas di combustione non interessi mai le palegii edifici vicini. A tal fine il cono di de-
flusso si determina come segue :

il vertice é ubicato al centro della bocca superiel condotto di evacuazione dei fumi;

in corrispondenza di pareti prive di aperture gresento generatore del cono si assume in-
clinato di 15° rispetto all’asse;

in corrispondenza di pareti finestrate 0 comunqoi@té di aperture il segmento generatore
del cono si assume inclinato di 45° rispetto afiéas

9. Nei casi in cui la legislazione vigente in materansenta lo scarico dei fumi orizzontale a pa-
rete, questo deve essere conforme alle prescridiotui al punto 4.3.4 delle Norme UNI-CIG
7129/92.

10.1 condotti di evacuazione diversi da quelli deigwtii di combustione di cui ai commi prece-
denti, quando siano suscettibili di produrre esafamocive o moleste (condotti per la ventila-
zione forzata di servizi igienici, condotti pervacuazione dei fumi di cucina o di caminetti,
ecc.), dovranno anch’essi avere sbocco al di siglta copertura dell’edificio.

11.Sara ammesso che detti condotti sbocchino in divposizione solo a condizione che siano
mantenuti ad una distanza da finestre o preseadtiriocali abitabili qualora siano rispettate
tutte le seguenti condizioni:

vi sia una distanza, misurata in orizzontale, mdariore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e
la parete direttamente antistante;

vi sia una distanza, misurata in orizzontale, ndariore a ml. 6 tra la bocca di espulsione
ed il centro della piu vicina finestra della paréteettamente antistante;

vi sia una distanza, misurata in verticale, noeriofe a ml. 2 tra la sommita dalla bocca di
espulsione ed il davanzale delle finestra dirett#meoprastante.

la velocita dell’aria espulsa, ad una distanza di2Zyp0 dalla bocca di espulsione, non sia
superiore a ml./sec. 0,20.

12.Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si apaho anche agli interventi sul patrimonio edi-

lizio esistente limitatamente allo specifico intemto progetto.

Art. 79. Apparecchi a gas.

1. Ciascun apparecchio deve portare, in posiziosibile anche dopo l'installazione, una targa non
asportabile in cui siano indicati in caratteri ifredeli ed in lingua italiana:
a) nome del costruttore e/o marca depositata;
b) dati sull'avvenuto collaudo;
c) la designazione commerciale con la quale I'amoaie € presentato al collaudo dal costrut-

tore;

d) il tipo di combustibile utilizzato, la potenzammale ed al focolare in KV e/o in Kcall/ora;
e) pressione di bollo e di esercizio in Pascal efo b

2. L'apparecchio deve essere corredato da un bbdetstruzioni in lingua italiana, per il suo uso
manutenzione; in particolare devono essere dedtagke manovre di accensione e quelle relati-
ve alla pulizia ed alla manutenzione come stabidbD.P.R. n. 412/93.

Art. 80. Installazione apparecchi a gas: realizzaane dell'impianto.

1. Fermo restando il rispetto delle norme di cuba¥l. 25 novembre 1984 (G.U. - s.0. n. 12 del 15
gennaio 1985), la progettazione e realizzazionkndplanto, nonché linstallazione di accessori
e apparecchi utilizzatori, deve avvenire second@d®le di buona tecnica definite dalle norme
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UNI-CIG di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1083, &D07.06.1973 ed essere attestata con una
dichiarazione rilasciata dal personale qualificatee esegue i lavori di messa in opera e provve-
de al collaudo successivo come stabilito dalla keggd6/90 e relativi decreti di attuazione.

La manutenzione degli impianti di cui al precddetbomma, deve essere eseguita da personale
specializzato.

Si rimanda alle norme UNI CIG specifiche perigipianti di potenzialita inferiore o uguale alle
30.000 Kcal/h come dettato dall’art. 11 del D.PAR2/93. Per gli impianti di potenzialita supe-
riore a 30.000 Kcal/h si rimanda a specifiche noamigéncendio.

Art. 81. Installazione di apparecchi a gas neglilbpggi

1.

wn

A seconda del modo in cui avviene l'evacuaziaieobdotti della combustione, gli apparecchi

a gas si distinguono in:

tipo A:apparecchio previsto per non essere coltegdtun condotto o ad uno speciale dispositi-
vo per I'evacuazione dei prodotti della combustioreso I'esterno del locale di installa-
zione;

tipo B:apparecchio previsto per essere collegatoradondotto o un dispositivo di evacuazione
dei prodotti della combustione verso I'esternorid'aomburente é prelevata direttamente
dell'ambiente dove I'apparecchio e collocato;

tipo C:apparecchi con circuito di combustione autanche consente I'alimentazione di aria
comburente al bruciatore con prelievo diretto éabérno e contemporaneamente assicu-
ra I'evacuazione diretta all'esterno di prodottil@eombustione.

Gli apparecchi di tipo B e C possono essereagdip naturale o forzato.

Per quanto attiene le caratteristiche degli agqudni, le modalita di collegamento a camino, alle

canne fumarie, alle modalita di scarico all'estezralla ventilazione dei locali, si rimanda alle

norme UNI CIG specifiche per gli impianti di potéalita inferiore o uguale alle 30.000 Kcal/h.

. Per gli impianti di potenzialita superiore a 30.00€al/h si rimanda a specifiche norme antin-

cendio.

Art. 82. Divieto di installazione di apparecchi agas.

1.

Gli apparecchi di tipo B per riscaldamento amtierguelli combinati (riscaldamento ambienti
piu produzione di acqua calda sanitaria), non pos&ssere installati nelle camere da letto e nei
locali uso bagno o doccia.

Tali apparecchi non possono essere installagppumepnei locali nei quali siano presenti camini
aperti (caminetti) senza flusso di aria propria.

Gli apparecchi di tipo B per la produzione di@galda sanitaria, non possono essere installati
nelle camere da letto, &€ consentita la loro ub@sinei locali uso bagno o doccia in conformita
a quanto previsto dalle norme UNI CIG.

Art. 83. Isolamento acustico degli edifici

1. La costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutiizione degli edifici esistenti deve avvenire nel

rispetto delle prescrizioni della Legge 26 ottobh895 nr. 447 e dei relativi Regolamenti di at-
tuazione (con particolare riferimento al D.P.C.M.digembre 1997) nonché le altre norme
eventualmente vigenti in materia di isolamento acaer specifiche attivita.

. Anche in assenza di specifica normativa di riferitoe gli edifici di nuova ostruzione o quelli

oggetto di ristrutturazione, devono essere pratett costruiti adottando tecniche e materiali
atti a garantire sufficienti livelli di isolamentxustico. La stessa prescrizione si applica agli in
terventi di ristrutturazione di edifici esisterdimitatamente all'intervento progettato.

. Nei casi di cui al comma precedente i materiale @elcniche da impiegare devono garantire

un‘adeguata protezione acustica degli ambientypanto concerne :
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i rumori di calpestio, di traffico, di gestione eu$o di impianti comunque installati nel fab-
bricato;

I rumori e suoni aerei provenienti da alloggi cgatie locali e spazi destinati a servizi co-
muni;

i rumori provenienti dalle coperture, anche nebadispioggia o grandine;

i rumori provenienti da attivita lavorative.

Art. 84. Energia elettrica

1. Ogni edificio deve essere allacciato alla rete fioaldi distribuzione dell’energia elettrica, fatti
salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia egralmente soddisfatto mediante I'uso di fonti
energetiche rinnovabili o assimilate.

2. Solo in casi del tutto eccezionali e di comprovatgossibilita potra essere autorizzata
I'utilizzazione di fonti di energia elettrica divea da quelle di cui al comma precedente. L'auto-
rizzazione decade con il cessare della condizidve aveva determinato I'impossibilita della
fornitura.

Art. 85. Impianti elettrici

1. In tutti i casiin cui un impianto elettrico, peotgnzialita, tipologia o dimensione degli ambien-
ti, sia soggetto all'obbligo della progettazionesansi della legge 46/90 e del relativo regola-
mento di attuazione di cui al D.P.R. 447/93, lawtoentazione tecnica prevista dalla legge deve
essere depositata presso i competenti Uffici Cofhaoatestualmente al progetto edilizio.

Art. 86. Prevenzione incendi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, tutti ghterventi (siano essi di nuova costruzione che
sul patrimonio edilizio esistente) devono esseogeitati e realizzati in conformita alle specifi-
che disposizioni vigenti in materia, a secondaedediratteristiche dell'edificio e dell'uso cui il
medesimo deve essere adibito

2. Ogni qualvolta un progetto, per la specifica atdivd destinazione d’uso prevista, sia soggetto al
parere preventivo dell'Ispettorato Provinciale Awtndio , il relativo nulla osta deve essere ac-
quisito prima dell’inizio dei lavori e trasmessocampetenti uffici comunali.

3. La conformita alle norme vigenti in materia di peazione incendi € richiesta per tutti i progetti
che risultino in qualsiasi misura soggetti alle e®che, anche quando per la natura o dimensio-
ne dell’attivita non sia richiesto il parere pretreo dell’lspettorato Provinciale Antincendio.

4. Per prescrizioni ulteriori e specifiche si fa rifeento al Cap. XVIII “Normativa antincendio”.

Art. 87. Rifornimento idrico

1. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistet®e essere provvisto di acqua potabile distri-
buita in modo proporzionale al numero dei localiadtili, cosi da garantire un regolare riforni-
mento per ogni unita immobiliare.

2. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potaball'interno degli edifici devono essere co-
struiti a regola d'arte in conformita al Regolanoepér la distribuzione e la fornitura di acqua
potabile vigente.

Art. 88. Gronde e pluviali

1. Le coperture dei fabbricati devono essere munaetot verso il suolo pubblico quanto verso
spazi privati, di canali di raccolta sufficiententeampi per ricevere e condurre le acque meteo-
riche ai tubi di scarico.

2. Le condotte pluviali devono essere convogliatereeapiti delle acque bianche in conformita a
guanto stabilito dall’apposito regolamento di fogma comunale.
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3. E' fatto divieto di immettere nei condotti dell@gdaie qualunque altro tipo di scarico.

Art. 89. Scarico delle acque meteoriche e di rifio

1.

E’ vietato scaricare direttamente sul suolo pulgblecacque provenienti dai tetti, cortili e dalle
aree private in genere. Esse devono essere racablimite dell’'area privata, incanalate e con-
vogliate nella rete di fognatura bianca; in asseatizguest’'ultima le acque andranno avviate ad
un adatto ricevente che, se costituito da un dsgperdovra essere progettato secondo le prescri-
zioni di una relazione geologica o di altra apmosiazione firmata da un geologo.

. Gli scarichi delle acque nere devono essere imnaessigola nella rete di fognatura nera previo

inserimento di un pozzetto di ispezione dotatafdng tipo “Firenze” situato nella proprieta pri-
vata, al confine con lo spazio pubblico. Ove ilegamento con la rete di fognatura nera non sia
possibile, & consentita I'adozione di sistemi aliivi che verranno indicati di volta in volta dal
competente ufficio comunale in relazione alla sitoae particolare e nel rispetto della normati-
va provinciale sulla tutela del’ambiente dall’ingamento.

. Le canalizzazioni delle acque bianche e nere &f'as del fabbricato, anche su aree private,

dovranno essere eseguite in tubi in PEHD, gres G Bdb 303 UNI 7447/85,con diametro mi-
nimo 125 mm. e pendenza minima i=1,0%; tali cazalzzoni dovranno essere corredate da poz-
zetti di ispezione con interasse massimo di m. 46reunque in corrispondenza di ogni devia-
zione planimetrica e altimetrica.

. Per I'esecuzione delle opere di cui al presenieahnt e per I'allacciamento delle stesse alla rete

di fognatura comunale, deve essere chiesta apgibazzazione all’'Ufficio Tecnico comunale
con l'apposito modulo predisposto dallAgenzia Rnaiale Protezione Ambiente. Il rilascio
della stessa sara accompagnato da un discipliegmante le modalita di esecuzione eventual-
mente anche in deroga al punto 3 del presentekartgrialora sussistano particolari motivi tec-
nici.

. Per quanto non contemplato nel presente articalionsinda al Regolamento di fognatura comu-

nale.

Art. 90. Reaquisiti relativi alla sicurezza e proteione dell’'utenza.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materi@révenzione degli infortuni e di igiene del

lavoro, di sicurezza antincendio, di superamentie dmrriere architettoniche ed in genere ogni
altra normativa diretta a tutelare specifici aspidtle costruzioni, ai fini della sicurezza e @rot
zione della normale utenza, si applicano le ultepeescrizioni di cui al presente articolo.

. Requisiti dei parapetti e delle finestre:

a) Le finestre con parapetto pieno dovranno preseiltdeanzale ad un‘altezza di almeno ml.
0,90 dalla quota del pavimento interno e comungusmma tra l'altezza e la profondita dei
davanzali non dovra mai risultare inferiore a mlL(l

b) Le finestre a tutta altezza e quelle con parapgeé&oo di altezza inferiore a quella prescritta
al comma precedente dovranno essere dotate digthyap metallo od altro idoneo mate-
riale, di un'altezza non inferiore a ml. 1,00.

c) | parapetti dei balconi e delle finestre, di quadsitipo e materiale, devono essere dimensio-
nati in maniera tale da resistere agli urti acdidien

d) Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad at@xeriori a ml. 1,50 dal calpestio esterno,
dovranno presentare vetri agevolmente sostitielddivabili dall'interno del locale.

. Requisiti degli spazi comuni di collegamento:

a) Nessuna delle parti che delimitano uno spazio wmigstialla permanenza od al transito di
persone dovra presentare sporgenze pericolosénuaiumita delle medesime.

b) In tutti i casi in cui siano prescritte, dal presseRegolamento a da altre norme, larghezze
minime per i collegamenti pedonali comuni (orizadntinclinati o verticali che essi siano),
le eventuali porte, sportelli e simili che si apyasul collegamento non dovranno mai com-
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portare riduzione della larghezza minima prescritt@ caso di serramenti che si aprano sul
collegamento la larghezza di quest'ultimo dovreeesgpari almeno a quella minima pre-
scritta con una maggiorazione pari al massimo irigondel serramento aperto. Ove non sia
possibile conseguire detta maggiore larghezzarasenti dovranno aprirsi verso l'interno
dei vani antistanti il collegamento oppure essetdigo scorrevole.

c) Le porte collocate in corrispondenza di un cambiameli livello del collegamento pedo-
nale comune dovranno avere il senso di apertussov@nterno del livello superiore.

d) Gli spazi di collegamento destinati alla circolamopromiscua di persone e di automezzi
devono essere dotati di opportuna segnaletica.

e) Gli spazi privati di uso comune, in condizioni n@tdogiche normali, non devono presenta-
re superfici di calpestio sdrucciolevoli.

4. Altri requisiti

a) Ogni edificio deve essere munito di almeno un algeeosicuro accesso alla copertura.
Quando la conformazione di quest’'ultima sia talenda consentirne la completa ispezione
da un unico punto, dovra essere previsto un nundéraccessi sufficiente a garantire
un’agevole ispezione di tutta la copertura.

b) La manutenzione dei vari elementi costitutivi desglifici, ivi comprese le coperture, deve
poter essere effettuata agevolmente ed in condidiosicurezza. Tutti gli edifici di nuova
costruzione devono essere dotati degli accorginteatiici necessari a garantire tali condi-
zioni.

c) Gli arredi devono, di norma, poter essere portagliredifici e collocati nei locali attraverso
le normali vie d’accesso.

d) Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature perer@ghnon devono poter immettere negli
edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni dormale funzionamento, esalazioni, fumi o
vibrazioni.

e) Gli impianti installati negli edifici ed i depositli combustibile devono rispondere alle loro
funzioni secondo le norme di legge senza costipgrécolo per le persone e per le cose.

f) Le disposizioni del presente articolo si applicamche agli interventi di recupero del patri-
monio edilizio esistente, limitatamente allo spiecifintervento progettato.

Art. 91. Scale

1. Nel caso di costruzione di nuovi edifici, ristrugi@ione di interi edifici, sostituzione totale del
vano scala o creazione di nuovo vano scala o plamsso, in edifici pubblici e privati, questo
deve presentare caratteristiche geometriche impgeanza alla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche.

2. Le scale che costituiscano parte comune o che sliamso pubblico devono avere le seguenti ca-
ratteristiche:

larghezza minima di m 1,20;

andamento regolare, con rampe rettilinee, priveetitagli o altri artifizi suscettibili di
renderne disagevole I'uso;

gradini regolari, di norma di forma rettangolaren pedata ed alzata costanti per I'intero
sviluppo della scala;

pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata massiraendil7;

pianerottoli intermedi di profondita non inferioala larghezza della rampa e pianerottol
di arrivo mai inferiori a ml. 1,20;

parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00 (masa al centro della pedata) e di confor-
mazione tale da risultare inattraversabili da deeasdel diametro di cm. 10;

corrimano su almeno un lato della scala, nel casandpe di larghezza fino a ml. 1,80, e
su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore.
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3. Per le scale che non costituiscono parte copiotegne a singole unita immobiliari devono pre-
sentare le seguenti caratteristiche:
larghezza non inferiore a ml. 0,80;
gradini regolari, con pedata ed alzata costantl'ipgero sviluppo della scala;
pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale cheolama tra la pedata ed il doppio
dell'alzata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64
pianerottoli intermedi e di arrivo di profonditaminferiore alla larghezza della rampa,;
- parapetti di altezza non inferiore a ml. 1.00 (masa al centro della pedata).

4. Nelle nuove costruzioni, la struttura portatédie scale e/o del vano scala comune deve essere
realizzata con materiali di idonea resistenza atdurispondenti ai requisiti previsti dal Decreto
16 maggio 1987 n. 246 “Norme di sicurezza antintepdr gli edifici di civile abitazione”.

5. I vani scala devono essere aerati ed illuminatharartificialmente, in maniera da garantire ac-
cettabili condizioni igieniche e di visibilita.

6. Ferme restando le norme previste dalle disposizilative ad ospedali, alberghi, scuole ed altri
edifici speciali, i fabbricati a piu piani devonesere serviti da almeno un vano scala ogni 500
mgq. di superficie lorda misurata in proiezione poatale con esclusione della superficie lorda
occupata dalla scala e da altri collegamenti v@itisalvo deroga delle competenti autorita per
particolari destinazioni d’'uso (magazzini, deposisimili). Per i garages interrati le scale ( vie
di fuga) dovranno essere progettate al rispetta delrmativa antincendio.

7. Nel caso di interventi di restauro e risanamentuseovativo, possono essere consentite misure
inferiori di quelle stabilite ai punti 2, 3 del gpente articolo, a condizione che il progetto dimo-
stri 'impossibilita di applicare le norme sottaoitofilo tecnico o funzionale.

8. Le prescrizioni del presente articolo non si agpiix alle scale per I'accesso a vani tecnici o a
locali non agibili come definiti al successiad.101

Art. 92. Scale a chiocciola

1. Per gli edifici di nuova costruzione e vietatadalizzazione di scale a chiocciola nei percorsi di
accesso alle unita immobiliari, anche se di pentzaedi una singola unita immobiliare; esse so-
no ammesse solo per il collegamento di ambiengrimtalla singola unitd immobiliare qualora
non costituiscano unico accesso agli spazi di i@ta@ze al servizio igienico adeguato alla nor-
mativa in materia di eliminazione delle barrieretéiettoniche.

2. Le scale a chiocciola che collegano locali di utesso alloggio o che collegano vani abitativi
con cantine, sottotetti, soppalchi, ecc., devoner@wn'apertura di diametro non inferiore a m
1,60 e una pedata minima di 30 cm a partire dandi@la montante centrale.

Art. 93. Balconi, terrazze

1. | balconi e le terrazze, che devono essere pbwdiiidoneo parapetto di altezza minima di cm.
100, con struttura e forma idonee a costituirecatfe riparo ed essere inattraversabili da una
sfera di cm.10 di diametro, non possono aggettadla gubblica via.

La quota di calpestio dovra essere inferiorealgulella soglia di collegamento con I'edificio.

Per permettere il cambio di direzione, balcotereazze dovranno avere almeno uno spazio en-
tro il quale sia inscrivibile una circonferenzadiametro di m 1,40, secondo quanto previsto
dalle specifiche norme che regolano la materiae fiarma non si applica agli immobili vinco-
lati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 10&89agli immobili individuati come insediamenti
storici (aggregati e sparsi) e soggetti al vinadbrestauro, risanamento e ristrutturazione.

w N

Art. 94. Marciapiede

1. Lungo i muri perimetrali degli edifici di nuovastruzione, devono essere realizzati dei marcia-
piedi o delle pavimentazioni per allontanare leuscoeteoriche dai muri perimetrali.
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Art. 95. Rifiuti urbani
1. Per i nuovi edifici devono essere previsti idorgaa, opportunamente dimensionati, per la rac-
colta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbannehe in forma differenziata, da concordare con il

competente Ufficio.
2. Tali disposizioni si applicano anche ad edificcin siano previsti interventi di ristrutturazione o

risanamento, ogni qualvolta I'Ufficio competenteriti@nga necessario in fase di progetto.
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CAPITOLO X

IGIENE EDILIZIA E REQUISITI DEGLI AMBIENT! INTERNI

Art. 96. Campo di applicazione

1. Le norme seguenti si applicano a tutti gli inegty edilizi e alle variazioni d'uso con esclusione
degli interventi di manutenzione. Sono esclusitmeobli interventi di recupero a fini abitativi
degli edifici destinati originariamente ad attivdgricole silvo-pastorali regolamentati dalla de-
libera della Giunta provinciale dd. 22.03.2002611, approvante gli indirizzi e i criteri generali
per la disciplina degli interventi di recupero gekrimonio edilizio montano, a termini dell’art.
24 bis della L.P. 22/91.

2. | locali non aventi le caratteristiche di cui smfbaite o simili), potranno essere utilizzati @m
abitazione a carattere saltuario solo previo pdeerarevole del Medico Igienista del Distretto.

3. I requisiti di cui al presente capitolo relativiliegpazi di abitazione, salvo diverse specifiche re
golamentazioni, si applicano anche per negozij gitedessionali, uffici in genere.

Art. 97. Classificazione dei locali di abitazione

1. In funzione delle loro caratteristiche dimensiorelcostruttive, nonché della loro rispondenza
alle prescrizioni del presente Regolamento, i ioadluso abitativo si distinguono come indi-
cato nel presente capitolo.

Art. 98. Locali abitabili

1. Sono locali abitabili quelli che soddisfano le ¢erastiche minime stabilite dal presente Rego-
lamento.

2. | locali abitabili si distinguono in locali di abitione permanente e locali di abitazione non per-
manente.

Art. 99. Locali di abitazione permanente.

1. Sono locali di abitazione permanente quelli adi@ifunzioni abitative che comportino la per-
manenza continuativa di persone, quali :
a) camere da letto;
b) soggiorni e sale da pranzo;
C) cucine abitabili;
d) studi privati, salotti ed altri usi assimilataliquelli sopra elencati

Art. 100. Locali di abitazione non permanente.

1. Sono locali di abitazione non permanente quellbiéida funzioni abitative che non comportino
la permanenza continuativa di persone, quali :
a) spazidi cottura,
b) serviziigienici,
c) spazi di disimpegno e collegamenti vertiealiorizzontali interni alla singola unita immo-
biliare;
d) dispense, guardaroba, lavanderie e simili;
e) locali di ritrovo per associazioni situatigdifici pubblici comunali.
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Art. 101. Locali non agibili

1.

Sono locali non agibili quelli che non rispondortie rescrizioni del presente Regolamento per
i locali abitabili e che possono essere adibitilessgamente a funzioni accessorie che comporti-
no presenza solo saltuaria di persone, quali:

a) soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili;

b) cantine, ripostigli e simili

C) autorimesse.

. Non costituiscono locale, ai sensi del presentelaagento, i volumi tecnici nonché gli spazi,

ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protem dell’'edificio (quali intercapedini aerate e
simili) o al passaggio ed alla manutenzione degpianti (quali cavedii e simili).

Art. 102. Locali fuori terra, interrati e seminter rati

1.

2.

3.

4.

In funzione della loro posizione rispetto al teoarcostante, i locali di abitazione si distinguo-
no in locali fuori terra, locali interrati e locaeminterrati.

Sono locali fuori terra quelli il cui piano di cagtio risulti in ogni sua parte superiore alla quot
del terreno circostante a sistemazione avvenuta.

Sono locali interrati quelli che presentano I'inloaso del solaio di copertura a quota inferiore, in
ogni sua parte, alla quota del terreno circostargistemazione avvenuta.

Sono locali seminterrati tutti quelli che non riemo nelle due categorie precedenti.

Art. 103. Posizione dei locali di abitazione risgeo al terreno

1.
2.

o 01

| locali di abitazione permanente o temporanea deydi norma, essere del tipo fuori terra.

Possono essere adibiti ad abitazione permanemr@@oranea i locali seminterrati che soddisfi-

no a tutte le seguenti condizioni :

a) abbiano le parti contro terra protette da infeedine aerata ed ispezionabili;

b) abbiano il piano di calpestio isolato dal terremediante solaio o vespaio adeguatamente ae-
rati;

c) abbiano il soffitto, in ogni sua parte, rialzaicalmeno ml. 1,50 rispetto alla quota media del
terreno circostante a sistemazione avvenuta;

d) rispondano alle altre prescrizioni del presenggdamento in relazione allo specifico uso
cui sono adibiti.

. In difetto del requisito di cui alla precedenteded “c”, i locali seminterrati possono essere adi-

biti a funzioni di abitazione temporanea ma noaldtazione permanente.

. I'locali interrati possono essere adibiti ad alitag temporanea quando rispettino le prescrizioni

di cui alle lettere “a”, “b” e “d” del comma precete.

. E’ sempre vietato adibire i locali interrati adtazione permanente.
. Nel caso di interventi su edifici esistenti le disgzioni del presente articolo non trovano appli-

cazione qualora sia dimostrata I'impossibilita dottare le soluzioni tecniche prescritte ai com-
mi precedenti in rapporto alla conservazione ed allorizzazione delle caratteristiche ambien-
tali, architettoniche, strutturali, funzionali ect®logiche preesistenti. In tal caso il progette do
vra prevedere idonee soluzioni alternative che eatao di conseguire comunque un analogo
grado di impermeabilita e secchezza degli ambié&mnimno restando che non possono comunque
essere adibiti ad abitazione permanente localiratiee che gli interventi non debbono in ogni
caso comportare peggioramento igienico rispettbsalliazione in atto.

Art. 104. Illuminazione dei locali di abitazione

1.

Gli edifici, qualsiasi sia I'uso cui debbono essatkbiti, devono essere progettati nel rispetto
delle specifiche normative vigenti in materia tlimhinazione.
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. Anche in assenza di specifica normativa di rifentoe I'illuminazione dei singoli locali deve

essere adeguata agli impegni visivi richiesti iesd previsto.

. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali dbitazione permanente devono usufruire di il-

luminazione naturale, misurate convenzionalmenterdb dei telai delle finestre o porte fine-
stre, nel rispetto delle seguenti norme:
a) zone di fondovalle (fino a quota 500 m):
la superficie di illuminazione, su spazi liberiexsti, non deve essere inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento;
b) zone di mezza montagna (da quota superi@@Oaed inferiore a 900 m di quota):
la superficie di illuminazione, su spazi liberiazsii, non deve essere inferiore a 1/10 della
superficie del pavimento;
c) zone di montagna (oltre 900 m di quota):
la superficie di illuminazione, su spazi liberiexsii non deve essere inferiore a 1/12 della
superficie del pavimento.

. Detto rapporto potra essere ridotto ad 1/12 delfgericie del pavimento per i locali nel sotto-

tetto la cui illuminazione sia conseguita anchentta finestrature piane o semipiane (lucernari o
finestre in falda).

. Le finestrature dei locali di abitazione permaneatggono essere dotate di idonei dispositivi che

ne consentano la schermatura e/o I'oscuramento.

. Per i locali di abitazione non permanente non Biegta illuminazione naturale diretta e per i

medesimi € ammesso il ricorso alla sola illuminagiartificiale.

Art. 105. Requisiti relativi all’'aerazione

1.

2.

Gli edifici, qualsiasi sia I'uso cui debbono essatkbiti, devono essere progettati nel rispetto

delle specifiche normative vigenti in materia dieegone dei locali.

Anche in assenza di specifica normativa di rifentoe 'aerazione dei singoli locali deve essere

adeguata all'uso previsto, in modo che l'aria M&isia evacuata e non possa costituite pregiudi-
zio per il benessere e la salute delle personeroper la buona conservazione delle cose e degli
elementi costitutivi degli alloggi.

. Ciascun alloggio dovra essere aerato medianteusparbicate in modo tale da garantire la ven-

tilazione trasversale (e cioe mediante apertureatdisu due fronti contrapposti) o la ventilazio-
ne d’angolo (e cioé mediante aperture ubicate @utifortogonali o comunque inclinati non me-

no di 45° I'uno rispetto all’altro). Il requisitoi gonsidera soddisfatto anche la ventilazione e
conseguita mediante aperture prospettanti suicortil

. Le prescrizioni di cui al comma precedente nompgliaano in caso di alloggi di superficie infe-

riore a mq. 35,00, i quali potranno pertanto esserati anche mediante aperture ubicate su un
solo fronte dell’edificio.

Art. 106. Aerazione dei locali di abitazione permaente

1.

2.

Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali dbitazione permanente devono usufruire di ae-
razione naturale e diretta.

Le finestre di detti locali debbono prospettareti@mente su spazi liberi o tra fronti di corpi di
fabbrica ( di cui allart.42 comma Jllett.t).

. Le superfici finestrate apribili, misurate convesarmalmente al lordo dei telai delle finestre, de-

vono corrispondere ai seguenti rapporti :
a) _zone di fondovalle (fino a quota 500 m):
la superficie di aerazione, su spazi liberi estaran deve essere inferiore a 1/8 della super-
ficie del pavimento;
b) zone di mezza montagna (da quota supeais®® ed inferiore a 900 m di quota):

Regolamento Edilizio Comune di Dro 2010 54



4.

la superficie di aerazione, su spazi liberi estaran deve essere inferiore a 1/10 della super-
ficie del pavimento;
c) zone di montagna (oltre 900 m di quota):
la superficie di aerazione, su spazi liberi estaon deve essere inferiore a 1/12 della super-
ficie del pavimento.
Detto rapporto potra essere ridotto ad 1/12 pecall sottotetto la cui aerazione sia garantita da
finestrature piane o semipiane (lucernari o fireestrfalda)

Art.107. Aerazione dei locali di abitazione non p@nanente

1.

Negli edifici di nuova costruzione deve essere mjitenl'aerazione dei locali di abitazione non
permanente, limitatamente a quelli adibiti a sengenici a spazi di cottura locali di ritrovo
associazioni di cui alla lett. €) art.100. Peridettali 'aerazione pud essere sia naturale dirett
che meccanizzata.

. Nel caso di aerazione esclusivamente naturaletaliret superfici finestrate apribili devono ri-

sultare non inferiori a mq. 0.60.

. Nel caso in cui il locale adibito a servizi igienpresenti finestrature insufficienti o ne sia del

tutto privo, il locale deve essere dotato di adéguapianto di aerazione meccanica che provve-
da sia allimmissione che all'estrazione dell’ar@ssicurando un ricambio di almeno di 15
vol/ora con il mantenimento dell’aspirazione, chevel essere avviata contestualmente
all'accensione della luce o all'apertura della podi accesso, per almeno sette minuti dopo
l'uscita della persona dal servizio.

. I locali di ritrovo, di cui alla lett. e) art. 10devono essere dotati di idoneo impianto di estrazi

ne e ricambio dell’aria adeguato alla volumeteavdno e nel rispetto della normativa vigente.

. La ventilazione artificiale puo essere assicuragdiante :

condotti di aerazione indipendenti per ogni locafecianti sulla copertura e dotati di elet-
troaspiratore con accensione automatica colledéatexruttore dell’illuminazione o da
altro idoneo dispositivo atto allo scopo;

un unico condotto collettivo ramificato, sfociarstglla copertura e dotato di elettroaspira-
tore centralizzato ad aspirazione continua.

Art. 108. Altezza dei locali di abitazione permanete e non permanente

1.

Per altezza di un locale di intende l'altezza detlesimo misurata dal pavimento al soffitto (nel
caso di solai) o al piano di imposta dell’ordituranuta (nel caso di strutture composte quali
guelle in legno o assimilabili). Nel caso di sdifiion piani (inclinati, curvi o comunque di for-
ma irregolare) si assume la media tra le diverszzd presenti nel locale riferite alle rispettive
superfici di influenza.

. Ciascun vano di abitazione permanente deve avaltezza utile corrispondente alle seguenti

misure:
a) zone di fondovalle (fino a quota 500 m):
I'altezza utile misurata da pavimento a soffititon deve essere inferiore a m 2,60;
zone di mezza montagna (da quota superi@@Oaed inferiore a 900 m di quota):
I'altezza utile, misurata da pavimento a saffition deve essere inferiore a m 2,50;
b) zone di montagna (oltre 900 m di quota):
I'altezza utile, misurata da pavimento a sadfitbn deve essere inferiore a m 2,40.

. L’altezza libera del locale di abitazione non pemgrate non deve essere minore di ml. 2,20 ,

fatta eccezione per i locali di cui alla lett. ell@rt. 100 per i quali I'altezza minima non deve
essere inferiore a m. 2,60.

. Per i locali principali degli alloggi, ricavati neottotetti, delimitati anche parzialmente dalla fa

da del tetto, e consentita un‘altezza media patelaon inferiore a m 2,20, riferita almeno alla
superficie minima dei singoli locali.
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. Per i locali accessori degli alloggi, ricavati settotetti, delimitati anche parzialmente dalla fal

da del tetto, € consentita un'altezza media polelamn inferiore a m 1,80, riferita almeno alla
superficie minima dei singoli locali.

. Nei locali ad uso negozio, laboratorio o0 pubblisereizio I'altezza minima, misurata tra pavi-

mento e soffitto, non deve essere inferiore a M.3,0

Art. 109. Dimensionamento degli alloggi

1.

Per superficie di un locale o di un alloggio seimde la superficie calpestabile del medesimo con
altezza media non inferiore a quella minima ammpssa locale interessato, al netto di pilastri,
cassettature ed in genere di ogni opera murariaidhea le dimensioni del vano.

. Ciascun alloggio dovra essere costituito almena&oggiorno, una cucina o angolo cottura,

una camera da letto ed un servizio igienico. | spazi costituenti I'alloggio non devono neces-
sariamente essere delimitati da pareti. E’ per@esgario che i medesimi siano progettati e rea-
lizzati in modo tale che, qualora fossero delimitit pareti, siano comunque integralmente ri-
spondenti alle prescrizioni del presente Regolament

. Detti alloggi potranno essere anche del tipo ma@arzst, senza obbligo di dimostrarne la possi-

bile suddivisione secondo quanto prescritto datguente comma, di superficie non inferiore a
mq. 35,00 utili comprensivi di servizio igienicaerridoi.

. In tutti i tipi di alloggio devono, in ogni cascssere delimitati da pareti i vani da adibire avser

zi igienici.

Art. 110. Dimensionamento delle stanze da lettoyucina, soggiorno

1.
2.

Le stanze da letto debbono avere superficie namiore a di mqg. 9.

La cucina, quando costituisce vano indipendentawgdnomo dal soggiorno, non dovra avere
superficie inferiore a mq. 9 ed essere dotata opna finestratura. Quando la cucina non rag-
giunga detta superficie minima o non sia dotatiingistra propria, esse dovra essere collegata al
locale di soggiorno mediante un vano privo di sifdi superficie non inferiore a mqg. 4,00. In tal
caso la superficie finestrata (compresa quellaadricina se presente) dovra essere tale da sod-
disfare i rapporti aero-illuminanti prescritti dalesente Regolamento in funzione alla superficie
di pavimento complessiva dei due vani.

. Qualora la funzione di cucina consista in un secepdipazio di cottura ricavato nel soggiorno (e

non sia quindi autonoma e distinta dal medesima)eaachiesto il rispetto di alcun specifico pa-
rametro dimensionale, fermi restando quelli présqrer il locale di soggiorno ( v. comma 5).

. Quando lo spazio di cottura sia posizionato irchiie di profondita limitata a quella strettamente

necessaria al collocamento degli apparecchi edliadreucina € consentito che la nicchia abbia
altezza inferiore a quella prescritta per i loadlitabili, con un minimo assoluto di ml. 2,00.

. La stanza di soggiorno non dovra avere superfideriore a mq. 14. Qualora lo spazio di cottu-

ra sia ricavato direttamente nella stanza di saggita superficie minima della medesima dovra
essere incrementata di mq. 1,50.

. Va garantito I'allontanamento di odori, vapori, fudn cottura mediante idonea cappa collegata a

canna di esalazione. Sono vietati altri accorgimtechici (autofiltranti ecc.) che non prevedono
I'allontanamento all’esterno di tali prodotti.

Art. 111. Servizi igienici caratteristiche general

1.

| locali destinati a servizi igienici debbono avéeedimensioni minime prescritte dal presente
Regolamento a seconda del tipo di attivita cuistidata I'unita immobiliare.

2. Non é consentito accedere direttamente ai segiemici dai locali adibiti all'uso di cucina o da-

gli spazi di cottura nonché dai locali destinatagroduzione, deposito e vendita di sostanze
alimentari o bevande. In tali casi 'accesso demesnire attraverso un apposito spazio di disim-
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pegno (antibagno) in cui possono essere collopga@cchi sanitari diversi dal vaso wc e dal
bidet.

. Il pavimento dei servizi igienici deve essere ditenale facilmente lavabile e disinfettabile. Le

pareti devono essere rivestite con analogo magefiied all'altezza di almeno ml. 2,00.

. Ogni apparecchio sanitario deve essere di mataeasistente, impermeabile e facilmente lava-

bile.

. | vasi wc devono essere forniti di apparecchi @ac@ta d'acqua di portata non inferiore a litri

sei. E' ammessa I'adozione del lavaggio su velogdia continuo per gli orinatoi.

. Tutti gli apparecchi sanitari devono essere forditsifone idraulico atto ad evitare esalazioni

moleste.

. La camera del sifone di ciascun apparecchio desereventilata mediante una conduttura di ae-

razione diversa da quella di scarico e comunicamteuna conduttura verticale di aerazione sfo-
ciante in alto sul tetto.

. Le disposizioni del presente articolo, salvo qudilaui al comma precedente, si applicano anche

agli interventi di recupero del patrimonio edilizésistente, limitatamente allo specifico inter-
vento progettato.

Art. 112. Dimensionamento dei servizi igienici

1.

2.

La stanza da bagno delle abitazioni deve averguesti requisiti:

a) superficie non inferiore a mq 4,00;

b) vaso, bide, lavabo e vasca da bagno o doccia.

Qualora l'alloggio abbia piu di un locale per sergienici, i requisiti sopra indicati sono richie
sti per uno solo di essi. Per gli altri e tolletahina superficie di pavimento inferiore e minori
strutture igieniche, purché vengano rispettateolene regolari di aerazione e di altezza di cui
agliartt.107e 108

. Tutti i locali destinati a servizi igienici per fgersona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ,ec

devono avere oltre ai requisiti generali le segusaratteristiche particolari:

a) essere completamente separati con pareti fissgrdalbro locale;

b) non comunicare direttamente con altri locali adidipermanenza di persone quali stanze di
soggiorno, da pranzo, cucine, camere da letto;

per secondi servizi pud essere consentito l'acodisstio al locale bagno da singole camere da

letto.

. I locali adibiti a negozio, studi professionalifiaif e laboratori devono essere dotati di adeguati

servizi igienici con almeno un vaso ed un lavabali $ervizi igienici non devono comunicare
con locali adibiti a permanenza di persone e, sesamo disciplinati da normative specifiche,
non possono avere superficie inferiore a mq 1,50.

Art. 113. Deroghe ai rapporti di illuminazione , diaerazione e di altezza

1.

Negli interventi sugli immobili vincolati ai sendella legge 1 giugno 1939, n. 1089, o indivi-
duati come insediamenti storici (aggregati e spa&subordinati ai vincoli del restauro, risana-
mento e ristrutturazione, € consentito derogaeerafme di cui agli artt104, 106 e 108 purché

le nuove previsioni, nel loro complesso, non sipaggiorative rispetto alla situazione esistente.

. La deroga e subordinata all’acquisizione del padeteMedico Igienista del Distretto territorial-

mente competente sulla sufficienza igienico-saaitdei locali oggetto di deroga.

Art. 114. Soppalchi

1.

Ai fini del presente Regolamento si definisce cauppalco il locale ricavato nell’altezza di un
vano principale, con le parti, soprastante e stattds, con un lato aperto e quella superiore mu-
nita di parapetto di altezza non inferiore a n01,
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. La formazione di soppalchi € ammissibile soltante @ porzione del vano principale libera dal

soppalco mantenga le caratteristiche di agibiligsgritte dal presente Regolamento.

. | soppalchi che siano destinati ad abitazione peemi& debbono rispondere alle caratteristiche

prescritte dal presente Regolamento per tale tigocdli. In tal caso la verifica dei requisiti di
aereazione ed illuminazione puo essere operatddesando complessivamente le superfici fi-
nestrate e di pavimento sia del soppalco che daldcsu cui il medesimo si affaccia.

. La superficie del soppalco non deve superare il deffa superficie netta del locale da soppalca-

re nel caso di abitazioni e il 50% nel caso didisersi dall’abitazione.

. L’altezza netta minima della superficie sottostaihtsoppalco deve essere non inferiore a m.

2,20. Tale altezza viene elevata a m. 2,60 petildaautilizzarsi come negozi, uffici o pubblici
esercizi.

. Nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale|téaza netta minima della superficie soprastante

il soppalco, se utilizzato come locale di abitaeiggermanente, deve essere non inferiore a m.
2,20. Per i locali da utilizzarsi come negozi, cifo pubblici esercizi I'altezza netta minima do-
vra essere di m. 2,60. Per locali di abitazione permanete I'altezza non dovra essere inferiore
am. 1,90.

. Nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, lgetficie soprastante il soppalco deve avere al-

tezza media ponderale (riferita all'intradosso 'dedlitura secondaria — “canteri” ) non inferiore
a m. 2,20 riferita almeno alla superficie miniméeuagibile del locale.

. Negli interventi di recupero del patrimonio editizesistente € consentito il mantenimento di

soppalchi con caratteristiche diverse a quellegpités nei commi precedenti, a condizione che
l'intervento non ne preveda I'ampliamento e che goque non comporti peggioramento della
situazione preesistente.

Art. 115. Autorimesse

1.

Le autorimesse devono rispettare le specifiche adamvigore in materia di prevenzioni dagli
incendi.

2. Le autorimesse possono essere a box singoli cacenld indicazione dei posti macchina.
3.

Il box deve avere le dimensioni minime di m. 2,56,R0 utili, mentre il posto macchina deve
avere le dimensioni minime di m. 2,40 x 5,00 utili.

. L’altezza minima del locale delle autorimesse aveapacita di parcamento non superiore a no-

ve autoveicoli € di m. 2,20.

. L’altezza minima delle autorimesse aventi capatiifdarcamento superiore a nove autoveicoli &

guella prevista dal D.M.Int. 01.02.1986 e s.m.i..

. L’inizio delle rampe di accesso alle autorimesse piani interrati in generale deve essere arre-

trato dal limite dell'area soggetta al transito paa profondita di almeno ml. 5,00 in modo tale
da garantire la sicurezza al traffico sia pedormhle veicolare e consentire I'agevole staziona-
mento dei veicoli che devono immettersi nell’area.

. Le rampe di cui al comma precedente non potranecegyvendenza superiore al 20% e dovranno

essere adeguatamente raccordate alle estremgayil@entazione deve essere eseguita con ma-
teriali antisdrucciolevoli.

. Le corsie di manovra delle autorimesse devono cuineel facile movimento degli autoveicoli e

dovranno avere ampiezza non inferiore a m. 5,0Qra#i antistanti i box, o posti auto, ortogo-
nali alla corsia.
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CAPITOLO XI

REQUISITI DEI LUOGHI ADIBITI A FUNZIONI DIVERSE

Art. 116. Funzioni regolate da norme specifiche

1. I luoghi che vengano costruiti o trasformati pesezse adibiti a funzioni per le quali vigano nor-
mative specifiche (scuole, alberghi, attivita agiitica, ospedali, impianti sportivi, ecc.) devono
essere progettati e realizzati in conformita aedgpiecifiche normative.

2. Nei confronti di detti luoghi, le prescrizioni detesente Regolamento si applicano limitatamente
alle prescrizioni che non risultino in contrastam @pelle della specifica normativa di riferimen-
to, che deve in ogni caso ritenersi esplicitamené@alente.
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CAPITOLO XiIi

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 117. Opere soggette alla prescrizioni in matea di eliminazione delle barriere architetto-
niche
1. Tutti gli edifici pubblici o privati in cui ci sidrequenza o permanenza di persone, qualunque sia

la loro destinazione d'uso, devono essere costruntodificati in modo da permettere la loro uti-
lizzazione anche a persone affette da minorazisiwhie o psichiche o sensoriali, anche tempo-
ranee.

2. Analoga modalita deve essere adottata per gli shauartinenza degli edifici stessi, i parcheggi,
i percorsi di accesso, nonché per gli impianti tdogici sia ad uso collettivo che a servizio di
singole unita immobiliari, con esclusione dei lodaktnici il cui accesso e riservato ai soli ad-
detti specializzati.

3. Tutte le nuove attivita, sia pubbliche che privateerte al pubblico devono essere svolte in im-
mobili che permettano la loro fruizione anche aspee affette da minorazioni fisiche o psichi-
che o sensoriali, anche temporanee, secondo leenermprescrizioni elencate nel successivo
art.118 Detta disposizione si applica anche in assenppelie edilizie quando vi sia comunque
mutamento di destinazione d’uso.

Art. 118. Norme di riferimento e prescrizioni tecnche

1. Per le finalita di cui all'articolo precedente, Fedecuzione di opere edilizie ed impianti tecnolo-
gici devono essere osservate le prescrizioni atene vigenti in materia di superamento delle
barriere architettoniche come disciplinato dallR.L7 gennaio 1991 n. 1 e piu in particolare per
guanto si riferisce alla prescrizioni tecniche:

a) per gli edifici, gli spazi e servizi pubblici .P.R. nr. 503 del 24.07.1996.

b) per gli edifici privati residenziali e non, ancaperti al pubblico, compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolatalativi spazi di pertinenza ed impianti:
Legge 9 gennaio 1989 nr. 13 e successive modiboaz Regolamento di attuazione ema-
nato con D.M. 14.06.1989 nr. 236 con gli eventaggiornamenti e modifiche cosi come
previsto dall'art. 12 del decreto stesso.

e) per gli edifici pubblici e privati aperti al pulodo: art. 24 della L. 05.02.1992 nr. 104.

2. Le norme sopra elencate prevalgono sugli strunuebénistici e sulle prescrizioni del Regola-
mento edilizio che risultassero incompatibili cemedesime.

3 |l presente Regolamento fornisce inoltre ulterindicazioni e prescrizioni, direttamente discen-
denti da quelle generali sopra richiamate ed iateégr delle medesime, al fine di agevolarne ed
uniformarne 'applicazione.

Art. 119. Interventi soggetti

1. Le norme indicate al precederatg.118trovano integrale applicazione in ogni intervedimuo-
va costruzione o di ristrutturazione urbanisticantres per quanto riguarda i restanti interventi
sul patrimonio edilizio esistente, si applicano :
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a) negli edifici pubblici e privati aperti al pubbdi, negli spazi esterni e nelle parti comuni del-
I'immobile indistintamente per ogni opera ediligigscettibile di limitare la fruizione dell'am-
biente ai portatori di handicap;

b) negli altri edifici solo in caso di intervento wdstrutturazione edilizia, anche quando parziale
e limitatamente allo specifico intervento progettat

c) per tutte le opere finalizzate esclusivamentgugkeramento delle barriere architettoniche per
la cui realizzazione vengono richieste ed otteteifgrocedure particolari, le deroghe regola-
mentari e i finanziamenti previsti dalla L. P. fhgaio 1991 n. 1

Art. 120. Documentazione ed elaborati tecnici

1.

Per dimostrare la conformita dei progetti presertila normativa vigente in materia di elimina-
zione e superamento delle barriere architettonighelaborati tecnici devono chiaramente evi-
denziare le soluzioni progettuali e gli accorginméatnici adottati per garantire il soddisfaci-
mento delle prescrizioni in materia di accessibilitisitabilita ed adattabilita dei locali.

. In particolare, per quanto concerne l'adattabilé soluzioni progettuali e gli accorgimenti tiecn

ci atti a garantirne il soddisfacimento, devonceesslescritti tramite specifici elaborati grafici.

. Al fine di consentire una piu chiara valutaziatenerito, gli elaborati grafici devono essere ac-

compagnati da una relazione contenente la descezielle soluzioni progettuali e delle opere
previste per la eliminazione delle barriere ar¢totache, degli accorgimenti tecnico-strutturali
ed impiantistici nonché dei materiali di cui si yede I'impiego, del grado di accessibilita delle
soluzioni previste per garantire I'adeguamentdettkficio.

Art. 121. Soluzioni tecniche alternative

1.

Ogni qualvolta il progetto preveda il ricorsowth o piu delle soluzioni tecniche alternative di
cui all'art. 7.2 del D.M. 236/89, cio deve essen@ramente evidenziato nella relazione di cui al
precedente commadsll'art.12Q

Dette soluzioni tecniche alternative sono ammegss@do rispondano ai criteri di progettazione
sottintesi dalla normativa applicabile al caso gmece garantiscano esiti equivalenti o migliori

rispetto a quelli conseguibili mediante I'applicaizé delle soluzioni tecniche indicate dalla
norma di riferimento.

Art. 122. Dichiarazione di conformita

1.

La conformita del progetto alla normativa vigem materia di superamento delle barriere ar-
chitettoniche deve essere certificata dal prodattisella sua qualita di professionista abilitato,
mediante la dichiarazione di cui all'art. 1 commdefla L. 13/89.

Ogni qualvolta siano previste una o piu dellausi@ni tecniche alternative di cui alft.12]
l'idoneita delle medesime deve essere esplicitaeneattificata dal progettista nella dichiara-
zione di cui al comma precedente. Detta dichiarazideve inoltre essere accompagnata da una
relazione, corredata dagli elaborati grafici neagson la quale viene illustrata I'alternativa
proposta e I'equivalente o migliore qualita degitieottenibili.

Art. 123. Prescrizioni e deroghe

1.

Le autorizzazioni e le concessioni edilizie n@sgono essere rilasciate in mancanza della pre-
scritta conformita, limitatamente allo specificdervento progettato, alla normativa vigente in
materia di superamento delle barriere architettemic

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pulitm soggetti al vincolo di cui alla L. 1089/39 si
applica I'art. 10 della L.P. 1/91.
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3. Le prescrizioni delle norme di cui all’art. 11@® derogabili solo per gli edifici o loro partiesh
nel rispetto di normative specifiche, non sonoirzabili senza barriere architettoniche nonché
per i locali tecnici il cui accesso e riservatsali addetti specializzati.

4. Negli interventi di ristrutturazione e negli altnterventi di cui allart.119le prescrizioni tecni-
che di cui al D.P.R. nr. 503 del 24.07.1996, sono derogabili, &utorizzazione
dellAmministrazione comunale in sede di rilascelld concessione o dell’autorizzazione, pre-
vio parere favorevole del Servizio lavori pubbliggli enti locali della Provincia Autonoma di

Trento.

Regolamento Edilizio Comune di Dro 2010 62



CAPITOLO XiIlI

NORME IGIENICO SANITARIE PER L’EDIFICAZIONE DI EDIF  ICI PER ATTIVITA

PRODUTTIVE E DEPOSITI

Art. 124. Norme generali

1.

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in miagéedi igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
e diverse disposizioni di legge, gli edifici checenfigurano come ambienti di lavoro, nei quali
sia prevista permanenza continuativa di addettiode avere le caratteristiche costruttive indi-
cate nei successivi articoli del presente capo.

. Per 'ubicazione di dette strutture, si applicaembrme previste dai Piani Regolatori nel rispetto

della zonizzazione e della normativa in materienguinamento acustico

. Per quanto non previsto nel presente capitoloa siférimento alle norme di igiene del lavoro

vigenti.

. Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/56, e obblagoparte dei datori di lavoro che intendono co-

struire, ampliare ed adattare un edificio od uraleger adibirlo a lavorazioni industriali in cui
debbano presumibilmente essere addetti piu difgezan, di darne notizia preventivamente alla
Unita Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro. hatifica dovra contenere una descrizione
dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali dadita delle stesse, delle caratteristiche deilioca
e degli impianti, corredata dai disegni di massima.

Art. 125. Isolamento

| luoghi di lavoro devono essere ben riparatilicegenti atmosferici e dall’'umidita.

| luoghi di lavoro chiusi debbono avere una si@ffura e/o pareti laterali costituite da strutture
murarie o di analoghe caratteristiche, tali dacasare il rispetto dei limiti di termocoibentazio-
ne previsti per le civili abitazioni in ogni pundell’edificio.

Nei tamponamenti esterni dei locali con permaaahZavoratori, devono essere impiegati ma-
teriali che garantiscano una bassa trasmitteneader al fine di salvaguardare il benessere ter-
mico degli occupanti e soddisfare le esigenze alammento termico, anche al fine del rispetto
della normativa in materia di contenimento dei conisenergetici.

Le strutture edilizie che delimitano i locali¢ni sono svolte lavorazioni particolarmente rumo-
rose, devono garantire adeguato fonoassorbimento.

Nel caso di aziende adiacenti (es.: capannochem®) le strutture edilizie di confine devono
garantire in opera un fonoisolamento pari ad almédaB(A), fatte salve eventuali ulteriori
esigenze di contenimento del rumore ai fini deltala del vicinato.

Art. 126. Coperture - Altezze - Cubature e Superdi

1.
2.

Nei locali ad uso produttivo, le coperutevono essere preferibilmente del tipo a shed.

In ogni caso devono essere definite le cardtitehes di resistenza delle coperture e le modalita
di accesso, in modo da garantire condizioni dirsizea nella loro percorribilita in caso di ma-
nutenzione, anche predisponendo opportuni pur@ndoraggio.
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3. Per quanto attiene le altezze, le cubature agderfici, valgono le norme che regolano la mate-
ria.

Art. 127. Sistemazione dell’area esterna

1. L’area attorno all’edificio dovra essere oppoemnente sistemata, dovra essere realizzato lungo
tutto il perimetro dell’edificio un marciapiede impneabile di larghezza minima di cm. 80. Se
nell’area si prevedono depositi di materiali, ilréso dovra essere opportunamente sistemato e
impermeabilizzato qualora il materiale depositatsga rilasciare sostanze inquinanti; tali depo-
siti dovranno essere previsti e realizzati nelaigpdelle norme che regolano la materia.

2. Per guanto attiene ai depositi esterni di mdeenslizzato ai fini produttivi, valgono le norme
che regolano la materia.

Art. 128. Pavimentazione

1. 1l pavimento dei locali di lavoro deve esserdasmodal terreno allo scopo di evitare la presenza
di umidita all'interno degli opifici. A meno che ncsia richiesto diversamente dalle necessita
della lavorazione, sotto il pavimento, qualora masista cantina, sara realizzata idonea interca-
pedine aerata di altezza non inferiore a cm. 4pugpda vespaio.

2. Il pavimento dei locali di lavoro deve esserdizgato in materiale impermeabile, resistente, in
superficie unita, di facile pulizia e tale da exgtén ogni caso polverosita, nonché privo di buche
0 sporgenze pericolose.

3. Nel caso di attivita lavorative in cui vi siapassibilita di versamenti di liquidi, devono essere
previsti appositi pozzetti di raccolta ed opportpeadenze per facilitare il recupero e la pulizia
delle sostanze versate.

Art. 129. Illuminazione naturale e superfici vetrae

1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 10 del R.PL9.03.1956 n. 303, dovra essere assicurata
una superficie di illuminazione naturale come pstvidallart.137“llluminazione dei locali di
lavoro” del presente Regolamento.

2. Dovra inoltre essere assicurata una superficéedizione naturale apribile con comanditigel
elettromeccanico facilmente accessibili, come tevdallart.138“Areazione dei locali di la-
voro” del presente Regolamento.

3. La disposizione delle aperture dovra essere adall’'ottenimento del miglior risultato; allo
scopo e opportuno prevedere superfici apribili Epposte, aperture a vasistas, posizionamento
in corrispondenza dei prevedibili punti di produmoe di attivita lavorativa con svolgimento di
calore.

4. Le superfici vetrate, almeno fino ad un’altezeardmetro dal piano di calpestio, devono essere
del tipo antisfondamento.

Art. 130. Vie ed uscite di emergenza

1. Le vie e uscite di emergenza devono essere confoiquanto previsto dall’'art. 13 del D.P.R.
547/55 come modificato dall’art. 33 del D.L. 624/94

Art. 131. Scale - Scale di sicurezza

1. Vale quanto disposto dall’art. 16 del D.P.R. 5%7tome modificato dall'art. 33 del D.L.
624/94. Qualora la scala sia asservita da un’udcisicurezza, deve possedere i seguenti requi-
Siti:

pianerottoli con lato minimo non inferiore a m 1,20
gradini con pedata non inferiore a cm 30 e alzatasuperiore a cm 17;
parapetti normali con arresto del piede o altrasdifequivalente, sui lati aperti;
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le superfici dei gradini devono essere del tipasanticciolo.

2. Eventuali scale interne che non abbiano funzitindga d fuga, devono avere gradini con una
pedata minima di cm 25 e larghezza minima di cmr@d;caso di scale a chiocciola, la parte
con pedata inferiore a cm. 10 deve essere resedssibile; le stesse devono essere provviste di
corrimano ad altezza di 1,00 m.

Art. 132. Dotazione di servizi igienici per il pesonale

1. | gabinetti debbono essere previsti distinti ipdue sessi ed in numero e posizione adeguata sia
alle esigenze di privatezza e comfort, sia alleessita di una facile e rapida pulizia e devono
essere dotati di antibagno.

2. In ogni caso vale quanto disposto dall’art. 30i@.R. 303/56.

Art. 133. Caratteristiche dei servizi igienici

1. Il vano del servizio igienico deve essere di sfigianinime di mqg. 1,20, 'antibagno di superfi-
cie minima di mq 1,00.

2. | servizi igienici devono essere regolarmenteati$ati e con regolamentari requisiti di aeroillu-
minazione naturale diretta, essendo ammissibileetdilazione forzata solo ove sia dimostrata
una impossibilita tecnica alla prima soluzioneguest’ultimo caso la ventilazione forzata deve
assicurare almeno 15 ricambi/ora, con mantenimdalitaspirazione, che deve essere avviata
contestualmente all’'accensione della luce o dedfapa della porta di accesso, per almeno sette
minuti dopo l'uscita della persona dal servizio.

3. | pavimenti dei vani servizi e degli spogliatdugimi, dovranno essere serviti da una piletta di
scarico munita di sifone. Le pareti dei servizieigci (latrina, antilatrina) devono essere pia-
strellate fino ad un’altezza di m 2,00; la rubiegt dovra essere a comando preferibilmente non
manuale.

4. L’altezza minima interna deve essere di almeriy2.

5. La porta di accesso ai servizi igienici, deveessspribile verso I'esterno e deve essere dotata d
serratura di emergenza azionabile dall'esternaded@tore di presenza. In caso di ventilazione
artificiale, di griglia o fessura nella porziondanore, alta almeno cm 5 a larga cm 30.

6. | servizi devono, inoltre, essere dotati di ds&pweo di distribuzione di sapone liquido e asciu-
gamani di carta a perdere o ad aria.

Art. 134. Docce e lavandini

1. Docce sufficienti e appropriate, i cui requisitivdao rispondere a quanto previsto dall’ art. 37
del D.P.R. 303/56 come modificato dall'art. 33 BelL. 624/94, devono essere messe a disposi-
zione dei lavoratori quando il tipo di attivitaadalubrita lo esigono.

2. Le docce devono facilmente comunicare con lo lsqtogp.

3 I lavandini devono essere in numero adeguatotiadbtacqua corrente calda e fredda.

Art. 135. Caratteristiche degli spogliatoi: superici e dotazioni minime

1. Ilocali adibiti a spogliatoi devono avere supmefin pianta non inferiore a mqg 1,50 per addetto
per i primi 10 dipendenti occupati in un turno; M@0 per ogni addetto eccedente i primi 10; la
superficie minima non dovra essere comunque inmeaamg 10,00.

2 Devono avere pareti rivestite di materiale impexbile e facilmente lavabile fino ad un’altezza
di m 2,00 dal pavimento; devono avere, di regoleoiluminazione naturale. Qualora
l'areoilluminazione naturale non sia tecnicamentsgibile, € ammessa quella artificiale. Il ri-
cambio forzato dell'aria non deve essere infergo2erinnovi/ora.

3 Devono essere dotati di adeguato impianto dildaraento
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Art. 136. Mense: caratteristiche

1. Per le caratteristiche delle mense e refettagi dévono essere previsti laddove sia presumibile
una presenza di almeno trenta addetti duranteefmatlo per la refezione si rimanda alla nor-
mativa prevista per gli ambienti ove si producomanipolano e somministrano alimenti e be-
vande.

2. Relativamente al locale in cui avviene la marapmne degli alimenti, valgono le norme dettate
dall'art. 28 del D.P.R. 327/80 e D.G.P. 07.10.199412513

3. Nel refettorio deve comunque essere assicuratospazio di mq 1,50 per persona e l'uso di
materiali ed attrezzi che riducano al minimo passita rumorosita. | pavimenti e le pareti de-

4. Devono essere preferibilmente previste illumioaeie areazione naturali con indici rispettiva-

mente di 1/10 e 1/12 della superficie del pavimento

L'altezza interna deve essere conforme a quaetdgio dal presente regolamento.

Nelle vicinanze della mensa devono essere préaisibi nel numero orientativo di uno ogni

venti posti a sedere.

oo

Art. 137. llluminazione dei locali di lavoro

1. Locali ad uso produttivo (attivita di produzionegenere, laboratori, magazzini presidiati).
a) llluminazione naturale diretta.
A meno che non sia richiesto diversamente dallessta tecniche delle lavorazioni, la su-
perficie illuminante di ogni singolo locale) deverdspondere ad almeno:
1/10 della superficie in pianta, per i locali caupsrficie sino a 1.000 mq;
1/12 della superficie in pianta, per la parte eeo¢el i primi 1.000 mq e fino a 3.000
mq;
1/15 della superficie in pianta per la parte ecoezle3.000 mq.
Nel computo della superficie illuminante, pud essssmpresa la porzione vetrata di porte e
portoni comunicanti con I'esterno.
I 50% della superficie illuminante deve esserdomalta a parete se la restante parte & costi-
tuita da lucernari; il 25% della superficie illunaime deve essere collocata a parete se la re-
stante parte € costituita da aperture a shed mterite.
La superficie illuminante deve essere rapportataafficiente di trasmissione della luce del
vetro. Per coefficienti di trasmissione piu bassiegessario adeguare proporzionalmente la
superficie illuminante.
b) llluminazione artificiale.
Vanno utilizzate le raccomandazioni CEI (Comitatettotecnico Italiano) e le norme UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vigenti.
Per ottenere una distribuzione uniforme della lwsita, il rapporto fra l'illuminamento mi-
nimo e quello medio, nel locale o nella zona dehle dove si svolge un determinato com-
pito visivo (piano di riferimento), non deve essemi@ore di 0,8.
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono padlarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre wi'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensita.
2. Locali a saltuaria presenza di addetti (depasiéigazzini).
a) llluminazione naturale diretta.
A meno che non sia richiesto diversamente dallessta tecniche delle lavorazioni, la su-
perficie illuminante di ogni singolo locale deveyspondere ad almeno:
- 1/30 della superficie in pianta, per locali copeauicie sino a 400 mq;
- 1/50 della superficie in pianta per la parte eecéel i 400 mq.
| valori sopra riportati sono comprensivi dellatparetrata di porte e portoni.
b) llluminazione artificiale.
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Per ottenere una distribuzione uniforme della lwsita, il rapporto fra l'illuminamento mi-
nimo e quello medio, nel locale o nella zona dehle dove si svolge un determinato com-
pito visivo (piano di riferimento), non deve essem@ore di 0,8.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono padlarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre wi'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensita.

Art. 138. Aerazione dei locali di lavoro

1. Locali ad uso produttivo.

a)

b)

areazione naturale diretta.
A meno che non sia richiesto diversamente dallessta tecniche delle lavorazioni, la su-
perficie di aerazione di ogni singolo locale deverispondere ad almeno:

- 1/20 della superficie in pianta, per i locali csuperficie sino a 1.000 mq;

- 1/24 della superficie in pianta, per la parte decge i primi 1.000 mq e fino a 3.000

mq;

- 1/30 della superficie in pianta per la parte eecéeli 3.000 mq.
I 50% della superficie apribile deve essere caltaca parete se la restante parte € costituita
da lucernatri, il 25% se la restante parte € cdfstitla aperture a shed o a lanterna.
La soglia della finestratura apribile a parete,edgsultare a quota del pavimento inferiore a
2/3 dell'altezza della parete stessa.
Le aperture devono essere uniformemente distritsutdutte le superfici a contatto con
I'esterno e presentare comandi di apertura didagb.
Le zone di lavoro distanti piu di 15,00 m dalleefstre, di norma devono essere ventilate an-
che da aperture sul soffitto.
areazione artificiale.
A meno che non ricorrano particolari esigenze @wnidocumentate, di norma l'aerazione
artificiale non e sostitutiva delle aperture fimast.
Areazione artificiale € da intendersi come ricamthicaria generale e non come mezzo di
allontanamento di inquinanti, per i quali € d’olgbli’aspirazione localizzata.
| ricambi d’aria devono essere rapportati al tipattivita svolte ed essere assicurati da flussi
razionalmente distribuiti in modo da evitare contogitazioni o sacche di ristagno nell’aria.
In caso di condizionamento e/o trattamento deH’ate comporti il ricircolo della stessa,
almeno una parte (30-50%) deve essere prelevdtastiaino in punti di captazione lontani
da fonti di inquinamento anche mediante opportaralizzazioni.

2. Locali con presenza saltuaria di addetti (depesitagazzini).

a)

areazione naturale diretta.
La superficie finestrata apribile di ciascun locadéwe corrispondere ad almeno:
- 1/30 della superficie in pianta per i locali caupsrficie sino a 400 mq;
- 1/50 della superficie in pianta per la parte eeceéel i 400 mq.
| valori sopra riportati sono comprensivi del cdmiito di porte e portoni comunicanti diret-
tamente con l'esterno.
La disposizione delle aperture deve garantire amenale areazione naturale.

b) areazione artificiale.

Ove non sia possibile garantire i rapporti di ai@a& sopra riportati, € ammesso il ricorso
alla areazione artificiale con portata che garaateimeno 2 ricambi/ora.

Art. 138. Riscaldamento

1. In tutti i locali di lavoro, ad eccezione dei dejti, deve essere garantita una temperatura ade-
guata all'organismo umano durante il tempo di laytenuto conto dei metodi di lavoro appli-
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2.

cati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratoriftenuta preferibilmente con impianto di riscalda-
mento generalizzato.

Quando non sia conveniente modificare la tempeaadi tutto I'ambiente, si deve provvedere
mediante misure tecniche localizzate.

Art. 140. Locali di riposo

1.

2.

Quando la sicurezza e la salute dei lavorategnatamente a causa del tipo di attivita, lo richie
dono, i lavoratori devono poter disporre di un leadi riposo facilmente accessibile.

| locali di riposo devono avere dimensioni suéfiti ed essere dotati di un numero di tavoli e
sedili con schienale in funzione del numero deotavori.

Nei locali di riposo si devono adottare misure@eate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.

Analoghi locali devono essere previsti in ambienve si manipolino prodotti tossici, nocivi,
cancerogeni e mutageni.

Art. 141. Locali interrati e seminterrati - divieti e deroghe

1.

2.

Ai sensi delle norme che regolano la materiagéato adibire al lavoro locali chiusi interrati o
seminterrati.

In deroga alle disposizioni del precedente corpossono essere destinati al lavoro locali inter-
rati 0 seminterrati quando ricorrono particolaigesze tecniche. In tali casi si deve provvedere
con mezzi idonei alla aerazione ed alla illuminagidper quanto possibile naturali di tipo di-
retto) ed alla protezione contro l'umidita.

L'Unita Operativa di Igiene e Medicina del Lavodbontesa con il Medico Igienista del Distretto
territorialmente competente, puo concedere derbgavieto di utilizzo di locali interrati o se-
minterrati anche per altre lavorazioni per le queln ricorrono le esigenze tecniche, quando
dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioniv@oe non espongano i lavoratori a tempe-
rature eccessive, a condizione che siano rispdtatéire norme che regolano la materia e sia
provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, ildlianinazione ed alla protezione contro I'umi-
dita.
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CAPITOLO XIV

LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA TERZIARIE E COMMERCIAL

Art. 142. Definizione

1.

Oggetto del presente capitolo sono i locali singanseriti in strutture multiple attualmente de-
nominate “centri direzionali”, destinati all'esexim di attivita che possono essere di tipo com-
merciale e di servizio.

Art. 143. Altezze - superfici

1.

Ai sensi delle norme che regolano la materia,i pecali destinati o da destinarsi a uffici, indi-
pendentemente dal tipo di azienda, e per quelle daiende commerciali, i limiti di altezza so-
no quelli individuati dalla normativa urbanisticaente.

La superficie minima a disposizione di ciascudedth non deve essere inferiore a 8,00 mq., con
una superficie minima dell’'unita immobiliare di 20,mq. esclusi i servizi igienici.

Per quanto attiene i locali ubicati nei centorist, relativamente alle altezze, alle superfadia
illuminazione ed alle caratteristiche dei servgienici, possono essere concesse deroghe dal
Sindaco, previo parere favorevole del Medico Igenidel Distretto territorialmente competen-
te.

Art. 144. llluminazione naturale diretta

1.

2.

La superficie illuminante di ogni locale deve respondere ad almeno 1/8 della superficie di
calpestio.

Nel caso di uffici “open space”, ove i singolinvaono separati da tramezze mobili, queste de-
vono essere disposte in modo da non ostacolarenagienea distribuzione della luce naturale.

Art. 145. llluminazione artificiale

1.

2.

Vanno utilizzate le raccomandazioni CEIl (Comit&iettrotecnico Italiano) e le norme UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vigenti.

Per ottenere una distribuzione uniforme dellaihasita, il rapporto frdilluminamento minimo

e quello medio, nel locale o nella zona del lockdee si svolge un determinato compito visivo
(piano di riferimento), non deve essere minore,8i 0

| luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sonorpeolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre wh'illuminazione di sicurezza di sufficiente in-
tensita.

Devono essere installati mezzi di illuminazioneidurezza che garantiscano almeno 5 lux per
illuminazione generale delllambiente e 10 lux pervie di fuga; tale illuminazione deve ga-
rantire almeno 10 min. di luce.
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Art. 146. Aerazione naturale diretta

1.

2.

La superficie finestrata apribile di ogni singddcale, deve corrispondere ad almeno 1/8 della
superficie in pianta.

Le aperture devono essere uniformemente distilsui tutte le superfici a contatto con I'esterno
e presentare comandi fissi di apertura (manualitoraatici) di facile uso.

Art. 147. Aerazione artificiale

1.

Fatti salvi i parametri sullaereazione natursdgra riportati, gli impianti di condizionamento
dell'aria o di ventilazione, devono presentaregusmti requisiti specifici:
a) impianti di condizionamento:
immissione di aria esterna non inferiore a 20 mcgegsona e per ora. |l numero delle
persone deve essere commutato in base al numeinmoadei frequentatori presenti
contemporaneamente in ogni singolo locale;
la velocita dell’aria in una fascia di 2,00 metiltezza rispetto alla quota del pavimento,
non deve superare 0,15 m/sec. Tuttavia nelle wiz@alelle bocchette di estrazione ed
eventualmente di quelle di mandata, nel caso questevino nella zona occupata dalle
persone, possono essere tollerate velocita fingy andsec. purché forma ed ubicazione
delle bocchette siano tali da non arrecare distaHegpersone;
la temperatura e I'umidita relativa dell’aria, debb essere mantenute entro i seguenti
limiti:
1. nei periodi in cui non e necessaria la refrigenagidell’aria: la temperatura interna
deve essere di 20° +- 2°C; I'umidita relativa dexssere compresa tra il 40 ed il
60%;
2. nei periodi in cui € necessaria la refrigerazioalatia: la differenza di temperatura
fra I'esterno e I'interno non deve superare il valdi 7°C; 'umidita relativa deve es-
sere compresa fra il 40 ed il 60%;
b) impianti di ventilazione:

- immissione di sola aria esterna con portata narimfe a 32 mc per persona e per ora;
come valore di velocita dell'aria si utilizzanoimiti fissati per gli impianti di condizio-
namento;
la temperatura dell’aria non deve essere infe@20°C e I'umidita relativa non deve es-
sere inferiore al 30%.

Sia per la ventilazione che per il condizionaraemiunti esterni di captazione devono prelevare
aria da zone non inquinate, anche mediante canaalmzai.

Gli impianti di condizionamento dell’aria o quedi ventilazione, debbono essere forniti di di-
spositivi automatici per il controllo della tempena e dell'umidita relativa, tarati sulla base dei
limiti sopra riportati; inoltre i gruppi di tratta@mto dell’aria e le relative canalizzazioni devono
essere adeguatamente isolati, esclusivamentetathesdel condotto, allo scopo di ridurre la
diffusione del rumore.

Contestualmente alla richiesta di concessioneredideve essere prodotta una relazione redatta
da tecnico competente, descrittiva dell'impianteltss indicante la collocazione delle bocchette
di immissione e di ripresa, sia interne che esteingo di filtri ed i processi di trattamento
dell'aria, le caratteristiche di funzionamento (fEratura, umidita relativa in dipendenza della
stagione) e di regolazione (posizione dei sensoofiché la manutenzione necessaria durante la
vita dell’impianto.

Unitamente alla richiesta di agibilita, deve ess@rodotta una relazione di collaudo
dell'impianto.
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Art. 148. Servizi igienici

1. Servizi per il pubblico.
Deve essere presente un servizio igienico convantj accessibile anche ai portatori di handi-

cap, per ogni azienda commerciale di superficiesape a 250 mq.
Gli incrementi saranno in funzione di due wc. (y®o sesso) ogni 1.500 mq di superficie.

2. Servizi per i lavoratori.
Le caratteristiche dei servizi igienici a disposie dei lavoratori devono corrispondere a quelli

indicati dagliart.133"“Caratteristiche dei servizi igienici” &t.134"Docce e lavandini'del pre-
sente Regolamento.
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CAPITOLO XV

COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 149. Ricoveri per animali: procedure amministative

1.

2.

3.

La concessione o autorizzazione edilizia peroktrazione di ricoveri per animali € soggetta a
preventiva approvazione da padel medico di Distretto, per quanto attiene le cetapze in
materia di igiene del suolo e dell’'abitato, e daivizio veterinario competente per territorio in
relazione alle caratteristiche funzionali del rieoy, dell’attivita di allevamento, ai fini della
profilassi delle malattie diffusive degli animatiel benessere delle specie allevate e dell'igiene
dell'allevamento e delle produzioni animali.
L’attivazione di impianti particolari quali:
allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altabilimenti per la lavorazione di prodotti
alimentari.
ed allevamenti a carattere industriale o commex@hk utilizzano rifiuti alimentari di qual-
siasi provenienza,
canili gestiti da privati o da enti a scopo di kieoo, di commercio o di addestramento;
allevamenti industriali di animali da pelliccia eahimali destinati al ripopolamento di ri-
serve di caccia € assoggettata a quanto previdtard®4 del Regolamento di Polizia Vete-
rinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320re s.
Per quanto attiene all'agibilita, valgono le nemn cui al D.P.R. 22.04.1994, n. 425, e s.m.

Art. 150. Locali per la lavorazione e deposito déigalimenti ad uso zootecnico

1.

2.

3.

| luoghi ed i locali di deposito degli alimenth@ecnici devono garantire la corretta conserva-
zione degli stessi, secondo le diverse tipologigrddotti.

Deve essere evitata qualsiasi forma di contarronazdegli alimenti zootecnici, da parte di so-
stanze tossiche o inquinanti che vanno consermdteali separati.

Devono essere adottate le necessarie misuréedadia roditori, insetti ed altri animali.

Art. 151. Caratteristiche generali dei ricoveri

1.

| ricoveri per gli animali, fermo restando il petto delle norme specifiche dettate dal D.P.R.
303/56, devono essere sufficientemente aeratumiitiati, approvvigionati di acqua potabile,
dotati d'idonei sistemi di smaltimento dei liquamwti,idonee protezioni contro gli insetti e i ro-
ditori ed essere agevolmente pulibili, disinfetliadidisinfestabili.

| recinti all'aperto (paddock) devono avere umaahsione pari ad almeno 5 mq per capo di be-
stiame adulto, devono avere pavimentazione impdriteei@ cemento con pendenza atta a con-
vogliare le acque di sgrondo in un apposito coteaiper liqguami e devono avere cordolo pe-
rimetrale in cemento di almeno 10 cm di altezza.
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5. Perirecinti ed i ricoveri si osservano le segudistanze minime:
25 m dalla casa colonica dello stesso podere;
50 m dalle abitazioni civili;.
100 m dai confini della zona agricola.

4. Riguardo alle stalle esistenti, qualora si preamedampliamenti in deroga alle distanze previste,
il Responsabile del Servizio puo concederli serititdedico igienista e il Servizio Veterinario
competente per territorio.

5. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali bitii al ricovero di bestiame devono poter usufrulre
una presa d’acqua per il lavaggio degli stessi.

6. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devoawere inoltre un‘altezza media di m 3,00 con
un'altezza minima di m 2,50, devono avere supehfieistrate di ampiezza pari ad almeno 1/20
dell'area del pavimento, tale da garantire illunzioae e aerazione secondo le esigenze del tipo
di allevamento praticato.

Art. 152. Stalle

1. Le stalle per bovini ed equini devono avere pawitazione impermeabile ed essere dotate di
idonei scoli.

2. Le stalle adibite a piu di due capi, devono ess@tate di concimaia, secondo quanto previsto
dalle norme che regolano la materia, ed avere leifpeotezioni necessarie alla prevenzione de-
gli infortuni.

3. Il locale per la raccolta del latte, salvo letjgatari caratteristiche previste dalle norme che r
golano la materia, deve essere attiguo alla stalkare pavimento in materiale impermeabile che
permetta lo scolo delle acque, pareti rivestitenateriale impermeabile e facilmente lavabile,
fino ad un altezza di m 2,00, finestre apribiliedterno e reti antimosche, impianto di acqua
corrente potabile per lavaggio dei recipienti, dabgio, lavandino e doccia per gli operatori
addetti.

4. Per quanto attiene le superfici libere dispongel ciascun vitello, si fa riferimento alle sgdéeci
che norme che regolano la materia.

Art. 153. Porcili

1. Per quanto attiene alle superfici libere dispitiniier ciascun suino, si fa riferimento alle speci
fiche norme che regolano la materia.

2. Per le caratteristiche strutturali, si fa rifegimio ai requisiti previsti dalrt.151 mentre per le
distanze si fa riferimento a quelle previste pestédle bovine.

Art. 154. Pollai e conigliere

1. | pollai e le conigliere devono essere aeratiamtenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori
delle aree urbanizzate.

2. Possono essere ammessi all'interno delle aremnizmtate solo in numero di capi non superiore
a cinque e comungue a distanza dalle abitazioninferiore a m 10,00.

3. Per quanto attiene i requisiti strutturali degjlevamenti in batteria, si applicano le norme che
regolano la materia.

Art. 155. Concimaie

1. Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzidegli infortuni, le concimaie devono essere co-
perte, impermeabili, costruite in cemento o altratenale che garantisca la tenuta stagna. Esse
devono essere dotate di idoneo pozzetto a tenuta peccolta dei liguami (2 mc. per capo).
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2. Le concimaie vanno collocate in aree che nonastano falde acquifere usate a scopo potabile.
Il conferimento del letame, cosi come lo svuotaragwh sempre eseguito in modo da non reca-
re disturbo con odore e rumore al vicinato.

3. E’vietato conferire in concimaia altri rifiuthe non siano quelli prodotti dagli animali.

4. Per quanto attiene alla conservazione e gestienédquami sono fatte salve le norme dettate
dalla L.P. 27.021992, n. 4 “Norme di attuazione giaho provinciale di risanamento delle ac-
que’”

5. Salvo norme piu restrittive stabilite dal Sindaevono essere rispettate le seguenti distanze:

25 m dall'abitazione di proprieta o al serviziol'delenda;
50 m dalle abitazioni limitrofe;
100 m dai confini della zona agricola.

6. Per le distanze dei complessi zootecnici esistprévio parere del Responsabile del Servizio,
sentito il Medico ed il Servizio Veterinario comepete per territorio, potranno essere concesse
deroghe alle distanze di cui sopra.
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CAPITOLO XVI

ARREDO, DECORO, SEGNALETICA, RECINZIONI, SPORGENZE E NORME PER LA

TUTELA DELLE AREE A VERDE

Art. 156. Inserimento ambientale degli edifici

1.

Le nuove costruzioni devono essere finalizzate sditoire una parte importante nel rinnovo e
nella qualificazione dei caratteri del Comune do Brdel suo sistema insediativo. Le costruzioni
devono rispettare nel loro aspetto esterno, pereusmologia dei materiali, il decoro edilizio ed
inserirsi armonicamente nel contesto urbano.

. La loro realizzazione deve essere improntata petie delle regole e delle caratteristiche delle

diverse zone di completamento residenziale, casecdescritte dal vigente strumento urbanisti-
co, al fine di promuovere il miglioramento dellendizioni insediative, senza pregiudicare gli
elementi sedimentati nella memoria urbana ed icppirstoricamente consolidati. Pur non essen-
do preclusa la facolta di proporre soluzioni inrtoxee creative, i nuovi interventi devono esse-
re pertanto rispettosi degli aspetti storici, amtaé e culturali dei contesti in cui si inseriscon
Analogamente gli interventi di ristrutturazioneesupero dell’'esistente dovranno essere indiriz-
zati alla conservazione ed alla valorizzazioneedediratteristiche del sito.

. A tal riguardo il Responsabile del Servizio, sugpardella Commissione Edilizia, ha la facolta di

imporre ai proprietari I'esecuzione di opere (iatoature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di
elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloritsmvrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti
con le caratteristiche ambientali, al fine di cangee soluzioni piu corrette.

. Qualora, a seguito di demolizione o di interruziahdavori, parti di edifici visibili da luoghi

aperti al pubblico, costituiscano deturpamento'alalbiente, & facolta del Responsabile del Ser-
vizio, sentita la Commissione Edilizia, di imposgieproprietari la loro sistemazione.

. Il Responsabile del Servizio, puo, ingiungendoelezione delle opere di cui ai commi prece-

denti, indicare le modalita di esecuzione e fissdaeemini dell'inizio e della ultimazione dei la-
vori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai setslla legislazione vigente.

. In sede di rilascio di concessione o autorizzaziediézia il Responsabile del Servizio come di-

spone il precedentat.4] sentita la Commissione Edilizia, puo prescrivgpecifiche modalita
esecutive, alla scala della tipologia insediatigtadilizia, modifiche di piante e prospetti, aldin
di adeguare il progetto alle disposizioni del présgegolamento in materia di decoro e di orna-
to.

Art. 157. Disciplina del colore

1.

Gli edifici inseriti nel perimetro del centro stooi 0 classificati come insediamenti storici sparsi
sono soggetti alla Normativa di Attuazione previdéh Piano Colore adottato con delibera con-
siliare n. 24 dd. 25.05.1998.
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2. Negli altri casi, tutte le scelte cromatiche dowra risultare conformi alla preesistenza o armo-
nizzate rispetto all'intorno edificato entro il dgidledificio ricade.

Art. 158. Decoro degli spazi liberi e tutela delerde

1. Gli spazi liberi privati devono rispettare il deoanrbano in ottemperanza alle prescrizioni con-
tenute nel precedenggt.156essere convenientemente sistemati e, ove posgieN®no essere
mantenuti a verde preferibilmente arborato.

2. E' obbligatoria la mascheratura tramite la piargzione di alberi ad alto fusto nei nuovi inse-
diamenti produttivi.

3. Qualora si proceda alla messa e dimora di piantdtaifusto a carattere ornamentale, la scelta
delle essenze dovra essere condotta nel rispdttoadeatteristiche morfologiche e delle condi-
zioni ambientali locali.

4. A tal riguardo il Responsabile del Servizio, sugpardella Commissione Edilizia, ha facolta di
imporre la manutenzione e la conservazione delevatdi fossati, delle siepi, ecc., e la rimozio-
ne di oggetti, depositi e materiali, insegne e tpuattro possa deturpare I'ambiente o costituire
pregiudizio per la pubblica incolumita.

5. Il Responsabile del Servizio, su parere della Cossimne Edilizia, ha la facolta di imporre la re-
cinzione e la manutenzione dei terreni non coltiyaivi di specifica destinazione, indecorosi,
pericolosi, o che possono arrecare danno sottofilp igienico-sanitario.

6. Il Responsabile del Servizio competente puo, ing@mlo I'esecuzione delle opere, di cui ai
commi precedenti, indicare le modalita di esecuzierfissare i termini di inizio e della ultima-
zione dei lavori, riservandosi l'intervento sogiita ai sensi della legislazione vigente.

7. E ammesso il deposito di materiali a cielo libesd soli ambiti di pertinenza delle attivita pro-
duttive o commerciali.

Art. 159. Sistemazione a verde

1. In tutti gli interventi di nuova edificazione devomssere previste adeguate aree a verde nel ri-
spetto dei parametri stabiliti dalle norme di atioae del P.R.G..

2. Le costruzioni interrate sottostanti le aree pitevasverde di cui al punto 1. dovranno essere co-
perte da uno strato di terreno vegetale dello spessinimo di 40 cm. che va sistemato a verde
con impianto di erba ed arbusti da indicarsi nebptto.

3. Il progetto delle sistemazioni a verde deve comgees le dimensioni e I'ubicazione delle parti
di lotto destinate a tal fine.

4. La copertura della costruzione sotterranea devangiee I'assoluta impermeabilita e la impene-
trabilita delle radici.

5. Le aree a parcheggio esterne possono essere caiteegelle zone a verde qualora vengano pa-
vimentate con materiale che consenta la cresclt@rd@ e sistemate con alberatura varia tra i
posti macchina. Esse non possono comunque copiiep50% della zona verde richiesta.

Art. 160. Garanzie degli impegni relativi alla sisemazione a verde

1. A garanzia degli adempimenti relativi alla sisteiroag a verde previsti nel presente regola-
mento, I’Amministrazione comunale puo chiedere adégy cauzione o garanzia fideiussoria che
verra restituita dopo un anno dall’avvenuto rilasdel certificato di agibilita previa verifica
della buona riuscita dell'impianto a verde.

Art. 161. Taglio di piante ad alto fusto nei centrabitati

1. Il taglio di piante ad alto fusto, con diametro ttehco, misurato ad 1 metro dal suolo, superiore
a cm. 40, nelllambito dei centri abitati, qualo@nconseguenti a lavori soggetti a concessione
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edilizia e qualora non ricadenti nei territori dii@lla lettera b) n. 3) dell’art. 93 della LP.
22/1991, e soggetto ad autorizzazione del Respesid Servizio ai fini di tutela del paesag-
gio in conformita a quanto disposto dall’'art. 9Zidetto.

2. Larichiesta di cui al punto 1 deve essere coreedatdocumentazione fotografica e, ove ritenuto
necessario dallAmministrazione Comunale, da relagifitosanitaria di tecnico abilitato.

Art. 162. Elementi di arredo urbano

1. Nellambito delle zone residenziali e comunque elitipenza della singola unita immobiliare, la
posa di manufatti quali:

- deposito per attrezzi e casetta adibita a giocobibdmmella misura massima complessiva di
mg. 4,00, con altezza al colmo del tetto non sope@ m. 2,20;

- gazebo, costituito da struttura verticale astiformemetallo o legno con copertura in tela, ve-
tro, canniccio, legno, completamente aperta suitl#ti e avente altezza al colmo non supe-
riore a ml. 3,00 e superficie coperta non superoi® mq.;

- pergolati e similari, composta di elementi verticaldi sovrastanti orizzontali posti a quota
non superiore a ml. 3,00, in legno o metallo attar@sentire il sostegno del verde rampicante,
con un ingombro massimo di mq. 25);

- barbecue e piccoli forni anche in muratura, purdhséuperficie complessiva, compresa gli
accessori (piani di appoggio, contenitori per legoa.) non superiori a mqg. 2,00 ed altezza
massima, escluso il comignolo, non superiore &D;

- piscine e vasche d’acqua rimovibili ( fuori terragn larghezza, lunghezza o diametro max.
pari a ml. 6,00;

- cucce per cani anche se realizzati in muraturaefapbricati di vario genere, nel numero
massimo pari a quello dei cani in proprieta;

- ombrelloni, fontane, fioriere e simili;

non necessita di alcun atto abilitavo, fatto salvispetto delle norme in materia di distanze pre-

viste dal Codice Civile, non provochino in alcundonanolestia o danno a terzi, nel rispetto delle

norme di igiene.

2. La collocazione dei manufatti di cui al comma lpdate del privato su suolo pubblico é assog-
gettata alla preventiva autorizzazione e al pagémene previsto, del canone per I'occupazione
del suolo pubblico.

3. L’installazione di distributori automatici su faaté o su area libera sia di proprieta pubblica che
privata & soggetta alla preventiva autorizzazione.

4. Le cabine telefoniche, le cassette d’'impostaziosiendi non necessitano di autorizzazione.

5. E’ consentita la posa di chioschi purché finalizadit vendita o all’esposizione e purché di su-
perficie non superiore a mq. 10. Tali strutturealevessere armonicamente inserite nel contesto
edificato, non incidono sugli indici urbanisticoded; sono assoggettate ad autorizzazione e al
pagamento, ove previsto, del canone per I'occupazitel suolo pubblico.

6. E’ ammessa la posa di strutture per la copertuea delimitazione di spazi pubblici, concessi
temporaneamente in uso, per la collocazione diitav® sedie, a scadenza stagionale, antistanti
esercizi pubblici. La tipologia di tali struttureexke essere preventivamente autorizzata; ogni
gualsiasi successiva modifica dovra essere debpéorizzata.

7. E' consentita la realizzazione di strutture chiuse,materiale prevalentemente trasparente,
all'esterno di esercizi pubblici, purché direttareenollegate con essi, su suolo privato e a ca-
rattere stagionale. Tali manufatti dovranno avexmtteristiche tipologiche e formali consone
con l'architettura dell’edificio, dovranno essenenanicamente inserite nel contesto urbano e
non dovranno contrastare con le disposizioni vigeninateria di commercio, di viabilita e con
le norme del Codice Civile. Gli interventi di cUi @resente comma sono soggetti ad autorizza-
zione da richiedersi corredata da progetto e dagda@ocumentazione tecnica.

Regolamento Edilizio Comune di Dro 2010 77



Art. 163. Decoro delle recinzioni e dei muri digstegno
1.

Gli elementi di finitura delle facciate quali intaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili,
nonché le recinzioni, i muri di contenimento o dstegno devono essere realizzati e mantenuti
in modo conforme al pubblico decoro e in modo aaaizzarsi con gli edifici circostanti e con
le caratteristiche della strada o piazza.

Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sgste, dei muri di cinta e delle recinzioni non

rispondano piu ai requisiti di decoro di cui sogtdResponsabile del Servizio, sentita la Com-

missione Edilizia, puo ordinare gli interventi nesari al ripristino fissando un congruo termine
per la loro esecuzione.

Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, leie le piantumazioni in genere posizionati in

corrispondenza di curve stradali, devono essefzzat in modo tale da non impedire la visibi-

litA 0 comunque da non costituire impedimento sitarezza della circolazione, nel rispetto di

guanto stabilito dal Regolamento di esecuzioneattdazione del nuovo codice della strada.

Le recinzioni proposte nel contesto edificato elenebne residenziali non possono superare

I'altezza di m. 1,60 misurata a partire dal piatradale o dal piano di campagna prospettante e

devono essere di norma composte da basamentoedralpari a cm. 60 con soprastante rete

metallica o cancellata di altezza pari a cm. 1@3spno essere motivatamente autorizzate recin-
zioni con altezza e proporzioni diverse fra basdamencancellata (rete) in ragione di particolari
situazioni locali. Nell'ambito delle zone agricoferma e dimensioni delle recinzioni devono te-
nere conto delle caratteristiche ambientali e dedigenze funzionali.

Sono in ogni caso vietate recinzioni con matefaderanti o realizzate in maniera da costituire

pericolo per la pubblica incolumita.

Le recinzioni tradizionali esistenti (cancellateecgati, muretti in pietra) devono essere conser-

vate; in caso di crolli o rifacimenti, esse dev@ssere ricostruite con lo stesso materiale e con

caratteristiche tecniche analoghe.

| muri di sostegno dovranno essere realizzati caterrali, tipologie e altezze tali da costituire il

minore impatto ambientale conformandosi alle setjiymescrizioni ed in conformita a quanto

stabilito all'art.45del presente Regolamento:

a) devono essere realizzati preferibilmente in piEtcgia a vista;

b) quelli tradizionali esistenti devono essere core&rin caso di demolizione, parziale o totale,
o nel caso di crolli o rifacimenti, essi devonoegsesricostruiti con lo stesso materiale e con
caratteristiche tecniche analoghe.

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissigdilizia, puo vietare l'uso delle recinzioni o

puo autorizzare altezze maggiori per impianti otrezgoni particolari (esclusa la residenza), o

imporre I'adozione di soluzioni costruttive confaitall’ambiente circostante o alla tipologia ar-

chitettonica esistente, far arretrare la recinzipae garantire la visibilita e/o la sicurezza della
circolazione, adottare mascheramenti della straitton piante rampicanti o siepi.

Art. 164. Recinzioni in area agricola speciale

1.

Le recinzioni delle aree agricole speciali, des@nal'accatastamento dei cassoni da frutta dei
magazzini dovranno avere caratteristiche tecnicbestruttive da garantire la sicurezza da ele-
menti intrusivi.

. E’ consentito raggiungere una dimensione di altemaasima di m.10 per la parte trasparente

mentre il muro di sostegno non potra eccedere |50.4li altezza fuori terra, qualora le stesse
non costituiscano ostacolo alla visibilita dellabilita eventualmente esistente a margine della
recinzione.

. Le recinzioni predette potranno collocarsi a comfiln aree omogenee o di aree agricole, a bosco,

a pascolo ed improduttive e alla viabilita , adlesione di quelle residenziali o turistiche, senza
costituire ostacolo ad eventuali costruzioni suididimitrofi.
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4.

Caratteristiche tecniche e colori potranno essefmitl in relazione alla particolare situazione
ambientale.

Art. 165. Insegne, targhe, tabelle e tende.

1.

2.

Le tende, insegne, targhe, bacheche e similarg soggette ad autorizzazione del Responsabile
del Servizio Tecnico.

Ove possibile dovra essere predisposto idoneo gttagio per il contenimento delle targhe pro-
fessionali, da collocare in prossimita dell'ingmesSalvo diverse disposizioni di legge per speci-
fiche categorie professionali, I'autorizzazioneaaibllocazione del suddetto targhettario esclude
I'obbligo di richiedere successivamente analogapedimento per le singole targhe da inserire.

. La segnaletica indicativa di attivita private naropmpedire o confondere la segnaletica stradale

ufficiale e dovra essere posizionata su appogitpsti individuati dall’Amministrazione diversi
da quelli della segnaletica stradale.

. Le tende sporgenti su suolo pubblico dovranno auataltezza netta minima in ogni posizione

(sia aperte che chiuse) di m. 2,20 dal marciapeedevranno essere arretrate di almeno cm.20
dalla sede viaria.

. In ogni caso tende, insegne e targhe devono eseafermi al pubblico decoro e non possono

impedire o confondere la segnaletica stradaleiafée creare pericolosita al pubblico transito e
sono soggette al pagamento, ove previsto, del egpenl’occupazione del suolo pubblico.

Art. 166. Cartelli e mezzi pubblicitari

1.

All'interno del perimetro del centro urbano la cahzione di cartelli, insegne e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esseoggetta ad autorizzazione edilizia rilasciata dal
Responsabile del Servizio, previa acquisizion€alglbrizzazione rilasciata dall’'ente proprieta-
rio della strada nel rispetto di quanto stabiligdl'drt. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo
codice della strada” e in applicazione delle norifexite all'imposta pubblicitaria quando do-
vuta.

E' altresi soggetta ad autorizzazione comunalepdsgzione in corrispondenza dei locali di
pubblico ritrovo e spettacolo di sorgenti lumin@sgcopo pubblicitario.

E’ esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione dblgiicita commerciale all'infuori degli appositi
spazi fissati dal comune.

In ogni situazione i cartelli ed i mezzi pubblicitdlevono essere realizzati con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosfericsampre verificato il buono stato di conservazione
e delle loro strutture di sostegno ed effettuate gli interventi necessari al loro mantenimento,
come disposto dall’art. 54 del D.P.R. 16.12.1992195 Regolamento di esecuzione e di attua-
zione del nuovo codice della strada.

Le strutture di sostegno e di fondazione, qual@s Bon siano collocati su costruzioni fisse,
devono resistere alle spinte del vento ed ess&tamsante ancorate al terreno come dettato dal-
l'art. 49 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Le sorgenti luminose, oltre a non contrastare eodis$posizioni di legge di cui all'art. 50 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. ed int. Regolamdn&secuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada. non devono costituire fontdisliurbo a persone ed animali o di inquina-
mento luminoso in genere. Devono pertanto essdetaddi adeguate schermature atte ad evita-
re una generalizzata diffusione della luce.

| cartelli, i manifesti ed i mezzi pubblicitari igenere devono avere dimensioni adeguate al
contesto edilizio circostante, con particolare coeh centro storico nella scelta di materiali e
colori, privilegiando tipologie consone con |'abategli elementi storici allegato al P.R.G..
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8. Per quanto riguarda la segnaletica stradale, vaspettate le specifiche norme che regolano la
materia di cui al D.P.R. 16.12.92, n. 495, di ezeme ed attuazione del nuovo Codice della
Strada.

9. Colrilascio della concessione o autorizzazionézaié consentita la posa di cartelli pubblicita-
ri relativi alle ditte operanti nel cantiere, o @sko correlate, quali ad esempio agenzie immobi-
liari che operano sull'immobile o attivita commexlel temporanea coperte da installazione, im-
palcature o altro, nel rispetto delle norme rife@l'imposta pubblicitaria e di quanto disposto
dal D.P.R. 16.12.92, n. 495.

10.1l Responsabile del Servizio Tecnico, sentita I&.C. ha facolta di far rimuovere elementi di
ogni tipo (insegne, targhe, scritte ecc.) contrastaon il decoro e le caratteristiche degli edlific
Su cui sono poste.

Art. 167. Indicatori stradali, apparecchi per servzi collettivi e numeri civici

1. Al Comune e riservata per ragioni di pubblica tdijlia facolta di applicare o fare applicare, pre-
vio avviso agli interessati e senza obblighi dieindizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edlific
0 costruzioni di qualsiasi natura prospettantigaezspubblici:

a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni aswesn le modalita stabilite al successi-
vo articolo;

b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piagze genere di tutti gli spazi pubblici;

c) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, casassette di derivazione, eventualmente al-
loggiate in apposite nicchie, per la pubblica illoazione.

2. | privati sono tenuti a rispettare i numeri e |bdile apposte dal Comune, a non coprirle o na-
sconderle alla pubblica vista, a ripristinarle gualrisultino distrutte o danneggiate per fatto a
loro imputabile.

3. Al Comune e altresi riservata la facolta di resieeiiedicole sacre, fregi e altri elementi pittorici
presenti sulle facciate esterne delle case, preteéaa con i proprietari.

Art. 168. Numeri civici

1. In tutti gli interventi edilizi, sia di nuova costzione che di intervento sul patrimonio edilizia
esistente, che comportano nuova numerazione abdviearo modifica di quella esistente, e fatto
obbligo ai proprietari di applicare la numerazionwica, secondo le modalita stabilite
dallAmministrazione comunale.

2. LAmministrazione comunale, tramite I'Ufficio compmate, stabilisce i casi di nuova numera-
zione, ovvero di modifica di quella esistente, rante relative procedure di applicazione.

3. La numerazione civica é stabilita dal Comune, cheura anche la modifica e la revisione, in
conformita alle disposizioni vigenti.

4. | contrassegni di numerazione civica sono acquasitinstallati a cura e spese del proprietario od
avente titolo, che provvede anche alla conservazeosostituzione per usura o danneggiamento.

Art. 169. Passi carrai

1. E’ vietato aprire passi 0 accessi carrai sulla poalvia senza I'apposita autorizzazione Respon-
sabile del Servizio.

2. La localizzazione e la tipologia di passi e acceasiai deve essere conforme a quanto disposto
dal Codice della Strada.

3. Nella realizzazione di passi e accessi carrai @sgere mantenuta la continuita di marciapiede e
deve essere garantita la sicurezza al traffico meldce meccanico.

4. La localizzazione di passi e/0 accessi carrai ngngvvenire in corrispondenza del lato interno
di curve o in prossimita di curve cieche o comungome ridotta visibilita, nonché in prossimita
di intersezioni stradali.
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5. La larghezza di passi ed accessi carrai deve essarmisurata alla larghezza dell'accesso pri-
vato e all'ingombro dei veicoli che devono accetderv

6. | cancelli dei passi carrai devono essere arredliath 5,00 rispetto alla proprieta pubblica, lo
spazio di separazione deve essere pianeggiantopsentire ai veicoli di sostare agevolmente,
in condizioni di buona visibilita sulla strada.

7. Deroga alla misura di cui al comma precedente pedsere attuata in presenta di motivate esi-
genze tecniche alle quali si potra ovviare con wieraatismo a distanza solo con il parere della
CEC.

Art. 170. Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edificineudache aggettino su spazi pubblici sem-
pre che non costituiscano pericolo per le persoeecose:

a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di nang cm. 5;

b) le modanature, i rilievi e gli infissi esterni pgra sporgenza non superiore a cm. 20;

c) le gronde e le pensiline purché poste ad un’alteeta minima superiore a m. 3,00 dal pia-
no del marciapiede e a m. 6,00 dal piano viabile;

d) le ante ad oscuro. Quelle a quota inferiore a @0 @al piano dello spazio pubblico devono
essere di tipo scorrevole o sporgere non piu dildmella posizione di massima apertura.

e) le antenne paraboliche riceventi, di diametro napesore a cm. 90, purché poste ad
un’altezza netta minima superiore a m. 3,00 daipi@el marciapiede e a m. 6,00 dal piano
viabile;

f) le tende con le modalita previste dall'de5, commi 6 e 7, del presente Regolamento.

g) le insegne a bandiera purché poste ad un’altezza ménima superiore a m. 3,00 dal piano
del marciapiede e a m. 6,00 dal piano viabile.

2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade d sp@zi pubblici devono essere munite di serra-
menti che si aprono verso 'interno, a meno che siarrichiesta I'apertura verso I'esterno per
ragioni di pubblica sicurezza. In questi casi latnazione deve essere studiata in modo da evita
re sporgenze sullo spazio pubblico ed eliminara owestia o pericolo al pubblico transito dei
veicoli e dei pedoni.

Art. 171. Antenne radiotelevisive e paraboliche

1. L'installazione di antenne radiotelevisive riceverdrmali e paraboliche di dimensioni inferiori
al diametro di cm. 90, destinate alla ricezione gteigrammi televisivi via satellite, e libera e
non é soggetta ad alcuna autorizzazione edilimao®omunque fatte salve le norme e le proce-
dure relative ad immobili vincolati ai sensi ddigge 1 giugno 1939 n. 1089 ovvero soggetti a
vincolo paesaggistico - ambientale. Sono inolttéefaalve le norme del Codice Postale e del
Codice Civile.

2. All'interno degli insediamenti storici le antennargboliche devono essere del tipo collettivo
centralizzato, devono essere installate sopragartara e posizionate in modo da recare il mino-
re impatto visivo possibile, in modo particolargliiapazi pubblici circostanti.

3. Nella costruzione di nuovi edifici e nella ristuuthzione degli edifici esistenti & fatto obbligo di
predisporre l'impianto per l'installazione dellema parabolica di tipo collettivo centralizzato
per la distribuzione del segnale nelle singoleauimitmobiliari.

Art. 172. Apparecchiature esterne per il condizionmento

1. L'installazione di apparecchiature per il condiaomento, purché con frontale principale non
superiore a mg. 0,60, non € normalmente soggetdtiagutorizzativi o a denuncia inizio attivi-
ta. E’ soggetta ad autorizzazione esplicita qudtiervento avvenga su facciate o balconi ri-
cadenti nel centro storico.
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2. L'installazione di apparecchiature per il condiaamento, con frontale principale superiore a
mg. 0,60, e soggetta ad autorizzazione.

Art. 173. Collettori solari - celle fotovoltaiche

1. Non e soggetta ad autorizzazione l'installaziondestoperture degli edifici, ad esclusione di
guelli assoggettati a restauro dal PRG o tutelasieasi della Legge 1089/1939, purché appog-
giati alla falda e con i serbatoi di accumulo ejpgparecchiature di controllo installate all’interno
degli edifici, di:

a) collettori solari piani, per la produzione di acquadda negli edifici, aventi superficie non su-
periore a mg. 8,00;
b) celle fotovoltaiche aventi superficie non superiamnaqg. 12,00.

2. L'installazione di collettori solari e/o pannellbtbvoltaici di superfici maggiori, forme diverse,

ubicazioni diverse, € soggetta ad autorizzazione.
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CAPITOLO XVII

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 174. Requisiti generali

1. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondoigéom regole dell'arte del costruire, ed in
conformita alle vigenti disposizioni di legge, indne ai requisiti dei materiali da costruzione,
alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionameatball'esecuzione delle strutture, al fine di as-
sicurare la stabilita di ogni sua parte.

Art. 175. Edifici pericolanti

1. Quando un edificio o parte di esso minacci rovoppure quando si compiano lavori che possa-
no comunque destare preoccupazione per l'incoluwheita persone o delle cose, il Sindaco inca-
rica il Servizio Tecnico comunale di fare le oceoti constatazioni e sul relativo referto ingiun-
gera al proprietario di provvedere, fissando urvéitermine.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco provvede asisgell’art. 18 della L.R. 04.01.1993 n.1.
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CAPITOLO XVII

NORME ANTINCENDIO

Art. 176. Nulla osta dei Vigili del Fuoco

1. Il preventivo nulla osta dell'lspettorato Providei®@revenzione Antincendio € richiesto in tutti i
casi previsti dal D.M. 16/2/1982

Art. 177. Locali per materiali combustibili

1. Ilocali destinati alla lavorazione ed al depwmsit materiali combustibili ed infiammabili, devo-
no rispondere ai requisiti prescritti dalla vigelggislazione in materia.

2. L'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antinceadiompetente a controllare I'applicazione delle
norme.

Art. 178. Prevenzioni cautelative

1. L'eventuale impianto interno per la distribuzialet gas deve poter essere isolato, mediante sa-
racinesca, dalla rete collettiva di distribuzioleetubazioni non possono attraversare le centrali
termiche, i garage, le cabine elettriche, i depdsitmmondizie, i vani di ascensore e montaca-
richi e le canne fumarie; gli apparecchi a gadlatan locali abitabili non possono essere ali-
mentati da pressione superiore a mm 400 di colofatua; non € ammessa |' installazione di
G.P.L in locali interrati o seminterrati.

2. Ogni impianto elettrico deve essere realizzaterificato secondo quanto previsto dal Legge
05.03.1990, n.46

3. | condotti di fumo devono essere costruiti conneaad intercapedine di facile pulitura e di suf-
ficiente coibenza; devono essere provvisti di bettehd'ispezione alla base ed essere sopraele-
vati di almeno m 1,00 rispetto all'estradosso dedlgerture; devono essere distanziati di almeno
cm 20 da strutture lignee e non possono essewdlaishella muratura di fienili o di locali con-
tenenti materiali combustibili.

4. Le costruzioni nelle quali siano collocati fodiipane, pasticceria e simili, forni a diffusioni e
simili, forni metallurgici, fucine, ecc., devono agni loro parte essere realizzate con materiali
resistenti al fuoco (classe 120").
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CAPITOLO XIX

CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA’

Art. 179. Certificato di agibilita

1.

Gli edifici non possono essere abitati o destialii frequenza delluomo senza la preventiva
certificazione di agibilita che viene rilasciatapio accertamento della conformita della costru-
zione alle norme vigenti tenuto conto delle coratizidi igienicita e salubrita ed al progetto ap-
provato.

. Il certificato di agibilita & necessario sia penleéve costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni

sia per la rioccupazione di unita immobiliari ofedliche siano stati oggetto di interventi edilizi
di ristrutturazione o risanamento conservativo,esavper tutti gli interventi che comunque pos-
sono influire sulle condizioni di salubrita degfiici esistenti.

. Il certificato di agibilita attesta la sussisterdglle condizioni di sicurezza, igiene, salubrifa, r

sparmio energetico, degli edifici e degli impianégli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.

. La domanda per il rilascio del certificato di a¢ithi e presentata dal proprietario o da chi ne ha

titolo in carta resa legale sull’apposito modulegsposto dal’amministrazione comunale. Ad
essa vanno allegate le necessarie documentaziohiamzioni, certificazioni e attestazioni di
versamento a seconda del tipo di intervento ediligalizzato e della destinazione d'uso
dell'immobile.

. La domanda e il rilascio del certificato di agitéilisono disciplinati dal Capo I°, Titolo IlI° del

D.P.R. 06/06/2001 n.380.

Art. 180. Procedimento per il rilascio del certifcato di agibilita

1.

Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavorii dinitura dell’'intervento, il soggetto di cui al
comma 4 dellarticolo precedente, e tenuto a pteseral Servizio Tecnico la domanda di rila-
scio del certificato di agibilitad, corredato deflacumentazione come richiesta ed elencata, a se-
conda del tipo di intervento e destinazione d’uslfichmobile, nell’apposito modello predispo-
sto dal competente Servizio Tecnico.

. Entro 30 giorni dalla data di presentazione detlmdnda, verificata la documentazione presen-

tata, viene rilasciato il certificato di agibilitBurante tale periodo 'Amministrazione Comunale
ha la possibilita di effettuare ispezioni al fineverificare I'esistenza dei requisiti richiestirple
certificato di agibilita dell’edificio.

. Il termine di cui al comma 2 del presente articqdod essere interrotto una sola volta dal Re-

sponsabile del procedimento, entro quindici gialadia domanda, per la richiesta di documenta-
zione integrativa che non sia gia nella disponiitiel’ Amministrazione o che non possa essere
acquisita autonomamente e riprende a decorrera dath di presentazione della documentazio-
ne integrativa.
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4. Trascorso inutiimente il termine di cui al commd’@gibilita si intende attestata come disposto
dal comma 4 dell’'art. 25 del D.P.R. 380/2001.

Art. 181. Dichiarazione di alloggio inagibile

1. E’ fatto obbligo ai proprietari di mantenere testruzioni nelle condizioni di agibilita prescritte
dalle Leggi e dal presente Regolamento Ediliziggiene. Quando tali condizioni vengono a
mancare, i proprietari devono provvedere alle opoa riparazioni e adeguamenti previo rila-
Sscio, se necessario, di autorizzazione o concesgiditizia.

2. 1l Sindaco, sentito il parere o dietro indicazastel Distretto Sanitario territorialmente compe-
tente puo dichiarare inagibile un alloggio o palitesso per motivi di igiene.

3. Trai motivi che determinano la situazione diibdita si segnalano:

a) le condizioni di degrado igienico e statico taligtagiudicare I'incolumita degli occupanti;

b) quando é alloggio improprio (ovvero ricavato daaloaventi caratteristiche tipologiche di
assoluta e totale incompatibilita con la destinagiad abitazione quali, ad esempio, gara-
ge, stalle, cantine e simili);

c) insufficienti requisiti di superfici e di altezza;

d) mancanza di aeroilluminazione;

e) mancata disponibilita di servizi igienici e acqudgbile.

4. Un alloggio dichiarato inagibile deve essere dgerato con ordinanza del Sindaco e non potra
essere rioccupato, se non dopo i necessari imemieadeguamento e rilascio di nuovo certifi-
cato di agibilita, nel rispetto delle procedure amigtrative previste.

Art. 182. Dichiarazione di alloggio antigienico

1. L’alloggio €& da ritenersi antigienico:
a) quando si presenta privo di servizi igienici prdpdorporati nell’alloggio;
b) quando presenta tracce d’'umidita permanente d@vaggillarita, condensa o igroscopicita
ineliminabili con normali interventi di manutenzen
C) quando presenta requisiti d’aeroilluminazione releugravemente insufficienti.

2. La dichiarazione di alloggio antigienico vienetideata dal Distretto Sanitario territorialmente
competente previo accertamento tecnico e rilaseafai di preferenza per I'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai fidel presente articolo non si tiene conto degli ef-
fetti dovuti al sovraffollamento.

3. Un alloggio dichiarato antigienico non puo ess@recupato, se non dopo che il Distretto Sani-
tario territorialmente competente abbia accertato/eénuto risanamento igienico e la rimozione
delle cause di antigienicita.
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CAPITOLO XX

DIRITTI DI INFORMAZIONE - ACCESSO AGLI ATTI —
DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 183. Informazione ed accesso agli atti

1.

Dell’avvenuto rilascio delle concessioni e delléoaizzazioni viene data notizia al pubblico me-
diante affissione all’albo pretorio di appositorele con la specificazione del numero di proto-
collo, del destinatario del provvedimento e dedlealizzazione dell’opera da eseguire.

. Chiunque puo prendere visione e richiedere copmasguri competenti uffici comunali della con-

cessione o dell’autorizzazione e dei relativi ptigenché delle Denuncie di Inizio Attivita pre-
sentate. L'esame dei documenti & gratuito. Il cilasli copia &€ subordinato al rimborso del costo
di riproduzione da stabilirsi in via generale caiilserazione del Consiglio comunale. Qualora la
richiesta di accesso agli atti presenti la citagidagli estremi identificativi del provvedimento di
cui al primo comma, il Servizio competente deveserire la visione o rendere copia di quanto
richiesto entro 30 (trenta ) giorni dalla richiesta

. In ogni caso, nel quale sia necessario I'espletéanénricerche per determinare gli estremi i-

dentificativi della pratica edilizia, il richiestorovvedimento € messo a disposizione del richie-
dente compatibilmente con le possibilita di ricedegli uffici. A titolo di rimborso spese per la
ricerca € dovuto il pagamento di un’apposita sordmatabilirsi con deliberazione del Consiglio
Comunale.

. Restano salve le disposizioni vigenti in materidalio, nonché i diritti di segreteria.
. Le modalita che regolano il diritto d'informazioeali accesso agli atti amministrativi, nonché la

procedura per ottenere copia di tali documentiosdisciplinati dalle norme del Testo Unico
delle leggi regionali sull’'ordinamento dei Comundal Regolamento Comunale per I'esercizio
dei diritti di informazione e partecipazione.

Art. 184. Diritti del proprietario e dell’acquiren te.

1.

2.

Il proprietario o I'acquirente, anche sulla baseaintratto preliminare di vendita con sottoscri-
zione autenticate, di un immobile o di parte dioelsa diritto di prendere visione di qualsiasi do-
cumento relativo all'immobile e di ottenerne ogelativa certificazione.

Qualora la richiesta sia corredata dagli estremmtificativi dei singoli provvedimenti, gli uffici
comunali sono tenuti a rendere quanto richiestmehtermine di 30 (trenta) giorni.

Art. 185. Integrazione delle pratiche

1.

In sede di rilascio delle certificazioni previstalld legge, 'Amministrazione comunale puo
chiedere di integrare la pratica degli elementi caauti, anche mediante la richiesta di autodi-
chiarazione a cura del proprietario o del tecnimtitato.
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Art. 186. Certificato di destinazione urbanistica

1. LAmministrazione Comunale rilascia a chi lo ricti&e entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della domanda, il certificato di destinaziambanistica che specifica, per 'immobile o
area oggetto della richiesta stessa, le previsiegii strumenti urbanistici vigenti o adottati non-
ché le modalita di intervento eventualmente previgi piani attuativi approvati. La richiesta,
formulata per iscritto in regola con la legge soildy deve essere corredata di un estratto mappa
catastale o di altra planimetria sufficiente atfividuazione delle particelle oggetto della richie-
sta.

2. Il certificato conserva validita per un anno dalkta di rilascio se non intervengono modifica-
zioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adhit

3. Il suo contenuto ha carattere certificativo rispedtla disciplina vigente e a quella adottata al
momento del suo rilascio, ma non vincola i fututi ahe I’Amministrazione Comunale puo
emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia

4. La dichiarazione é rilasciata indicando con fragiolumerica approssimata la destinazione di
PRG dell'area in relazione alle realita riportagd’estratto di mappa e non puo essere utilizzata
per la verifica degli indici urbanistici, che deessere effettuata in sede di progetto esecutivo.

5. Su richiesta dell'interessato, I’Amministrazionenmamale rilascia un apposito documento che
attesti il regime giuridico dell'immobile in vigor@d una determinata data ( certificato storico)
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CAPITOLO XXI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 187. Servitu pubbliche speciali

1. Al Comune e riservata, per ragioni di pubblico s8ove secondo le modalita previste dalla leg-

2.

ge, la facolta di applicare alle fronti esterndadibricati o costruzioni, previo avviso agli intere

sati e senza che i medesimi possano fare opposipioichiedere compensi:

a) i numeri civici ed i nomi delle vie, piazze, sowiali, vicoli, ecc.;

b) gli avvisatori di incendi;

c) le targhette degli idranti e saracinesche;

d) i capisaldi di quota;

e) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, icaassette di derivazione, eventualmente allog-
giate in apposite nicchie, per la pubblica illunzioae;

f) le targhe ed in genere tutte le segnalaziomitingd al traffico stradale;

g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblititau

Le spese per I'apposizione e per la manutenziortettd le installazioni, di cui al precedente

comma, sono a carico del Comune, e fatto obbliguiaati di rispettarle, non coprirle 0 nascon-

derle alla pubblica vista e a ripristinarle qualdesmneggiate per fatto a loro imputabile.

Art. 188. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.

1.

E’ facolta dell’Autorita comunale, sentita la Congsione Edilizia, consentire la ricostruzione,
anche in contrasto con le prescrizioni del PiangdReore Generale, di edifici accidentalmente
crollati, in tutto o in parte, a causa di eventiunali eccezionali o di fatti o atti accertati, dsi 0
colposi, non imputabili al proprietario del benalbavente titolo.

La ricostruzione puo essere consentita con le [gteaes destinazione d’'uso, volumetrie, altez-

ze, sagome, superfici coperte, confrontanze e rdistadai confini; € comunque facolta

dell Amministrazione imporre che:

a) siano applicati particolari accorgimenti, sia auagdo dei materiali impiegati sia per quanto
concerne eventuali allineamenti, atti a conseguireniglior inserimento ambientale ed un
miglior assetto urbanistico;

b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesigé situazione, per quanto concerne tutti od
alcuni parametri edilizi.

L’assenso alla ricostruzione, con o senza limitaiziodeve essere ampiamente motivato per

guanto attiene alle ragioni, specialmente connafieecaratteristiche ambientali, che rendono

opportuno agire, nel singolo caso, in contrastolo@irumento urbanistico vigente.

La disposizione di cui al presente articolo noagplica ai crolli dolosamente causati dal pro-

prietario o dall’avente titolo o comunque verifisgtin corso d’opera, per imperizia o trascura-

tezza dello stesso o dall’assuntore dei lavori.
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5. Qualora per qualsiasi motivo non si dovesse praeedha ricostruzione dell’edificio, & fatto
obbligo al proprietario o all’avente titolo di pnadere, a propria cura e spese, allo sgombero
delle macerie e a una decorosa sistemazione @gll'ar

Art. 188. Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni del presentedkagento, quando la sanzione relativa al fatto
non sia disciplinata da altre fonti normative, cama una sanzione amministrativa fra un mini-
mo di € 51,65 ed un massimo di € 516,46; la detamone dell'importo avviene secondo i
principi fissati dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 190. Entrata in vigore del regolamento edilizo e di igiene

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avveestxutivita della deliberazione di approva-
zione da parte del Consiglio Comunale ai sengtje come disposto all’art. 52 della L.R.
04.01.1993, n. 1, all'art. 97 del T.U.L.R.O.C. apgto con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L.

2. L’entrata in vigore del presente regolamento corgbabrogazione del Regolamento Edilizio
approvato con Delibere del Consiglio Comunale B.d&l. 28.12.1973 e successive varianti ed
integrazioni approvate con delibere del C.C. nd3ll 9.07.1974; n. 62 d.d 20.07.1983e8
d.d. 09.02.1995.

3. La commissione edilizia in carica alla data di atarin vigore del presente R.E. decade solo con
la decadenza del consiglio comunale.

Art.191. Entrata in vigore di nuove norme

1. La modifica delle norme richiamate nel presentedRkegento comporta 'automatica applica-
zione delle norme ad esse subentrate.

2. Lo stesso automatismo vale per 'emanazione di autmrme o I'abrogazione di quelle esisten-
ti.
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